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ZOEK DE KENWOOD OSCILLOSCOOP 
DIE BĲ U PAST...U VINDT 'M GEGARANDEERD. 


De Kenwood oscilloscopen-lijn telt niet minder dan 


18 basismodellen. Dus er is er een voor elke toepas- 
sing en voor elk budget. Van de ongecompliceerde 
1,5MHz CO-1506 tot en met de uiterst veelzijdige 
150MHz, 4-kanaals CS-6040. 


Bij Kenwood vinden ze bovendien, 
dat de klant niet hoeft te betalen 
voor features, die hij niet nodig 
heeft. 


scoop-typen met 


Dus is het aantal oscillo- 
een Kenwood- 
plaatje op de voorkant nogal wat 


groter dan de range van andere merken. 


Inefficiënt? Welnee, want de basistechniek - waar- 
onder het toepassen van hybride IC's - is steeds 
dezelfde. Nu zijn de eisen, die Kenwood zelf aan 
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zijn Produkten stelt bepaald пісе gering. Dus daar 
profiteren de 'kleinere' modellen aardig van mec. 
Alle oscilloscopen vanaf de 20MHz-modellen heb- 
ben een hoogste gevoeligheid уап 1mV per divisie. 
Naast twee portablc-uitvocringen, 
de CS-3025 en CS-3035, omvat de 
Kenwood-lijn ook geavanceerde 
digitale oscilloscopen. 
In de uiterste complete DCS-8200 
is alle Kenwood know-how samen- 
gebracht om zowel eenmalige 
transiënten als langzame, zich her- 
halende verschijnselen te meten en op te slaan. Hij 
laat zich desondanks bedienen als een conventionele 
analoge scoop. 
Of het nu gaat om eenvoudige tests of om uitge- 
breide meet- en analysc-opstellingen, er is altijd cen 


Kenwood oscilloscoop voor de technicus die ermee 


KENWOOD 


Bel Koning en Hartman voor meer informatie en 
uw dichtstbijzijnde dealer, 015-609906. 
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Identificatie met elektronica 


De barcode is alom bekend, maar de variatie aan identificatietechnologieën 
is veel groter, met mechanische, optische en (elektro)magnetische 
overdracht èn spraak- en beeldherkenning! 
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Functiegenerator IC's 


Een lab zonder functiegenerator is incompleet. Zelf ontwerpen is niet 
moeilijk, met de ontwerptips uit deze selectie functiegenerator IC's. 
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Beurskatern Elektrotechniek '91 


Waar elektronica en elektrotechniek elkaar ontmoeten, is RB Elektronica 
van de partij. Vandaar dit extra beurskatern met de belangrijkste 
activiteiten en noviteiten, uitneembare plattegrond en deelnemerslijst. 
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Gebouwbeheersing/ Domotica 


Intelligente gebouwen en woningen zijn erg populair in de 
elektrotechnische branche. Maar de meningen en technische mogelijkheden 
zijn verdeeld. Eindelijk een vergelijking van de drie relevante bussystemen: 

ESPRIT-bus, BatiBUS en ElBus. 
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Breedband digitaal huisnet 


Telecommunicatie speelt een essentiële rol in een intelligent huisnetwerk 
(Home System). PTT Research kijkt vooruit en voert zelfs een uniek 
experiment uit met een breedbandig digitaal huisnet (BISDN). 
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200 W MOSFET versterker 


Een volledig symmetrische 200 W eindversterker met M OSFET 
eindtransistoren en uitstekende specificaties, voor audiofielen. 
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Met behulp van Huntron Trackers is het 


JN 
tronica te repareren. «T 
Bel direkt voor meer informatie of d 

een afspraak. Onze Huntron SN 


een demonstratie. 


mogelijk op eenvoudige wijze elek- 


Spanningsloos. Want; zien is geloven! 


Zonder specifieke kennis. 


Zonder schema, C / L ST 


Efficiënt. Zeker van je zaak. 
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AAS IN EIGEN HUIS 


Op de onderwijspagina van de zaterdagbijlage staat de volgende oproep: 'Kandidaten gezocht voor 
de nieuwe opleiding tot Gebouwbeheerder/ Domoticus’, 


Gebouwbeheer/ Domotica gaat het helemaal maken als nieuwe opleiding. En dat juist in een tijd 
dat een Elektro-studie ‘uit’ is en elektrotechnici erg 'in' zijn. De heer R.J. Wijnveldt, beursmanager 
van Elektrotechniek 91, vindt het aanhoudende tekort aan gekwalificeerd personeel een bedreiging 
voor de Nederlandse elektrotechnische industrie. 

Helaas is hij niet de enige die dit vindt. Op een onlangs gehouden leerplanconferentie waar 
bedrijfsleven, MTS-en en organisaties uit de BOTO-E (Stichting Branche-Overleg Technisch 
Onderwijs Elektrotechniek) bijeenkwamen, luidde de belangrijkste conclusie dat de opleiding 
MTS-E veel meer moet aansluiten op de beroepspraktijk. 

Ook in het hoger onderwijs leeft dezelfde verontrusting. De visitatiecommissie die laatst de 
Elektro-studies aan de drie Nederlandse Technische Universiteiten onderzocht, concludeerde dat de 
studieduur te kort is en dat er te veel specialisaties zijn. De studieduurverkorting van 1986 (van vijf 
naar vier jaar) is in feite funest voor de kwaliteit. Men is ongerust dat de Nederlandse ir-titel 
definitief een Europese erkenning zal mislopen. De vraag naar (hogere) technici blijft wel stijgen, 
maar het aanbod van gekwalificeerde technici loopt terug. Het animo voor de studie 
Elektrotechniek is dramatisch gedaald (instroom Іе-јаагѕ in 1987: 900, thans 600). 


Niet alleen zullen Nederlands technici de concurrentie met hun buitenlandse collega’s moeten 
aankunnen (Belgische TU's leveren in hun Elektro-studies veertig procent méér opleiding, 
studieduur en -belasting opgeteld!). Ook de elektrotechnische en elektronica-industrie moeten 
weerbaarder worden om de concurrentie met andere landen aan te kunnen. 


Gebouwbeheer / Domotica biedt voor beiden perspectief, Het is niet voor niets een belangrijk thema 
op de beurs Elektrotechniek en Industriële Elektronica. Hier ligt een veelbelovende groeimarkt. 
voor de hele elektrotechnische industrie, Recentelijk is daarom door de Europese Ministerraad 
voor Industriezaken besloten om de komende vijf jaar ruim drie miljard gulden voor onderzoek op 
het gebied van informatietechnologie uit te geven. Daaronder vallen onder andere geavanceerde 
bedrijfs- en huisautomatiseringssystemen (dus gebouwbeheersystemen en domotica). 


Gebouwbeheer werd tot voor kort voornamelijk toegepast in kantoren en openbare gebouwen. Het 
gaat dan om het efficiënt beheren van gebouwgebonden processen met behulp van elektronica. 
Denk maar aan klimaatsystemen, lichtschakelsystemen en beveiligingssystemen, nààst de mogelijke 
koppeling van al deze deelsystemen tot één geïntegreerd gebouwbeheersysteem. 

Langzaam maar zeker heeft de toepassing hier ook gevolgen voor woningen en kleinzakelijke 
vestigingen. Voor de duidelijkheid wordt gebouwbeheer daar ‘domotica’ genoemd (Domus = huis). 
Moeten wij thuis dan ook een efficiënt beheer gaan voeren? Nee, bij domotica gaat het veeleer om 
comfort, veiligheid en vermaak. Uit een recent rapport van het Instituut voor commerciële 
beleidsvorming ‘Gebouwbeheer, dynamiek in Markt en Techniek’ spreekt een verwachting dat de 
markt voor gebouwbeheer jaarlijks 15 tot 20% zal groeien. Ook voor de markt van domotica liggen 
er groeimogelijkheden in het verschiet, al is die ontwikkeling nog pril. 

De ouderen van nu worden de pioniers van morgen. Althans als het aan de elektrotechnische 
industrie ligt. Het aantal ouderen groeit voortdurend en juist deze groep heeft een grote behoefte 
aan meer comfort, gemak en veiligheid. Tel daarbij op dat oudere mensen zo lang mogelijk . 
zelfstandig willen functioneren, dan ligt er een gigantische markt open voor woningautomatisering. 
Voorwaarde voor succes is natuurlijk wel dat er gestandaardiseerd wordt, dat er zinvolle 
toepassingen worden aangeboden, afgestemd op de behoeften van potentiële afnemers en dat er 
geduld (dus tijd) wordt opgebracht om een en ander geaccepteerd te krijgen. > ле 
Afgezien van die ene automatische lichtschakelaar die elke vakantieganger voor vertrek in zijn 
wandcontactdoos prikt, weet de consument nog niet wat domotica is. Juist hier ligt een essentiële 
taak voor de industrie. Volgens Prof. dr. В.А. Bakker van bovengenoemd instituut is er 
onvoldoende informatie en communicatie tussen techniek en markt. Leveranciers (industrie) en 
installateurs hebben samen de macht in handen om die markt voor Gebouwbeheer / Domotica te 


ontwikkelen. 


Een student Gebouwbeheer/ Domotica die bij zijn (groot)ouders onderdak heeft, verdient dus 
eigenlijk vrijstelling van studiegeld. 


Rogér van Domburg 
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STRIJDTONEEL TUSSEN 
COMPUTERGIGANTEN 


Er is een ware strijd gaande 
tussen een aantal computer- 
fabrikanten. De twee Ameri- 
kaanse computerfabrikanten 
IBM en Apple gaan samen- 
werken om nieuwe compu- 
terplatforms op de markt te 
brengen. Beide giganten heb- 
ben momenteel circa 10% 
van de computermarkt in 
handen, maar vinden dit 
onvoldoende. IBM, voortrek- 
ker van Microsofts MS- 
DOS, heeft namelijk geen 
zeggenschap over de bestu- 
ringssoftware die afkomstig 
is van Microsoft, terwijl de 
op Intel gebaseerde architec- 
tuur open is en daarom veel 
IBM-compatibele “concur- 
renten’ heeft opgeleverd. Po- 
gingen om daar met nieuwe 
systemen, MCA (Micro Chan- 
nel Architecture) en OS/2, 
verandering in te brengen 
leveren onvoldoende resul- 
taat op. 

Apple daarentegen heeft geen 
nadeel van klonen, dankzij 
haar gesloten Macintosh be- 
sturingssysteem, maar lijdt 
wel onder het succes van haar 
‘low cost range’ computers 
die slechts een geringe winst- 
marge toelaat. De onver- 
wacht snelle toenadering is 
niet alleen te wijten aan de 
weigering van Microsoft om 


OS/2 te ondersteunen. Deze 
schijnt mede gestimuleerd te 
zijn door het feit dat Apple 
reeds een alternatief beschik- 
baar heeft in de vorm van een 
nieuw besturingssysteem dat 
voor beider computers ge- 
schikt is. 

Microsoft zal hier dus geen 
aandeel in hebben. Dat geldt 
evenmin voor de leden van de 
ACE-groep (Advanced Com- 
puting Environment), een 
consortium van grote PC-fa- 
brikanten (met behalve Mi- 
crosoft onder andere Digital 
Equipment,  Siemens-Nix- 
dorf, Compaq en MIPS 
Computer) die gekozen heb- 
ben voor de RISC-processor 
van MIPS. Deze groep wil 
zelfs volgend jaar een nieuwe 
standaard vestigen met een 
nieuwe PC die een brug moet 
slaan tussen CISC en RISC 
en tussen OS/2 en UNIX. 
Daartegenover staat weer 
dat Apple van plan is om 
IBM's RISC 6000 Power- 
architectuur toe te passen in 
haar toekomstige PC's, waar- 
bij Motorola (leverancier 
voor Apple) en ІВМ hun ken- 
nis op gebied van chip-ont- 
werp zullen combineren. Stan- 
daardisatie lijkt te moeten 
lijden onder het strijdtoneel 
der computerstrategen. 


100 Hz BREEDBEELD-TV 


Sinds medio augustus brengt 
Philips een 100 Hz kleurente- 
levisie op de markt met een 
breed beeldscherm. Deze 
breedbeeld-TV heeft een 
breedte /hoogte-verhouding 
van 16:9 in plaats van 4:3. 
De 100 Hz technologie, waar- 
mee Philips reeds in mei vier 
toestellen heeft geiintrodu- 
ceerd, maakt een eind aan de 
hinderlijke beeldflikkering. 
Bij het huidige 50 Hz systeem 





wordt 50 maal per seconde de 
helft van het TV-beeld ver- 
vangen door een nieuw beeld 
(2 maal 25 halfbeelden). Bij 
het 100 Hz systeem wordt het 
(analoge) televisiesignaal ge- 
digitaliseerd en tijdelijk opge- 
slagen in een geheugen. Een 
halfbeeld wordt opgespaard 
tot een tweede halfbeeld is 
ontvangen en vervolgens wor- 
den de twee halfbeelden uit 
het geheugen gehaald en 
tegelijk op het TV-scherm 
weergegeven — twee keer zo 
snel als ze zijn ontvangen. Zo 
wordt elk halfbeeld twee 
maal weergegeven; in plaats 
van 25 krijgt de kijker dus 50 
keer per seconde een heel 
televisiebeeld gepresenteerd. 
De nieuwe technologie heeft 
verder als voordeel dat een 
TV-beeld tijdens normale 
uitzendingen haarscherp stil- 
gezet kan worden (freeze). 

Met de introductie van het 
nieuwe toestel, de 36 ML 
8906 COMB, komt D2- 
MAC binnen bereik van de 


consument. D2-MAC (625 
beeldlijnen) biedt een iets 
scherper beeld en digitaal 
geluid over meer kanalen, 
Hoewel deze set met 625 
beeldlijnen werkt, is hij in 
staat de toekomstige HDTV- 
uitzendingen (HD-MAC met 
1250 beeldlijnen) weer te 
geven, zij het in de huidige 
(D2-MAC) resolutie. 

Het toestel wordt geleverd 
inclusief een HiFi geluidsset 
en een D2-MAC tuner (door- 
gifte in kabel-MAC) en kost 
dan f 10.950, Het lijkt veel, 
maar volgens de heer E. van 
der Velden, technisch pro- 
dukt manager Philips Neder- 
land, is 16:9 hiermee goed- 
koper dan de eerste kleuren- 


televisie destijds! Uit onder- 
zoek is gebleken dat 88% van 
de deelnemers de nieuwe 
beeldverhouding positief be- 
oordeelt, 70% het beeld beter 
vindt dan PAL, 68% het ge- 
luid beter acht, maar dat 45% 
36 inch te groot vindt! De set 
geeft de huidige 4:3 uitzen- 
dingen op normale wijze 
weer, met twee verticale 
zwarte balken. Maar met de 
‘movie expand’ functie kan 
het beeld worden uitgerekt. 
Overigens heeft Philips de in- 
troductie van HDT V-toe- 
stellen (1.250 beeldlijnen) 
met een jaar vervroegd naar 
voorjaar 1994. 

Inl.: Philips Nederland, Eind- 
hoven, tel. 040-782717. 


TRACKBALL MET TERUGKOPPELING 


De trackball is inmiddels een 
vertrouwd hulpmiddel voor 
cursorbediening. Door de 
hand over de bal te bewegen, 
verandert de cursor van posi- 
tie. Nadeel is, dat die cursor 
zo makkelijk de verkeerde 
kant op kan schieten. Het In- 
stituut voor Perceptie Onder- 
zoek, een samenwerkingsver- 
band tussen Philips Research 


Nu nog als laboratoriummo- 
del: de trackball met terugkop- 
peling. 


en de TU Eindhoven, heeft 
nu een trackball met terug- 
koppeling ontwikkeld. Een 
combinatie van sensor en mo- 
tor bepaalt de cursorpositie 
en geeft krachtterugkoppe- 
ling in horizontale en ver- 
ticale richting. Wil de gebrui- 
ker een kant op die niet zin- 
volis, dan voelt hij een tegen- 
kracht. Zijn ogen worden zo 
minder belast. 


Inl.: ІРО, Eindhoven, tel. 
040-773873. 





COMPACT ALTERNATIEF VOOR 
SATELLIETONTVANGST 


Alsof de 60 cm schotelanten- 
nes nog niet klein genoeg 
waren, introduceert Revox 
twee uiterst compacte satel- 
liet-antennes. Eventuele be- 
zwaren van gemeente of 
buren tegen montage moeten 
hiermee verleden tijd worden. 
De nieuwe antennes zijn een 
echte innovatie ten opzichte 
van de gebruikelijke para- 
bool- of offset-schotels met 


'extern' bevestigde conver- 
ters. Ze zijn gebaseerd op een 
speciale, gepatenteerde tech- 
niek met een conische hoorn- 
antenne. Deze bundelt het 
ontvangen satellietsignaal via 
een fresnellens en oppervlak- 
reflectie rechtstreeks in een 
krachtige ‘ingebouwde’ low- 
noise-converter (LNC). 

Model IC-1000 met een scho- 
teldoorsnede van slechts 24 
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cm is geschikt voor de ont- 
vangst van de High-Power 
satellieten TV-Sat en TDF. 
Model AS-2000 is een 34 cm 
schotel en bedoeld voor de 
beide Medium-Power satel- 
lieten Astra-la en -Ib (32 
programma’s). De prijzen 
zijn, inclusief polarizer en 
LNC: Model IC-1000 f 810,- 
(muurmontage) of /720,- 
(mastmontage) en de AS- 
2000 f 995,- (muurmontage). 
Inl.: Heynen B.V., Gennep, 
tel. 08851-96260. 


Topmerk Revox verrast de 
markt met een uiterst com- 
pacte satelliet-antenne (34 ст/ 
8,2 kg) met 'ingebouwde'LNC. 


HEFFING OP CASSETTE-BAND JES 


Vanaf oktober worden blan- 
со cassettebandjes duurder. 
De heffing is een tegemoet- 
koming aan auteurs en com- 
ponisten die door het veel- 
vuldig (thuis)copiéren inkom- 
sten moeten missen. De hef- 
fing bedraagt 35 cent per uur. 
Over een heffing op onbe- 
speelde videobanden wordt 


nog onderhandeld. In de 
toekomst krijgen ook platen- 
producenten, uitvoerende kun- 
Stenaars en omroepen een 
vergoeding (52 cent per 90 
minuten), zodra het wets- 
voorstel door de Tweede 
Kamer is. Detailhandel en 
consumenten zullen er nu 
echt aan moeten geloven. 


INFRAROOD COMPUTERNETWERK 


Met Iníralink kan de eerste 
kabelloze verbinding worden 
gemaakt tussen computer en 


Infrarood maakt een kabelloos 
computernetwerk mogelijk. 





printer. Het systeem werkt 
met infrarode straling waar- 
door binnen een ruimte ver- 
schillende printers (max. 
acht) vanuit een (oneindig) 
aantal PC's zijn aan te stu- 
ren. Printopdrachten worden 
overigens in volgorde van bin- 
nenkomst verwerkt. Boven- 
dien is infrarood niet gevoe- 
lig voor afluisteren, in tegen- 
stelling tot radiosignalen of 
signalen via het lichtnet. De 
maximale werksnelheid be- 
draagt 40.000 tekens per se- 
conde. 

Inl.: Computer 2000/ Softkey 
B.V., Deventer, tel. 05700- 
48630. 


16 MBIT GEHEUGEN-IC 


Het Europese JESSI-pro- 
gramma heeft een mijlpaal 
bereikt met een eerste exem- 
plaar van een 16 Mbit 
EPROM van SGS-Tomson 
Microelectronics. Samen met 


VERZINKBARE 


de vorig jaar ontwikkelde 16 
Mbit DRAM van Siemens 
verkrijgt Europa hiermee een 
belangrijke positie in de 
wereldwijde concurrentieslag. 


MEET/TESTOPSTELLING 


Een nieuw tafelontwerp zorgt 
ervoor dat theorieles en prak- 
ticum voortaan in één lokaal 


kunnen plaatsvinden. De ta- 
fel bevat een verzinkbare con- 
sole met meet/testappara- 
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tuur. Met één druk op de 
knop, die vanuit de leraar 
bediend wordt, verdwijnt de 
console onder de tafel, in een 
kast. De studenten kunnen 
zich vervolgens concentreren 
op de theorieles. 


Prakticum en theorieles aan 
één tafel, dankzij een verzink- 
bare console. 


| 


— 


De consoles zijn voorzien van 
centraalbekabeling voor 220/ 
380V-16A en beveiliging, vol- 
gens de geldende VDE/ IEC- 
normen. De modulaire plug- 
in opbouw maakt vrijwel elke 
combinatie van apparatuur 
mogelijk, 


Inl: Vogel's Industrial, Eind- 
hoven, tel. 040-415547. 
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DOCUMENTATIE MARKT 


ж De catalogus “САТУ Am- 
plifier Modules 1991' kan 
gratis worden aangevraagd 
bij Philips Ned. BV, Mar- 
Com PPS, Antw.nr. 10330, 
VB 11-18, 5600 VB Eindho- 
ven. 

* Bij Rodelco (076-784911) is 
het — Supertex CMOS/ 
DMOS/HVCMOS Data- 
boek 91-92 verkrijgbaar. 

* De nieuwe Nederlandsta- 
lige Bernstein-catalogus is 
aan te vragen bij Ridair- 
Brema (055-335279). 

* Burr-Brown's nieuwe High 
Performance Electronica Se- 
lection Guide is uit (op dis- 
kette) evenals het databoek 
supplement van High Per- 
formance Lineaire IC's 
(03465-50204). 

* Bourns heeft haar belang- 
rijkste produktlijnen in een 
Short Form Catalogue ge- 
rangschikt; bovendien is een 
Oppervlakte Trimmer cata- 
logus beschikbaar (070- 
3874400). 

ж Zo'n 3.000 passieve com- 
ponenten staan gerangschikt 
in de nieuwe catalogus van 
Djie-Roederstein (020- 
6431011). 

* Matsushita heeft catalogi 
uitgebracht met resp. Timers 
en Bedrijfsurentellers (04998- 
72121). 


* Burr-Brown is verhuisd 

naar de Planetenbaan 16 te 

Maarssen (03465-50204). 

* Kwartskristallen, oscillato- 

renen kristalfilters van fabri- 

kant C.Q.E. zijn toegevoegd 

aan de Tekelec Group (079- 
310100). 

* Philips gaat voor de 
fabricage van SMD-monta- 
gemachines nauwer samen- 

werken met Yamaha (040- 

782792). 

* Ashton-Tate is overge- 

nomen door Borland Int. 

(020-5405400). 

* Racal-Radac gaat, net als 

ICL, Siemens-Nixdorf en 

Bull, deelnemen aan het sti- 

mulerings Jessi Euro CAD- 

project (04998-92020). Ove- 

rigens is zij verhuisd naar 

Best en gaat samen met 

IKOS Systems EDA-gereed- 

schappen ontwikkelen. 

* In een nieuw samenwer- 

kingsverband gaat Motorola 

RISC-microcontrollers leve- 
ren voor Ford Motor Com- 
pany (04998-61211). 

* Simac en Datafficiency 
participeren in nieuw soft- 
warebedrijf Magnasoft (040- 
445054). 

* Geveke Electronics meldt 
dat het Zwitserse fabrikaat 
InvertoMatic ISO 9001 Becer- 
tificeerd is (020-5675555). 
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Overzicht van identificatie-technologieën (1) 


Identiteit zoek? 
Elektronica helpt! 


Produkten in de winkel zijn voorzien van een 
barcode of een ‘tag’ tegen diefstal. We betalen ze 
met een betaalpas. Vervolgens verlaten we de 
winkel via een toegangscontrolesysteem. Op de 
snelweg wordt automatisch tol geheven door 
middel van Radio Frequente identificatie. De 
autoradio werkt op spraakherkenning en we 
krijgen geen toegang thuis als we niet herkend 
worden door de visioncamera. Automatische 
identificatie kent vele verschijningsvormen. In dit 
overzicht komen de meeste aan bod. 


kennen van een karakte- 


| 5 is het her- 
ristiek kenmerk bij een 


persoon, dier of voorwerp. 


Na het herkennen volgt het 
indelen in een bepaalde klas- 
se. Bijvoorbeeld vriend of 


vijand, man of vrouw, eigen 
of vreemd, eetbaar of oneet- 
baar. 
Van oudsher gebeurt dat her- 
kennen aan de door de na- 
tuur meegegeven kenmerken 
zoals, voor de mens, huids- 
kleur, stem, geur, gelaats- 
trekken. 
Voor automatische herken- 
ning zijn dit soort kenmerken 
lastig te verwerken. Daarom 
maakt men hierbij gebruik 
van kunstmatige kenmerken 
zoals bijvoorbeeld plastic 
identiteitskaarten voor men- 
sen. Voor produkten gebruikt 
men onder meer streepjesco- 
des of verpakking (vorm en 
kleur) als kenmerk. Uiter- 
aard zal men daarbij de keu- 
zen van kenmerk en herken- 
ningsapparatuur zo op elkaar 
afstemmen dat een goed wer- 
kend systeem wordt ver- 
kregen. 
Met het voortschrijden van 
de technologie, vooral op het 
gebied van de elektronica, 
komen nieuwe mogelijkheden 
binnen ons bereik. Dit leidt 
tot verbetering van bestaan- 
de systemen en de ontwikke- 
ling van nieuwe (betere) sys- 
temen. 


Toepassingen en 
systemen 


Er zijn drie belangrijke toe- 


passingsgebieden voor auto- 









matische identificatiesyste- 
men. 

Het eerste en grootste is het 
gebied van produkten inclu- 
sief de (automatische) fabri- 
cage en het transport. 

Het tweede gebied is dat van 
het betalingsverkeer (banken, 
giro, telefoon, cheques). 

Het derde gebied is dat van 
de toegangsbeveiliging en 
diefstalpreventie. 


Een identificatiesysteem be- 
staat uit: 


- het te identificeren voor- 
werp met daaraan 

- een drager van het ken- 
merk, meestal ‘label’ ge- 
noemd 

-ееп leeseenheid die de infor- 
matie vanaf het label kan 
lezen, al dan niet op afstand 
- een informatieverwerkend 
systeem (de computer) dat 
classificeert en eventueel ver- 
dere acties onderneemt zoals 
afboeken uit de voorraad of 
het bijhouden van de statis- 
tiek. 


Technieken 


In de automatische iden- 
tificatie worden de volgende 
technieken toegepast: 


- mechanische overdracht 

- optische overdracht 

- magnetische overdracht 

- elektromagnetische over- 
dracht 

- spraakherkenning 

- beeldherkenning. 


Deze zullen achtereenvolgens 
worden toegelicht. 





Mechanische 
overdracht 


Voor mechanische  over- 
dracht is de informatie opge- 
slagen in een gatenpatroon in 
papier of plastic. De plaats 
van de gaten wordt gelezen 
door tasters en omgezet in 
een elektrisch signaal. Op- 
tisch lezen is overigens ook 
mogelijk. Dit principe wordt 
toegepast bij ponsband en 
ponskaarten. 

Voorbeelden van toepassin- 
gen zijn: acceptgirokaarten, 
hotelsleutels en programme- 
ring van een autowasstraat. 


Optische 
overdracht 





Optische overdracht maakt 
gebruik van licht. Meestal 
licht dat reflecteert op het 
kenmerk. 

Optische herkenningstechnie- 
ken zijn te verdelen in: 

- codeherkenning (bijvoor- 
beeld streepjescode) 

- karakterherkenning (letters 
en getallen lezen) 

- beeldherkenning (werken 
met videobeelden: vision). 


Codeherkenning. 

De bekendste code is onge- 
twijfeld de streepjescode of 
barcode (gebruikt in 7006 van 
de gevallen). Hierbij worden 
cijfers voorgesteld door streep- 
jes. Elk cijfer wordt geco- 
deerd in zeven modules van 
lichte en donkere streepjes. 


Opbouw van de barcode. 


Ex 
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Er bestaat een aantal stan- 
daard codes waarin de getal- 
lenlengte en de begin- en 
eindcode van een getal zijn 
vastgelegd. 

In de levensmiddelenbranche 
is de European Article Num- 
bering (EAN) in gebruik. 
Hierbij bestaat het getal uit 
(meestal) 13 cijfers. De eerste 
twee vormen een codering 
voor het land van herkomst, 
daarna volgen het nummer 
van de fabrikant en het arti- 
kelnummer. 

In de industriële omgeving 
wordt naar EAN ook veel de 
UPC (Universal Product Co- 
de) gebruikt. 


Nieuwe codes. 

In de afgelopen twintig jaar 
zijn barcode standaarden 
voor verschillende toepas- 
singen tot stand gekomen. 
Voor nieuwe toepassingen 
worden nieuwe codes ontwik- 
keld. 

Daaraan worden de volgen- 
de eisen gesteld: 

- kleine afmetingen 

- efficiënt omspringen met 
beschikbare ruimte 

— kleine foutkans 

- grote informatie-capaciteit 
- leesbaar door gangbare 
scanners. 


Recent ontwikkelde barco- 
des zijn Code 49 en Code 
16K. 

Code 49 bestaat uit twee tot 
acht gestapelde rijen barco- 
des, samengevoegd in een 
rechthoekige structuur. 

Eén code kan 49 karakters of 
81 cijfers bevatten. De uitge- 
breide vorm komt tot 4802 


Bar code 


Marein | Bar code symbol [Мега | 


DIT 


213 


Е TOTO кошл Siop character | 


<Start character > 


< Data (message) > 


<Check digit > <Stopcharacter > 
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karakters. Een deel van de 
codes wordt gebruikt voor 
foutcontrole en is niet be- 
Schikbaar voor de gebruiker. 
Voor de controle wordt ge- 
bruikt gemaakt van een mo- 
dulo 49 deling (berekenen 
van de rest na deling door 
49). Daar heeft de code zijn 
naam aan te danken. 

Code I6K heeft een dichtheid 
уап 64 tot 128 karakters per 
vierkante centimeter. De code 
bestaat uit twee tot zestien 
lagen barcodes en kan 77 
karakters of 154 cijfers bevat- 
ten, de uitgebreide vorm 
bevat tot 8239 karakters. 
Beide codes (Code 49 en 
Code 16K) hebben een uitge- 
breide controle op leesfou- 
ten. Door na het constateren 
van een fout opnieuw te lezen 
maakt het Code 16K systeem 
minder dan één fout op de 
vijfentwintig biljoen (= tien 
tot de twaalfde) leesacties. 
Voor Code 49 is dat ongeveer 
één op vier biljoen. 

Beide codes zijn te lezen met 
hand laser scanners, vaste 
scanners, CCD scanners en 
vision scanners. 


Er bestaan ook codes die zijn 
samengesteld uit meerdere 
rijen van een ‘gewone’ stan- 
daard barcode. Deze codes 
hebben een grotere overhead 
doordat er per rij start en 
stop karakters worden toe- 
gevoegd. Daardoor springen 
ze wat minder effectief met 
de ruimte om. 

Cauzin softstrip is een code 
die ontwikkeld is om in tijd- 
schriften computerprogram- 
ma’s te kunnen afdrukken 
die automatisch leesbaar zijn. 
Een veld is 1,5 cm breed en 
tot 23 cm lang en bevat tot 
3500 bytes. Voor het lezen is 
een speciale scanner nodig. 
Door Philips is een dotcode 
ontwikkeld bestaande uit een 
vierkante matrix van maxi- 
maal negen bij negen posi- 
ties. Op elke positie kan een 
stip gezet worden. In plaats 
van een stip te zetten kan ook 
een putje geslagen worden, 
bijvoorbeeld in metalen. Een 
aantal stippen is gereserveerd 
voor het herkennen van de 


Bar code versus dot code. 


KOL H 


| 
bar code 


dot code 








beginpositie en voor de fout- 
controle. Na aftrek daarvan 
blijven, voor een zes bij zes 
matrix, meer dan 25000 ver- 
schillende combinaties over 
voor de gebruiker, voor een 
zeven bij zeven matrix is dat 
meer dan twee miljard! 

De code is in alle standen te 
lezen, ook op bewegende 
objecten. De afmetingen van 
een codeveld kunnen zeer 
klein gemaakt worden. Lezen 
gebeurt met een CCD came- 
ra. 

De leesafstand varieert van 
10 cm tot enkele meters, af- 
hankelijk van de gebruikte 
optiek. 


De hoekpunten van de ma- 
trix bevatten altijd een stip. 
De linker bovenhoek bevat 
altijd drie stippen. Daarmee 
kan de omtrek en de oriënta- 
tie herkend worden. Deze 
stippen zijn in de tekening 
aangeduid met P. Per kolom 
en/of rij worden controle- 
punten, aangeduid met C, 
geplaatst waarmee men lees- 
fouten kan herkennen. 


Р: PME 
жала ИЕ 
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Barcodelezers. 
Voor het lezen van streepjes- 
codes zijn verschillende sys- 
temen (tasters of scanners 
genaamd) beschikbaar. De 
oudste is de lichtpen. Deze is 
goedkoop en licht. Bij het 
lezen maakt de pen contact 
met het label. Het resultaat 
wordt beinvloed door de vlak- 
heid van het label en de hel- 
ling waaronder de pen gehou- 
den wordt. 
Een verbetering van de licht- 
pen is gevonden door het toe- 
passen van een CCD. De hel- 
ling van de pen is hierbij 
onbelangrik geworden en 
het bewegen over de code is 
niet meer nodig. De leesaf- 
stand is enkele millimeters 
tot centimeters. 
Handscanners die zijn uit- 
gerust met een Helium Neon 
laser of een laserdiode scan- 
nen op grotere afstanden tot 
circa vijf meter. 
Door de sterke lichtbron 
worden ook slecht gedrukte 
codes nog goed gelezen. 
Laser diodes gebruiken onge- 
veer één zevende van de 
energie van een HeNe laser. 
Door gebruik te maken van 
geminiaturiseerde elektroni- 
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Een portable barcode terminal 
(Nippondenso). 


Sche bouwstenen is men er in 
geslaagd diverse functies in 
de scanner onder te brengen 
zoals een decoder, geheugen 
voor opslag van gegevens en 
een radiozender voor con- 
tactloze overdracht. 
Slotscanners (de nederlandse 
vertaling is ‘gleufaftasters’, 
maar dit woord wordt weinig 
gebruikt), zoals die van de 
Nederlandse fabrikant Scan- 
tech, lezen met een laser- 
straal die vanuit verschil- 
lende richtingen het codeveld 
kruist. Het apparaat meet 
meerdere keren. De meting 
gaat snel, de afstand en de 
positie tijdens het lezen zijn 
niet kritisch. Toepassing geldt 
vooral bij kassa's. 


Barcode lezers kunnen goed 
gecombineerd worden met 
handterminals of handcom- 
puters. Hierin kunnen gege- 
vens bewaard of voorbe- 
werkt worden. Koppelings- 
mogelijkheden met de ver- 
werkingscomputer zijn: 


- via kabel of netwerk 

- via radiofrequentieverbin- 
ding 

- via een tijdelijke koppeling 
aan een computer 

- via een modem en publiek 
telefoonnet. 





Barcodeprinters. 

Printers voor barcodes op 
labels of rechtstreeks op het 
object, werken op basis van 
één van de volgende princi- 
pes: 


- thermische inktoverdracht, 
goed en blijvend resultaat 

- thermisch papier, blijft 
enkele dagen tot weken goed 
- inktspuiting (inkjet) goed 
en blijvend resultaat, meteen 
op het object, op alle opper- 
vlakken, lage snelheid 

- drukwerk, goed resultaat, 
niet flexibel, duur bij kleine 
series 

- matrixprinter, universeel, 
matige kwaliteit 
- laserprinter, snel en goed 
-ionen depositie printer, met 
toner op een cilinder 
- foto compositie, laser op 
fotopapier, goede tempera- 
tuursbestendigheid 
- flexografisch drukken, zelf- 
inktend wiel drukt af op 
object 


Voor wie in huis maar weinig 
barcodes te printen heeft, is 
er de mogelijkheid een gewo- 
ne (matrix) printer van een 
voorschakelapparaatje (е 
voorzien. Gesteund door pas- 
sende software laat dit de 
printer een goed leesbare 
barcode afdrukken. De kwa- 
liteit is echter minder goed 
dan die, verkregen met de 
thermische principes. 


Optische karak- 
ter herkenning 


Het optisch herkennen van 
karakters (Optical Character 
Recognition) gaat alleen goed 
als de vorm en plaats van de 
karakters eenduidig vastlig- 
gen (bij voorbeeld nummers 
op betaalcheques). 

Voor het printen van giro-en 
bankformulieren worden 
hoge eisen gesteld aan lees- 
baarheid en vooral aan de 
positienauwkeurigheid van 
de karakters. De meeste prin- 
ters kunnen hier niet aan 
voldoen. 

Daarom gebruikt men bij 
deze techniek speciale prin- 
ters en ook speciale leesappa- 
ratuur. Deze techniek wordt 
voornamelijk in het beta- 
lingsverkeer toegepast. 


Bij het herkennen van hand- 
geschreven karakters worden 
(te) veel fouten gemaakt, 
grootte-orde 1 à 2 per pagina. 
Als hulp voor de apparatuur 
worden de letters in hokjes 
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geplaatst waardoor de posi- 
tie redelijk vastligt. 
Voorbeeld (met getypte let- 
ters): 


Pl klicks PTT: 

ИТАЛ ГІТ 
|] {еко соТ 
ШОУЫ е өнө ТЕГЕ 
ме МӘНГІ 


Karakterherkenning van ge- 
schreven tekst wordt klas- 
siek gedaan door elke letter 
af te beelden op een matrix 
van ruitjes. Elk ruitje dat 
raakt aan de letter wordt "1" 
gemaakt, de rest wordt ‘0’. 
Door nu de nullen en enen 
van links naar rechts en van 
boven naar beneden te lezen 
ontstaat een code waaruit de 
letter herkent moet worden. 
Er zijn, afhankelijk van het 
handschrift, meerdere codes 
mogelijk voor dezelíde letter. 
Deze methode kost veel tijd. 
Een nieuwe en snellere me- 
thode werkt met optische 
karakterherkenning door mid- 
del van feature analyses: 













een letter bestaat uit lijnen 
met de kenmerken: 


- verticaal recht (V) 
- horizontaal recht (H) 
-diagonaal recht (D) 
- boog (B) 
- open einde (OE) 


Voorbeelden van feature ana- 
lyses: 








Vertrouwde voorbeelden van 
magnetische overdracht: een 
audiorecorder (TASCAM) en 
een camcorder (Sony). 
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Magnetische 
overdracht 

Bij magnetische overdracht 
wordt gebruik gemaakt van 


het feit dat in een dunne laag 
van magnetisch materiaal 
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(bijvoorbeeld gamma-ijzer- 
oxide) informatie is opge- 
slagen die ook weer gelezen 
kan worden. De bekendste 
toepassingen zijn de mag- 
neetband en magneetschijf, 
die toegepast worden in 
respectievelijk audio-en video- 
apparatuur en computers. 
Het grote voordeel is de 
mogelijkheid dat herhaalde- 
lijk gelezen en geschreven 
kan worden. De kosten van 
materiaal en leesapparatuur 
zijn relatief laag. 


Magneetstrip. 

Bij de toepassing van magne- 
tische folie op plastic kaarten 
is een wereldstandaard ont- 





Foto AEG 


Foto Sony 


staan, waarbij drie sporen 
met verschillende informa- 
tiedichtheid gedefinieerd zijn. 
Verder zijn ook de toege- 
paste magnetische materialen 
gestandaardiseerd. 

Het gebruik van de magneet- 
strip kent een groot toepas- 
singsgebied, zowel in de con- 
sumenten als de industriële 
sfeer. Andere belangrijke toe- 


Opengewerkte magneetkaart- 
lezer van Omron. 








passingen zijn produktiebe- 
waking (als identificatie en 
informatiedrager), de tele- 
foonkaart en massatransport 
op vliegvelden. 

De magneetstrip heeft een 
beduidend hogere opslagca- 
paciteit dan een streepjesco- 
de-label en is bestand tegen 
vuil en vocht. Een nadeel 
daarentegen is dat de magne- 
tisch-gevoelige leeskop zeer 
dicht bij de magneetstrip 
gebracht moet worden. Dit 
gebeurt in een kaartlezer 
('card-reader) die de kaart 
waarop de magnetische laag 
is aangebracht even ‘opslokt’ 
en die de kaart, na de infor- 
matie gelezen te hebben, 
weer teruggeeft. Verder is de 
laag gevoelig voor krachtige 
storende magneetvelden, al 
zijn er inmiddels andere 
materialen (onder andere ba- 
riumferriet) ontwikkeld die 
daartegen beter bestand zijn. 
De magnetische laag wordt 
aangebracht in de vorm van 
magnetische inkt (parkeer- 
kaart, cheques) of als dunne 
folie (credit card). 


Smart Card. 

Een geavanceerde versie van 
de magneetkaart is de 'smart- 
card’. Dit is een magneet- 
kaart met extra opslagcapa- 
citeit, meestal in combinatie 
met een 8-bits microproces- 
sor. Hierin bevindt zich pro- 
grammatuur die acties con- 
troleert en gegevens opslaat. 
Door het goedkoper worden 
van vastestofgeheugens zijn 
er inmiddels ook smart-cards 
die geen magneetstrip nodig 
hebben. De overdracht van 
informatie gebeurt met be- 
hulp van een aantal elektri- 
sche contacten, verder is het 
systeem gelijk aan dat van 
magnetische overdracht. 


Foto Omron 
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Smart card (me( zichtbare 
chip) en lezer van Bull. 


Magnetische inkt. 

Bij de verwerking van bank- 
cheques wordt een magneti- 
Sche streepjescode, soms in 
voor de mens leesbare vorm, 
op de cheque geprint. Ook 
hier gelden standaardcode- 
ringen: de CMC-7 en de 
E13B-codering. CMC-7 
wordt in Frankrijk en enkele 
andere landen gebruikt, ter- 
wijl de EI13B-codering in de 
Verenigde Staten, Canada, 
Japan en vele andere landen 
wordt toegepast. 

Voor het lezen van karakters, 
gedrukt met magnetische inkt 
bestaat speciale apparatuur. 


Elektromagne- 
tische overdracht 





Identificatiesystemen die la- 
bels op afstand contactloos 
kunnen lezen maken gebruik 
van radiogolven. Men spreekt 
dan van Radio Frequente 
(RF) identificatie. 

Er wordt onderscheid ge- 
maakt tussen laagfrequent 
systemen (100-200 kHz) en 
hoogfrequent systemen (80 
tot enkele honderden Mega- 
Herz). Hoogfrequente sys- 
temen zijn sneller en rich- 
tingsgevoeliger, laagfrequent- 
systemen zijn trager, hebben 
minder last van ruis en zijn 
tamelijk ongevoelig voor rich- 
ting. Een praktisch probleem 
bij toepassing van deze sys- 
temen is dat de regelgeving 
voor zendende apparatuur 
per land verschillend is. Ook 
de beschikbare frequenties 
verschillen per land. 


Het identificatie label wordt 
een ‘tag’ genoemd. Er be- 
staan verschillende uitvoe- 
ringsvormen: plastic kaar- 
ten, dopjes, doosjes en cilin- 
ders. 

Eenvoudige tags melden al- 
leen hun aanwezigheid aan 
het systeem zonder iden- 





tificatienummer. Dit type 
wordt gebruikt bij antidief- 
stalsystemen. Een bontjas 
met een tag mag de controle 
niet passeren, welke jas het 
betreft is onbelangrijk. 

Meer geavanceerde tags mel- 
den zich met een identifica- 
tienummer. Zij worden ge- 
bruikt bij toegangscontrole, 
aanwezigheidscontrole, op 
parkeerplaatsen, vliegvelden 
en weegbruggen. 


Programmeerbare tags. 

Voor produktie-automatise- 
ring worden programmeer- 
bare tags gebruikt waarin 
behalve de identificatiecode 
ook zaken als batchnummer, 
produktcode en routingge- 
gevens kunnen worden opge- 
slagen. Programmeren en 
lezen gebeuren op afstand. 


Goudvissen voorzien van RF 
transponder ter grootte van 
een rijstekorrel . 


Deze Чар' wordt toegepast voor controle 
op de trek van vissen en in viskwekerijen. 
Reeds 3 miljoen vissen zijn ermee geim- 
planteerd. De antennes op de leeseenheid 
zijn uitwisselbaar (links mét, rechts zon- 
der); op de voorgrond een verlengde an- 
tenne met richtspoel. 
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TIRIS transponder van Texas 
Instruments. 


Afstanden variéren per sys- 
teem van enkele millimeters 
tot enkele meters. 

Onder gunstige omstandighe- 
den kunnen grote tags nog op 
een afstand van 75 meter 
gelezen worden. Het groot 
zijn heeft te maken met de 
afmetingen van de zend/ ont- 
vang spoel. 

Toepassingen zijn voertuigen- 
identificatie, containeridenti- 
ficatie, palletidentificatie, fle- 
xibele produktie, bagage-af- 
handeling op vliegvelden, 
produkten op een lopende 
band, (dure) gereedschappen 
en dieren in fokbedrijven. 
Programmeerbare tags kun- 
nen aan lees-schrijfgeheugen 
tot circa 16 kilobits bevatten. 
In de toekomst zal dit waar- 
schijnlijk uitgebreid worden. 


Implanteerbare tags. 
Voor toepassing in fokbe- 
drijven bestaan implanteer- 
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Foto Texas Instruments 


bare tags. De kleinste is 
ongeveer 11 mm langen rond 
met een diameter van circa 2 
mm. De elektronische com- 
ponenten worden in kwarts- 
glas of in kunststof gegoten. 
Experimenten hebben aan- 
getoond dat het dier en de tag 
elkaar wederzijds geen schade 
toebrengen. Wel is het een 
enkele keer voorgekomen 
dat de tag via de nog niet 
geheelde wond naar buiten 
viel en dat de tag ging 
bewegen door het lichaam 
van het dier. 


Voertuigen identificatie. 

RF identificatie is zeer ge- 
schikt voor het herkennen 
van voertuigen (bijvoorbeeld 
aan de landsgrenzen of bij 
tolwegen). Standaardisatie en 
harmonisatie van de regels 
zal noodzakelijk zijn wil men 
dit soort systemen binnen 
een verenigd Europa toepas- 
sen. 


Voor de nabije toekomst ziet 
men voor RF systemen voor- 
al een grote toepassing bij: 


- tol inning 
— road pricing 
- elektronische nummerpla- 
ten 
- permanente identificatie 
- verzamelen уап service 
gegevens 
- toegangscontrole 
— voertuigen management 
* locatie 
* route planning 
* vracht management 
- auto id voertuig + vracht. 





Volgende maand: Spraak- en 
beeldherkenning, softwareen 
standaarden. 


————ÓMÓ—Ó 
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LAB-DATA 


Principes, werking & applicaties 


Functiegeneratoren 


Functiegeneratoren zijn uiterst belangrijke 
meetinstrumenten die op geen enkele goede 
laboratoriumtafel ontbreken. Men mag 
veronderstellen dat alle belangrijke 
IC-fabrikanten moeite doen om schakelingen op 
de markt te brengen waarmee men minstens de 
basisfuncties van een functiegenerator kan 
opbouwen. Maar helaas! In feite zijn er slechts 
twee fabrikanten, namelijk Exar en Signetics, die 
IC's op dit gebied op de markt brengen. Met de 
hier beschreven IC's krijgt iedere elektronicus een 
aantal zeer interessante schakelingen binnen 


handbereik. 


et mag dan jammer 
zijn dat er zo weinig 
functiegenerator IC's 


beschikbaar zijn, en dat ze dus 
niet dezelfde professionele ka- 
rakteristieken hebben als mo- 
derne laboratorium functiege- 
neratoren. Toch kunnen ze een 
onverwacht bevredigende op- 
lossing bieden voor tal van 
dagelijkse elektronische ont- 
werpproblemen! Dat blijkt uit 
dit overzicht. 


Principes 


Functiegeneratoren zijn scha- 
kelingen die een uitgangssig- 
naal genereren dat instelbaar is 
in frequentie en amplitude. 
Maar daarnaast wordt aan een 
functiegenerator de eis gesteld 
dat de vorm van deze uitgangs- 
spanning zeer eenvoudig om- 
schakelbaar is tussen vierkant, 
rechthoek, driehoek, zaagtand 
en sinus. 
In tegenstelling tot bijvoor- 
beeld zuivere sinusgeneratoren 
kan men de frequentie bij func- 
tiegeneratoren instellen door 
een variabele spanning of 
stroom aan een of twee van de 
pennen van de schakeling aan 
te leggen. 
Het zal dan ook geen verba- 
zing wekken dat iedere func- 
tiegenerator in wezen bestaat 
uit een VCO of CCO, een vol- 
tage of current controlled 
oscillator. Deze schakeling is 
verantwoordelijk voor het op- 
wekken van de vierkanten, 
rechthoeken, driehoeken en 
zaagtanden. Daarnaast zijn de 
IC's uitgerust met een speciale 
schakeling, die de driehoek- 
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spanning omzet in een sinus, of 
beter gezegd in een benadering 
van een sinus. 

En omdat fabrikanten graag 
hun schakelingen iets unieks 
meegeven, bevatten sommige 
ІС ook nog eens een VCA of 
CCA, een voltage of current 
controlled amplifier. Met deze 
schakeling kan men de ampli- 
tude van de gegenereerde 
spanningen elektronisch bein- 
vloeden, zodat men op een 
eenvoudige manier amplitu- 
demodulatie op het gegene- 
reerde signaal kan toepassen. 
Soms worden daarvoor ana- 
loge vermenigvuldigers ge- 
bruikt, die voldoen aan de uit- 
drukkingc =a x b. Daarbij isa 
het uitgangssignaal van de 
functiegenerator en b het sig- 
naal dat wordt gebruikt om de 
amplitude te moduleren. 

Al met al zijn functiegenerator 
IC's tamelijk complexe ana- 
loge schakelingen en het is echt 
noodzakelijk iets dieper op de 
werkingsprincipes in te gaan 
alvorens men de specificaties 
van de leverbare typen kan 
behandelen. 


De controlled 
oscillator 


Het fundamentele principe 
van de stuurbare oscillator die 
men in ieder IC aantreft, is 
getekend in figuur 1. 

Een (externe) condensator Cl 
is aangesloten op een constan- 
te stroombron L Daarnaast 
kan men door middel van een 
elektronische omschakelaar S 
deze condensator ook nogeens 





Afb. 1 Het fundamentele basis- 
schema van ieder functiegene- 
rátor IC. 


verbinden met een constante 
stroombron 21. Deze laatste 
verbruikt een stroom die exact 
gelijk is aan de dubbele stroom 
van de stroombron I. De eerste 
stroombron levert een stroom 
(current source), de tweede 
verbruikt een stroom (current 
sink). Beide stromen zijn dan 
weliswaar wél constant, maar 
deze stromen zijn instelbaar 
door op een van de pennen van 
het IC een gelijkspanning of 
-stroom aan te leggen. 

De condensator Cl wordt 
afgesloten door twee compara- 
toren COMP-] en COMP-2, 
die de spanning over de con- 
densator vergelijken met twee 
vaste drempelspanningen UU 
en UL. 

De uitgangen van deze compa- 
ratoren sturen de SET en de 
RESET van een eenvoudige 
flip-flop van het RS-type. De 
spanning over de condensator 
CI en de spanning op een van 
de uitgangen van de flip-flop 
gaan naar interne buffers en 
leveren de driehoek- en vier- 
kantuitgangen van het IC. 

De werking van de schakeling 
wordt toegelicht aan de hand 
van de grafieken in figuur 2. 
Stel dat de spanning over de 
condensator СІ gelijk is aan de 
onderste drempel UL. De flip- 
flop staat in een bepaalde 
stand die tot gevolg heeft dat 
zijn uitgang UFF hoog is. 
Deze hoge spanning opent de 
elektronische schakelaar S. 
Het gevolg is dat de condensa- 
tor СІ geladen wordt door de 
stroom I. De spanning over dit 
onderdeel gaat lineair stijgen. 
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Op een bepaald moment wordt 
de spanning over de condensa- 
tor gelijk aan de bovenste 
drempel UU. De bovenste 
comparator reageert, zijn uit- 
gang stuurt de flip-flop die 
omklapt. De spanning UFF 
wordt laag. Deze lage span- 
ning sluit de elektronische 
schakelaar S. De condensator 
wordt nu niet alleen geladen 
door de stroom I, maar ook 
ontladen door de stroom 21. 
Het gevolg is dat de resulte- 
rende stroom -І de condensa- 
tor weer gaat ontladen. Van- 
wege het verband tussen beide 
stromen is de stroom Jm 
absolute zin even groot als de 
stroom 1. Het gevolg is dat de 
spanning over de condensator 
even snel gaat dalen als dat zij 
eerst steeg. Na een bepaalde 
tijd is de spanning over de 
condensator gedaald tot de 


Afb. 2 De uitgangsspanningen 
van het blokscherna van figuur 
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onderste drempel UL. De 
onderste comparator levert 
een uitgangspuls, waardoor de 
flip-flop weer omklapt en de 
uitgang UFF weer hoog wordt. 
Het proces kan zich herhalen. 


Besluit: over de condensator 
ontstaat een driehoekvormige 
spanning, de flip-flop levert 
een vierkantvormige spanning. 
De frequentie van deze signalen 
is instelbaar door de waarde 
van de stromen I еп 21 in 
gelijke mate te variéren. 


ov —— 
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Afb. 3 De stroombronnen 
structuur bij de ІСІ, 8038. 


Een praktisch schema van de 
besproken schakeling is gete- 
kend in figuur 3. Dat is de 
CCO van de ICL 8038, een 
door Intersil op de markt 
gebrachte schakeling. De twee 
stroombronnen worden inge- 
steld door weerstanden R66en 
R59 te schakelen tussen de 
massa en de pennen 4 en 5 van 
het ІС. беге weerstanden zijn 
in principe even groot. De 
stroom 21 wordt intern opge- 
wekt door middel van een 
stroomspiegel, die de basis- 
stroom verdubbelt. Beide 
stroombronnen zijn echter ook 
nog eens regelbaar door het 
aanleggen van een gelijkspan- 
ning op pen 8 van het IC. Op 
deze manier kan men eenvou- 
dig frequentiemodulatie op het 
signaal toepassen. Door het 
variëren van de verhouding 
tussen beide weerstanden kan 
men de stroomverhouding ver- 
anderen, waardoor de uit- 
gangsspanningen niet meer 
zuiver driehoek- en vierkant- 
vormig zijn, maar waardoor 
zaagtand- en pulsvormige uit- 
gangssignalen ontstaan. De 
frequentiebepalende condensa- 
tor is Cext, die wordt aange- 
sloten op pen 10 van het IC. 








De 
sinusomvormer 


Alle IC's maken gebruik van 
hetzelfde principe, schematisch 
geschetst in figuur 4. De IN 
wordt intern verbonden met de 
uitgang van de driehoekbuffer. 
Deze spanning wordt aan een 
ingewikkeld netwerkje aange- 
boden, samengesteld uit vele 
dioden en weerstanden. In het 
voorbeeld worden slechts drie 
dioden gebruikt, maar in de 
praktijk werkt men met meer 
dan 10 dioden. De kathoden 
van de dioden worden door 
middel van de spanningsdeler 
R5 tot en met R8 ingesteld op 
bepaalde positieve spanningen. 
In serie met iedere diode staan 
een weerstand R2 tot en met 
R4. Tussen het netwerk en de 
driehoekuitgang staat een weer- 
stand RI. De sinusvormige 
spanning wordt afgetakt na 
deze weerstand. De bedoeling 
van het systeem is dat er span- 
ningsafhankelijke verzwakker 
wordt gevormd. 
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Afb. 4 Het omzetten van een 
driehoek in een benaderde 
sinus. 


De werking wordt toegelicht 
aan de hand van figuur 5. Als 
de ingangsspanning kleiner is 
dan +01 zullen alle dioden 
sperren. De uitgangsspanning 
is dan gelijk aan de ingangs- 
spanning. Als de ingangsspan- 
ning groter wordt dan deze 
eerste drempel gaat diode D3 
geleiden. Er wordt nu een 
spanningsdeler gevormd, opge- 
bouwd uit de weerstanden КІ 
en R4. Het gevolg is dat een 
deel van de ingangsspanning 
over de weerstand RI blijft 
staan, zodat de uitgangsspan- 
ning van de schakeling minder 
snel stijgt dan de ingangsspan- 
ning. De helling van de uit- 
gangsspanning wordt dus klei- 
ner. Even later wordt de 
ingangsspanning gelijk aan 
-FU2. Nu gaat ook de diode D2 
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Afb. 5 De werking van de sinus- 
omzetter grafisch toegelicht. 


geleiden, zodat er een tweede 
spanningsdeler wordt ре- 
vormd, namelijk RI met R3. 
Er gaat een grotere stroom 
door RI vloeien, zodat de 
spanningsval over deze weer- 
stand toeneemt en de uitgangs- 
spanning nog minder snel 
stijgt dan de ingangsspanning. 
Even later wordt de ingangs- 
spanning groter dan +U3, 
zodat nu ook ПІ gaat geleiden 
en de weerstand R2 bij de 
spanningsdeling wordt betrok- 
ken. 


Afb. 7 De praktische driehoek 
naar sinus omzetter in de ICL 
8038. 
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Afb. 6 Als men figuur 5 ver- 
kleint, blijkt duidelijk hoe de 
driehoek in een sinus wordt 
omgezet. 


Het gevolg van een en ander is 
dat de lineaire stijging van de 
ingangsspanning wordt omge- 
vormd in een spanning waarin 
men drie breekpunten A, B en 
C aantreft. Als men, door veel 
meer dioden te gebruiken, 
meer breekpunten in de uit- 
gangsspanning introduceert, 
gaat deze spanning lijken op 
een sinusvormig verlopende 
spanning. Maar dan is het 
uiteraard wél noodzakelijk dat 
men hetzelfde principe ook 
nog eens toepast op de nega- 
tieve helft van de driehoek- 
spanning. 


Het verband tussen in- en uit- 
gangsspanning dat dan ont- 
staat, is geschetst in figuur 6. 
Nu blijkt duidelijk hoe de 
driehoek in een sinusvormig 
signaal wordt omgezet! Maar 
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het zal wel duidelijk zijn dat de 
uitgangsspanning de zuiver 
wiskundige sinusvorm maar 
ten dele benadert. En daarmee 
is meteen de principiéle zwakte 
van functiegeneratoren ont- 
huld. De sinusuitgang levert 
een signaal met een vrij grote 
vervorming, die soms wel tot 
in het procent-bereik kan 
oplopen! Deze vervorming is 
in belangrijke mate afhanke- 
lijk van de exacte berekening 
van de verschillende drempels 
en weerstandswaarden in de 
schakeling. Vandaar dat een of 
meerdere instelpotentiometers 
op het IC aangesloten kunnen 
worden, waarmee men deze 
grootheden kan trimmen en de 
harmonische vervorming op 
de sinus kan minimaliseren. 
Een praktisch schema van een 
driehoek naar sinus omzetter, 
in dit geval het schema dat in 
de ІСІ. 8038 wordt toegepast, 
is geschetst in figuur 7. De 
dioden van figuur 5 zijn nu 
vervangen door transistoren, 
maar dat maakt in principe 
niets uit. Het systeem veroor- 
zaakt in totaal acht knikpun- 
ten in het uitgangssignaal. Dit 
lijkt weinig, maar men slaagt 
er toch in een tamelijk bevre- 
digende sinusvorm te genere- 
ren. Weliswaar niet geschikt 
om vervormingsmetingen aan 
eindversterkers uit te voeren, 
maar alleszins bruikbaar voor 
vele praktische toepassingen. 


De XR 205 


De XR 205 van Exar is al lang 
op de markt en heeft zich nooit 
in dezelfde populariteit mogen 
verheugen als bijvoorbeeld de 
ICL 8038 van Intersil. Waar- 
schijnlijk een gevolg van het 
feit dat dit IC nogal ingewik- 
keld in elkaar zit en er nogal 
uitvoerig geëxperimenteerd 
moet worden om de schakeling 
te doorgronden. Maar die 
inpopulariteit is volledig ten 
onrechte, want dit ІС biedt 


Afb. 8 Aansluitgegevens en 
intern blokschema van de XR 
205. 





heel wat mogelijkheden die 
met name in elektronische 
muziekinstrumenten goed van 
pas komen. 

De schakeling bevat, zie figuur 
8, een spanningsgestuurde os- 
cillator VCO, een onder de 
vorm van diode/weerstands- 
netwerk uitgevoerde driehoek 
naar sinus omvormer, een 
symmetrische amplitudemodu- 
lator en een losstaande buffer- 
versterker, die men volledig 
vrij in het systeem kan opne- 
men. 

Het IC kan zowel unipolair als 
bipolair gevoed worden, waar- 
bij in het eerste geval de voe- 
dingsspanning tussen +8 en 
+26 V moet liggen en in het 
tweede geval tussen +/-5 en 
+/-13 V. De maximale stroom- 
opname bedraagt ongeveer 12 
mA. 

De frequentiestabiliteit van de 
gegenereerde signalen bedraagt 
0,5 % per volt voedingsspan- 
ning en 600 ppm/?C. Dat zijn 
vrij hoge waarden еп het is dan 
ook noodzakelijk het IC met 
gestabiliseerde spanningen te 
voeden en een klein koel- 
plaatje op het IC aan te 
brengen om de temperatuur 
van de chip zo goed mogelijk 
constant te houden. Het bereik 
van de amplitudemodulatie is 
60 dB. De uitgangsimpedantie 
van de interne buffer bedraagt 
50 О. 

Het IC is praktisch te gebrui- 
ken tot ongeveer 2 MHz, met 
type-gebonden uitschieters tot 
4 MHz. 

De rechthoekuitgang levert 
een signaal met een top-tot-top 
waarde van 3 V bij een maxi- 
male asymmetrie van 4%. De 
stijgtijd bij een capacitieve 
belasting van 10 pF bedraagt 
80 ns. 

De driehoekuitgang levert even- 
eens 3 V top-tot-top met een 
niet-lineariteit van maximaal 
1,5%. 


Ор de sinusuitgang staat een 
signaal van 3 V top-tot-top ter 
beschikking met een typische 
vervorming van 4%, waarbij 
wordt vermeld dat sommige 
extreem goede exemplaren een 
vervorming van slechts 2% 
leveren. Maar deze cijfers 
worden alleen bereikt als men 
de later te beschrijven ‘wave- 
form adjust’ toepast. 

Door de schakeling asymme- 
trisch te sturen, kan men 
naaldpulsen еп zaagtanden 
opwekken met een duty cycle 
tussen 20 en 80%. 

Op de signalen kan men fre- 
quentie- en amplitudemodula- 
tie toepassen. In het eerste 
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Afb. 9 Ор deze manier moet de 
interne buffer ingesteld wor- 
den. 


geval kan men moduleren in 
een gebied van 1 op 10, in het 
tweede geval tussen 0 en 100%. 
De uitgangsfrequentie wordt 
bepaald door de waarde van de 
condensator tussen de pennen 
14еп 15 еп door de grootte van 
de gelijkspanning op pen 13. 
Als deze pen open is, dan 
wordt de frequentie gegeven 
door de formule f = 400/ C, 
met f in Hzen Cin pF. Pen 13 
kan gestuurd worden met een 
gelijkspanning tussen 0 en -15 
V ten opzichte van de massa, 
waarbij de frequentie varieert 
over een bereik van 0 tot 5,5 
van de met C ingestelde basis- 
frequentie. Een 1 op 10 fre- 
quentievariatie is dus niet 
mogelijk, hetgeen heel verve- 
lend is voor een praktische 
toepassing als functiegenera- 
tor. 


De Y-ingangen van de modu- 
lator (pennen 5 en 6) worden 
voor sinus en driehoek ver- 
bonden met de pennen l4 en 15 
en voor rechthoek met pen 12. 
De modulatiediepte is afhan- 
kelijk van de gelijkspanning 
tussen de pennen 3 en 4. Is deze 
spanning 0 V, dan levert de 
schakeling geen uitgangsspan- 
ning. Het spanningsverschil 
moet groter zijn dan ongeveer 


Afb. 10 Standaard schema 
rond de XR 205 met symmetri- 
sche voeding. 
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0,6 V om maximale amplitude 
te verkrijgen. Tussen 0 en 0,6 V 
varieert de modulatiediepte 
lineair tussen 0 en 100%. De 
uitgangsspanning van de mo- 
dulator staat ter beschikking 
tussen de pennen І en 2. Tus- 
sen deze aansluitingen moet 
een weerstand van 15 КО 
worden geschakeld om verza- 
diging van de uitgangstrap te 
voorkomen. 


De interne buffer moet volgens 
het schema van figuur 9 met 
een van de uitgangen worden 
verbonden. De uitgang van 
deze schakeling (pen 11) moet 
via een weerstand van 10 КО 
op het meest negatieve punt 
van de schakeling worden 
aangesloten. 


In figuur 10 wordt een voor- 
beeldschakeling rond de XR 
205 gegeven. Het IC wordt hier 
symmetrische gevoed tussen 
-F6en -6 V. De uitgangen op de 
pennen len 2 leveren een sinus 
als schakelaar S2 geopend isen 
schakelaar S1 gesloten. In het 
andere geval staat op deze 
pennen een driehoek. Met be- 
hulp van de instelpotentiome- 
ter tussen de pennen 7 en 8 
moet men de sinusuitgang afre- 
gelen op minimale vervor- 
ming. Dat gaat alleen echt 
goed als men de beschikking 
heeft over een harmonische 
vervormingsmeter! Maar dit 
geldt voor alle ІС. Opent men 
schakelaar S4, dan kan men de 
frequentie moduleren door het 
aanleggen van een laagfre- 
quent sinus op de FM-ingang. 
Met gesloten schakelaar kan 
men de frequentie instellen 
met de potentiometer van 5 
КО. De schakeling heeft een 
ingebouwde AM, waarbij de 
potentiometer naar pen 4 ge- 
bruikt wordt voor de grofinstel- 
ling en de modulatie via een 
extern signaal naar pen 3 tot 
stand komt. 


SUFFER OUTPUT. 
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De XR 2206 


De XR 2206 van EXAR is veel 
meer bekend en vormt het hart 
van talloze commerciéle func- 
tiegeneratoren in de allerlaag- 
ste prijsklasse. De schakeling 
bevat, zie figuur 11, een weer- 
standsgestuurde VCO, een si- 
nusomvormer, een modulator 
van het multiplier-type en een 
interne buffer die de driehoek 
of sinus uitgang levert. De 
vierkantuitgang (pen 11) heeft 
een open collector en moet 
extern met een weerstand naar 
de voeding belast worden. 
Ook deze schakeling kan uni- 
polair gevoed worden tussen 
10 en 26 V of bipolair tussen 
+/-5 en +/-13 V, waarbij 
maximaal 20 mA wordt opge- 
nomen. De schakeling bevat 
een interne referentiespanning 
van 2,5 tot 3,5 V die via pen 10 
ontkoppeld moet worden. De 
frequentiestabiliteit bedraagt 
0,01% per volt voedingsspan- 
ning en 20 ppm/°C. 





Afb. 11 Aansluitgegevens en 
intern blokschema van de XR 
2206. 


Het frequentiebereik wordt 
opgegeven als 1,0 MHz typisch. 
Wij hebben redelijk veel erva- 
ring met tientallen XR 2206 
IC's opgedaan en daaruit blijkt 
dat deze specificatie een beetje 
te gunstig is. Geen enkele 
schakeling ging boven de 0,5 
MHz, als men tenminste prijs 
stelt op sinussen en driehoeken 
die nog als dusdanig herken- 
baar zijn. 

De frequentie kan over een 
bereik van 1/1.000 gemodu- 
leerd worden. 

De sinusuitgang levert een 
signaal van 6 V top-tot-top bij 
een gemiddelde vervorming 
van 0,5%. Maar uit dezelfde 
ervaring blijkt dat dit cijfer nu 
weer te ongunstig is. Na een 
zorgvuldige afregeling kan men 
bij alle typen tot 0,25% bij 1 
kHz komen! De driehoekuit- 
gang levert dezelfde top-tot- 
top spanning af bij een niet-li- 
neariteit van 1% en een asym- 
metrie уап 1,5%. Op pen 11 








staat een blokgolf beschikbaar 
met de waarde van de voedings- 
spanning als top-tot-top waar- 
deen een stijgtijd van 250 ns bij 
een capacitieve belasting van 
10 pF, Alweer uit dezelfde erva- 
ring kan echter gesteld worden 
dat deze simpele open collec- 
tor uitgang volstrekt onbruik- 
baar is om mooie pulsen te 
verkrijgen. Men moet deze 
uitgang afsluiten met een snelle 
buffer om acceptabele pulsen 
te verkrijgen. 

De frequentiemodulatie werkt 
over een bereik van ! op 1.000, 
waarbij de niet-lineariteit van 
de modulatie 8% bedraagt. 
Voor de amplitudemodulatie 
geldt een bereik уап 0 tot 100% 
met een niet-lineariteit van 2%. 
Tot slot moet aandacht besteed 
worden аап de FSK-faciliteit 
op pen 9. Afhankelijk van de 
spanning op deze pen wordt de 
frequentie bepaald door of de 
weerstand op pen 7 of deze op 
pen 8. Het omschakelniveau 
bedraagt ongeveer 1,5 V. 

De frequentie van het uit- 
gangssignaal wordt bepaald 
door de formule f = I/R.C 
(Hz, 0, F), waarbij R de 
waarde van de weerstand is 
tussen de massa en pen 7 of 8 
en C de waarde is van de con- 
densator tussen de pennen 5 en 
6 


De pennen 7 en 8 staan op een 
spanning die ongeveer 3 V posi- 
tiever is dan de negatieve voe- 
ding van het IC. Door de weer- 
stand die tussen deze pennen 
en de massa (of negatieve voe- 
ding) is aangesloten, vloeit dus 
de frequentiebepalende stroom. 
Deze moet in ieder geval klei- 
ner blijven dan 3 mA. Aan de 
hand van deze gegevens wordt 
het duidelijk hoe men frequen- 
tiemodulatie kan toepassen. 
Het basisschema daarvoor is 
gegeven in figuur 12. De modu- 
latiespanning wordt via een 
serieweerstand Rc aan pen 7 of 
8 aangeboden. De stroom It 
splitst zich in een stroom Ib, 
die via weerstand R afvloeit 
naar de massa en een stroom 
Ic, die via weerstand Rc af- 
vloeit naar de modulatiespan- 
ning. De  modulatiediepte 


Afb. 12 Het sweepen van de 
uitgangsfrequentie bij de XR 
2206. 
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Afb. 13 Het minimaliseren van 
de sinusvervorming bij de XR 
2206. 


wordt bepaald door de waarde 
van de weerstanden R en Rcen 
door de grootte van de modu- 
latiespanning. 
Amplitudemodulatie is moge- 
lijk door op pen І een gelijk- 
spanning aan te leggen. De 
modulatiediepte is recht even- 
redig met de grootte van deze 
spanning. 

Tot slot biedt de XR 2206 de 
mogelijkheid een DC-offset op 
het uitgangssignaal te introdu- 
ceren. De grootte van deze off- 
set wordt bepaald door de 
grootte van de gelijkspanning 
die op pen 3 wordt aangelegd. 
De impedantie tussen deze pen 
en de massa moet minstens ge- 
lijk zijn aan 10 КО, maar mag 
niet groter zijn dan 100 КО. 
Omschakelen tussen driehoek 
en sinus is vrij eenvoudig. De 
schakeling levert een sinus als 
tussen de pennen 13 en 14 een 
weerstand van ongeveer 200 О 
wordt opgenomen. Wordt de 
verbinding tussen deze pennen 
verbroken, dan levert de scha- 


Afb. 14 Het afsluiten van de 
open collector uitgang van de 
blokgolf met een externe scha- 
keling. 


3x 
мааа 
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keling een driehoek. De waarde 
van deze weerstand is vrij kri- 
tisch en speelt een belangrijke 
rol bij het minimaliseren van 
de harmonische vervorming 
op de sinus. 


Het afregelen op minimale 
vervorming wordt besproken 
aan de hand van de voorbeeld- 
schakeling van figuur 13. Na 
het sluiten van SI zet men de 
instelpotentiometer Rb in de 
middenstand. Met Ra wordt 
de sinus afgeregeld op mini- 
male vervorming. Nadien kan 
men door het verdraaien van 
Rb de vervorming nog meer 
minimaliseren. Beide afrege- 
lingen moeten minstens drie 
maal herhaald worden om ver- 
vormingspercentages van rond 
de 0,25% bij 1 kHz te bereiken. 
Het schema van figuur 13 geeft 
ook de minimale configuratie 
om de XR 2206 om te vormen 
tot een functiegenerator. Maar 
zoals gezegd, de open collector 
uitgang voldoet niet in de 
praktijk om mooie blokvor- 
mige pulsen uit de schakeling 
te halen. In figuur 14 is een 
door de redactie ontwikkelde 
schakeling getekend, waarmee 
men wél mooie blokpulsen uit 
de schakeling kan halen. 


De ICL 8038 


De ICL 8038 van Intersil, die 
overigens ook door Exar onder 
codering XR 8038 op de markt 
wordt gebracht, heeft een aan- 
tal voordelen ten opzichte van 
de tot nu toe beschreven 1C's. 


Zo heeft de 8038 drie afzonder- 
lijke uitgangen, waarop vier- 
kant, driehoek en sinus ter 
beschikking staan, hetgeen heel 
wat schakelwerk overbodig 
maakt. Het IC is ontworpen 
om met een minimaal aantal 
externe componenten een vol- 
ledige functiegenerator te kun- 
nen opbouwen. In principe 
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Afb. 15 Aansluitgegevens van 
de ICL 8038. 


volstaan één condensator en 
zes weerstanden om het IC in 
te stellen. 

De aansluitgegevens en het 
zeer overzichtelijke interne blok- 
schema zijn getekend in figu- 
геп 15 en 16. Het IC kan unipo- 
lair gevoed worden met een 
positieve spanning van 10 tot 
30 V of bipolair met symmetri- 
sche spanningen tussen +/-5 
en +/-15 V. De stroomop- 
name bedraagt maximaal 20 





De stnusuitgang levert een 
spanning af die gelijk is aan 
0,22 maal de voedingsspan- 
ning, de vervorming wordt 
gespecificeerd als 0,8% maxi- 
maal en 0,5% typisch. Deze 
uitgang heeft echter een tame- 
lik hoge uitgangsimpedantie 
van І КО, zodat wordt geadvi- 
seerd deze uitgang af te sluiten 
met een als spanningsvolger 
geschakelde operationele ver- 
sterker. De driehoekuitgang 
levert een spanning van 0,33 
maal de voedingsspanning bij 
een niet-lineariteit van 0,1% en 
een asymmetrie van 1%. De 
blokuitgang levert een top-tot- 
top spanning die gelijk is aan 
de waarde van de voedings- 
spanning bij een stijgtijd van 
100 ns bij een capacitieve 
belasting van 10 pF. Ook bij 
dit IC wordt gebruik gemaakt 
van een open collector uit- 
gang, zodat waarschijnlijk de 
nodige extra schakelingen 
noodzakelijk zijn om een echt 
steile en bruikbare uitgangs- 
puls te genereren. Een capaci- 
tieve belasting van slechts 10 
pF is immers een zuiver theo- 
retische waarde, die in de prak- 
tijk steeds overschreden wordt! 
De uitgangsfrequentie kan bij 
dit IC op diverse manieren 
worden ingesteld. Deze zijn 
samengevat in figuur 17. 
In wezen heeft men slechts één 
condensator C еп één weer- 
stand R nodig, die tussen de | 
voeding en de pennen 4 en 5 is 
geschakeld (fig. 17c). Men kan 
dan de duty cycle niet instellen 
en de frequentie wordt gegeven 
door de formule f = 0,15/ R.C 
(Hz, 0, F). 


Afb. I6 Intern blokschema van | Inde figuur 17aen 17b worden 


de ІСІ, 8038. 


De frequentiestabiliteit wordt 
gespecificeerd als 0,05% per 
volt voedingsspanning en 100 
ppm/°C. 

Over het frequentiebereik ver- 
schillen de meningen. Als typi- 
sche waarde wordt 1 MHz op- 
gegeven, maar als minimale 
waarde slechts 100 kHz! | 


Afb. 17 Driesystemen voor het 
instellen van de frequentie bij 
de ICL 8038. 


twee mogelijkheden gegeven 
om niet alleen de frequentie, 
maar ook de duty cycle van de 
uitgang te regelen. In deze 
gevallen wordt de frequentie 
gegeven door de uitdrukking f 
— 0,3/ R.C (Hz, 0, F). 

In alle drie de gevallen geldt 


dat de stroom die men via de 
weerstanden in de pennen 4 en 
5 pompt groter moet zijn dan 
10 ХА maar kleiner dan 5 mA. 
Het instellen van de minimale 
sinusvervorming wordt toege- 
licht aan de hand van het sche- 
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Afb. 20 Een sweepgenerator 
met een sweepbereik van 1 op 
1.000 rond de ICL 8038. 


main figuur 18. De twee instel- 
potentiometers van 100 КО, 
aangesloten op de pennen | en 
12, moeten afgeregeld worden 
op minimale vervorming. Ook 
nu geldt dat men deze proce- 
dure diverse malen moet her- 
halen! Vergeet bovendien niet 
(еп dat geldt voor alle IC's) dat 
ook de asymmetrie van de vier- 
kantgolf een belangrijke rol 
speelt bij het minimaliseren 
van de sinusvervorming! In 
ieder geval moet eerst de vier- 
kant afgeregeld worden op 
minimale asymmetrie. 


Tot slot toont figuur 20 een 
voorbeeld van een hoogwaar- 
dige sweepgenerator met een 
bereik van 1 op 1.000. Deze 
schakeling zou men bijvoor- 
beeld kunnen gebruiken om 
het gehele laagfrequent spec- 
trum van 20 Hz tot 20 kHz en 
één keer te sweepen. Pen 8 is de 
sweep-ingang die hier via een 
operationele versterker met de 
sweepspanning wordt verbon- 
den. De speciale schakeling 
rond dit IC optimaliseert de 
lineariteit van de sweep. Helaas 
wordt bij de applicatie niet 
opgegeven hoe groot de sweep- 
spanning moet zijn, dat wordt 
dus experimenteren. De ver- 
vorming op de sinus wordt hier 
op een iets eenvoudiger manier 
geminimaliseerd. Maar ег 
wordt aangeraden het schema 
van figuur 18 ook voor deze 
schakeling te gebruiken. DJ 


Afb. 18 Het minimaliseren van 
de vervorming op de sinus bij 
de ICL 8038. 


In figuur 19 is het meest een- 
voudige toepassingsvoorbeeld 
van de ICL 8038 getekend. 
Deze schakeling levert drie 
uitgangen met een vaste fre- 
quentie. Mogelijkheden om de 
duty cycle en de vervorming te 
optimaliseren zijn niet aanwe- 


zig. 
Afb. 19 Meest eenvoudige 


basisschakeling rond de ICL 
8038. 
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Rohde & Schwarz biedt met haar 
leveringsprogramma een complete tot 2 kW. 
lijn power meters voor diverse 
applicaties. 

Enkele belangrijke kenmerken zijn: 
- Frequentie-bereiken van 200 kHz 
tot 26 GHz 
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Marconibaan 42-O 
3439 MS Nieuwegein 
tel: 03402-48384 

fax: 03402-47929 


- Vermogensbereiken van 400 pW R 


- Compact en snel. 

- Batterij-gevoed. 

- Hoge precisie. 

- Hoge EMC-immuniteit. 






UL 








Een voorbeeld uit onze "Power" 
familie is de Directional Power 
Meter NAS met een frequentie- 
bereik van 1 - 1000 MHz bij 

10 mW tot 120 W. 













Een ideaal instrument voor al uw 
radiotelefoniemetingen op het 
gebied van vermogen en VSWR. 
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TSM, de universele microcomputer van ELZET 80 - AKEN! 


Ш Installatie-vriendelijk; montage op DIN-rail; schroefklemmen 
en LED-indicatie voor alle I/O. 

IB Volledig modulair opgebouwd; 24V DIG.I/O, 12 bit analoog I/O, 
positie/decoder-modules voor meer-assige SERVO-systemen, e.a. 

W CIM-concept; netwerk-interface (BITBUS, PROFIBUS, RS422), 
2х RS232, LINK (10МВ/5); 1tMbyte EPROM,128K Flash-EPROM, 
15Mbyte SRAM met batterij voor data-opslag. 

W Professionele techniek; storingsongevoelig, laag stroomverbruik 
door multilayer, SMD, en CMOS, temp.bereik van —20 tot 70°С. 

Ш Programmeren in "С, MSR-BASIC, of Assembler. 

E uitstekende Prijs/Prestatie-verhouding. 
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Capacitief meten in vaste en vloeibare stoffen 


Vochtmeting 


Onder vochtmeting verstaan we het meten van de 
hoeveelheid (massa, volume of percentage) water 
die in een procesmedium aanwezig is. Dit medium 
kan een gas, (waaronder lucht) een vloeistof of 
een vaste stof zijn. Zoals de meeste metingen van 
fysische grootheden, is over het algemeen de 
meting van het waterbestanddeel in een 
procesmedium, ook een indirecte meting. Dit wil 
zeggen dat een andere (al dan niet) fysische 
grootheid, zoals bijvoorbeeld geleidbaarheid, 
looptijd, absorbtie van straling, enz. wordt 
gemeten om het beoogde doel te bereiken. Deze 
maand beschrijven we de in-line meting van het 
vochtgehalte van vaste en vloeibare stoffen met 
behulp van een capacitieve methode. 


In de loop der tijden zijner een 
groot aantal vocht-meetmetho- 
den en -technieken ontwik- 
keld. Het volgende overzicht 
geeft van de meest toegepaste 
het mogelijke medium en het 
praktisch bruikbare meetge- 


bied, 


Gas, vloeistof en vaste stof: 
- infrarood (ppm - %) 


Gas en vloeistof: 
- chromatografie (ppm - 90) 


Vloeistof en vaste stof: 
- capacitief (06) 
- microgolf (boven 5 90) 


- nucleair magnetische reso- 


nantie (75) 


.- elektromagnetische straling 


(96) 
- elektrische geleiding (95) 


Vaste stoffen: 
- radio-frequentie (ppm - %) 


Vloeistoffen: 
- brekingsindex (ppm - 96) 


Gassen: 


- warmte absorbtie (ppm) 


- mechanische hygrometers (%) 
hygro- 


- elektro/chemische 
meters (ppm - 90) 

- dauwpunt; elektr. optisch 
en mechan. (96) 


De meting van het vochtgehal- 
te van een procesmedium vol- 
Bens een van de genoemde 
methoden kan bovendien af- 
hankelijk zijn van de meet- 
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tijd, temperatuur, dichtheid, 
kleur, oppervlakte, chemische 
samenstelling en van de afme- 
tingen en/of de afstand tot 
het meetmonster. 

Gezien de mogelijke meet- 
methoden, de al dan niet van 
toepassing zijnde andere para- 
meters die van invloed zijn op 
het meetresultaat, is de keuze 
van een nauwkeurig in-line 
vochtmeetsysteem voor bepaal- 
de procesmedia niet eenvou- 
dig. Een ieder die te maken 
krijgt met een vocht-meetpro- 
bleem, zal vaststellen dat er 
geen universeel toepasbare 
methode bestaat. ledere metho- 
de heeft z'n grenzen. 


Het Eco-line 
vochtmeet- 
systeem 


Het Eco-line vochtmeetsys- 
teem is gebaseerd op de capaci- 
tieve methode. Om de ‘grenzen 
van de mogelijkheden’ van het 
meten van vocht in vaste 
stoffen duidelijk te maken, is 
enige kennis van condensatie, 
verdamping en hygroscopische 
binding van water in de te 
meten vaste stoffen noodzake- 
lijk. 

De capacitieve meetmethode is 
gebaseerd op het meten van de 
relatieve diëlektrische con- 
stante van een materiaal als 
functie van het vochtgehalte. 
De relatieve diëlektrische con- 
stante van water is ongeveer 


80. De relatieve diëlektrische 
constante van de meeste vaste 
stoffen is vergeleken met die 
van water, erg laag, zo tussen 
0,1 en 3,5. 

Door dit grote verschil is het 
mogelijk dat zelfs kleine hoe- 
veelheden water, gebonden in 
een vaste stof, behoorlijk nauw- 
keurig (0,1 %) gemeten kunnen 
worden. 

Het principe en de opbouw 
van de Eco-line vochtmeter is 
erg eenvoudig (afb. 1). Het be- 
staat uit een voeding, een ver- 
sterker en een uitleeseenheid. 
Het oscillatorcircuit wordt ge- 
voed met circa 15 volt en is 
verbonden met de elektroden 
van de meetsensor. De gebruik- 
te frequenties liggen tussen | 
en 15 MHz, afhankelijk van de 
structuur van het procesme- 
dium, het gewenste meetbereik 
en het type toegepaste meet- 
sensor. 


Afb. 1 Principe en opbouw van 
de Eco-line vochtmeter. 
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De Sensor 


De sensor is in principe een 
condensator waarvan het dié- 
lektricum wordt gevormd door 
het procesmedium waarvan 
het vochtgehalte moet worden 
vastgesteld. Afbeelding 2a 
toont een voorbeeld van een 
sensor voor stoffen zoals boter 
of andere soortgelijke stoffen. 
In dit geval wordt het medium 
door een buis geperst die in het 
midden is voorzien van een 
van de condensatorplaten. De 
andere plaat wordt gevormd 


Afb. 2 Sensoren voor vocht- 
meting (zie tekst). 

















Vocht-meetmethoden 


vaste stoffen. 


in vaste stoffen niet eenvoudig. 


Het relatieve vochtgehalte is: 


M - Mo 
M 





ж 100% 


monster. 





In de procesindustrie worden verschillende methoden toegepast om het 
waterbestanddeel te bepalen dat in het procesmedium aanwezig kan zijn. 
Het meten van de vochtconceniratie is mogelijk in gassen, vloeistoffen en 


In de praktijk is het nauwkeurig vaststellen van het absolute vochtgehalte 


Het wordt meestal gerealiseerd met behulp van de zogenaamde 'droog- 
stook’ methode. De procedure hierbij is als volgt: 


Een monster van het procesmedium waarvan het vochigehalte moet 
worden vastgesteld, wordt in een vastgestelde tijd tot een bepaalde kor- 
relgrootte vermalen. Daarna wordt een zeer nauwkeurig afgewogen hoe- 
veelheid in een oven geplaatst. Deze nauwkeurig reproduceerbare hoe- 
veelheid wordt gedurende een vastgestelde tijd in de oven nauwkeurig op 
een bepaalde temperatuur gehouden. Hierdoor zal het in het monster 
aanwezige water verdampen, met als gevolg een gewichtsvermindering. 
Na afloop van dit 'droogstoken' wordt het monster nogmaals nauwkeurig 
gewogen. Door het ontstane verschil in gewicht laat het oorspronkelijke 
waterbestanddeel zich eenvoudig berekenen. 


waarin M het gewicht is van het ‘natte’ monster en Mo van het ‘droge’ 


De genoemde droogstook-methode wordt veelal op het laboratorium 
uitgevoerd en is uiteraard niet geschikt als in-line meting. De aldus 
verkregen resultaten worden dan ook gebruikt om in-line vocht-meetin- 
strumenten te ijken (De absolute nauwkeurigheid is … bij een 
gemiddeld vochtgehalte van .....% in het te meten medium). 
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door de buisleiding zelf. In het 
type sensor (afb. 2b) bestaat de 
sensor uit een teflon blok 
waarin een aantal elektroden 
verzonken zijn aangebracht. 
Dit type is gebruikelijk bij 
вгаап, meel en diverse granu- 
laten. Een dergelijke sensor 
wordt veelvuldig in de bodem 
van cen schroefconveyer ge- 
monteerd, zodat de elektroden 
continue door het medium wor- 
den bedekt. 

Met behulp van deze sensoren 
zijn vochtgehaltes tussen 0,1 
en 60 % meetbaar. 


Invloeden op het meetresul- 
taat 


Naast het vochtgehalte heeft 
de temperatuur de grootste 
invloed op de meetresultaten. 
De temperatuur-afhankelijk- 
heid kan echter geheel worden 
geëlimineerd door tempera- 
tuurcompensatie. 

Andere meetfouten worden 
mogelijk veroorzaakt door: 


- ongelijkmatige vochtverde- 
ling in het procesmedium. Het 
effect hiervan kan grotendeels 
geompenseerd worden door 
toepassing van filters. 
- niet-homogene structuur van 
het procesmedium. De invloed 
hiervan op het meetresultaat 
kan niet altijd geheel worden 
gecompenseerd. 

de elektrische geleidbaarheid 
van het procesmedium. De sto- 
rende invloed hiervan kan 
geëlimineerd worden door toe- 
passing van speciale sensors. 


Het verband tussen het vocht- 
gehalte en het meetsignaal kan 
er uitzien als in afbeelding 3. 
Voor ieder procesmedium, ge- 
meten met een bepaalde sen- 
sor, is een dergelijke, spe- 
cifieke curve van toepassing. 
Indien een dergelijke curve 
wordt gebruikt als de ‘connec- 
tion-link’tussen de capacitieve 
index meter, (het basisprin- 
cipe) en de microprocessor in 


Afb. 3 Het verband tussen 
vochtgehalte en meetsignaal, 
voor drie stoffen. 


MEETWAARDE 
INDEX 
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Afb. 4 Eco-line vochtmeting 
apparatuur, type 4770-BX. 


de verwerkingselektronica, dan 
kunnen deze grafieken in het 
systeem worden ‘ingebracht’, 
zodat de indexcijfers omgezet 
worden in een digitale uitle- 
zing van het percentage van 
het werkelijke vochtgehalte. 
De Eco-line apparatuur is 
tevens uitgerust met analoge 
uitgangssignalen (waaronder 4 
— 20 mA) en eventueel alarm- 
uitgangen (afb. 4). 


Speciale meetsensoren 


Bij toepassing van de capaci- 
tieve vocht-meetmethode is 
het ontwerp en de afstelling 
van de toe te passen meetsen- 
sor van wezenlijk belang om 
een betrouwbaar meetresul- 
taat te verkrijgen. 

Het ontwerp is afhankelijk van 
de vorm, structuur en tempe- 
ratuur van het procesmedium, 
daarnaast van het gewenste 
meetbereik en de wijze van 
transport van het procesme- 
dium in de procesinstallatie. 
Om deze reden zijn speciale 
sensoren leverbaar om een 
groot aantal ‘problemen’ op te 
lossen. Als voorbeeld hiervan 
toont afbeelding 5 een sensor 
voor situaties waarbij het pro- 
cesmedium gekoeld of opge- 
warmd moet worden om een 


Afb. 5 Een speciale sensor 
voor ‘afwijkende’ meetomstan- 
digheden. 
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betrouwbaar meetresultaat te 
krijgen. 


Specificaties 


Om een indruk te krijgen van 
praktisch haalbare resultaten 
van in-line vochtmeting, zijn 
belangrijkste specificaties van 
het type 4770-BX gerangschikt 
(zie kader). Eco-line vochtana- 
lysatoren worden gebruikt in 
processen ter bereiding of ver- 
werking van aardappelmeel, 
bietenpulp, bonen, enzymen, 
gist, granen, houtpulp, kool- 
zaad, mais, mayonaise, meel- 
produkten, pindakaas, tabak, 
rijst, soja, vismeel, yoghurt, 
zaden en zetmeel. 


Specificaties Eco-line 4770 BX 


Meetgebied: 
Meetbreedte: 


lang dat de diëlektrische con- 
stante van de te meten stof zo- 
veel mogelijk alleen afhanke- 
lijk is van de waterconcentratie 
en niet van andere bestand- 
delen (zo mogelijk met een 
relatief hoge diëlektrische con- 
stante) in het medium. 
Daarnaast is de keuze van de 
sensorvorm van belang. De 
‘vulling’ tussen de ‘condensa- 
torplaten' is niet makkelijk 
constant te houden als het te 
meten medium een (grof)kor- 
relige vorm heeft. 
De elektronische verwerking 
van het meetsignaal is geen 
enkel probleem. Het is in feite 
niets anders dan het nauwkeu- 
rig meten van de capaciteit van 
een condensator, deze meet- 
waarde volgens een bepaalde 
curve (hoe ‘krom’ deze ook 
loopt) om te zetten in een 
vochtpercentage en weer te 
geven in digitale en analoge 
vorm. 
De nauwkeurigheid van het 
meetresultaat is praktisch in 
feite alleen afhankelijk van de 
juiste relatie tussen het abso- 
lute vochtgehalte en de spe- 
cifieke vochtwaarde index (zie 
afb. 3) van het betreffende pro- 
cesmedium. П 





Inl.: Metresys v.o.f., Fijnaart. 





0 - 80 % water 
min. 4 9%, max. 25,5 %, digitaal instelbaar over 


het hele meetgebied. 
Nauwkeurigheid: + of - 0,1 % absolute vochtigheid. 


Uitlezing: 


* absolute vochtigheid 


* vochtindex getal (0-125) 


Nulpunt en 
instelling: 


nulpuntinstelling voor opnemer m.b.v. poten- 


tiometer, instelling van het werkgebied m.b.v. 
gemeten vocht-index-getal en het absolute 
vochtgehalte, welke verkregen is door labora- 
torium analyse. i 


Uitgangen: 


Nauwkeurigheid 


Het meten van het vochtgehal- 
te in vloeistoffen en vaste stof- 
fen is in veel gevallen mogelijk 
met behulp van de capacitieve 
methode. Het is echter van be- 


gt MEETSENSOR, ТҮРЕ ECO-4743/SMS 


үк 
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TEMP, 


"4 SIGNAAL 





relais, analoog 4-20 mA. 
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TOP QUALITY 
VIDEO DELAY LINESS? 


e jonge bv 


axel 


Oranjestraat 5, 4571 HN Axel. Postbus 60, 4570 AB Axel. 
Teletoon 01155-2710 Fax 01155-4849 


ASK FOR NEW 
“FREE” CATALOGUE 


Е 


VERSTERKER 
MODULEN 


KANT-EN-KLAAR 
NEDERLANDSE GARANTIE: 1 JAAR! 


Eindversterkers: 15W, 30W, 60W, 120 
W en 180W sinus. 

Hoge kwaliteiten, lage prijzen, bijv. 
30W kost slechts f 69,- 

Allen zijn meervoudig beveiligd. 
Uitstekende geluidskwaliteit. 

Zeer duidelijke Nederlandse aansluit- 
gegevens van Amplimo bij elke modu- 
le gratis. 


Voedingen: met Amplimo ringkemtrafo, 
speciale 2x8000yF elco en 4 dioden. 

Dit zijn de meest verkochte komple- 
te versterker-modulen in Nederland! 


RINGKERN- 
TRAFO'S 


Deze Amplimo ringkerntrafo's 
bieden veel voordelen t.o.v. de oude 
rechthoekige blikpakkettrafo's: 


GEWICHT + HOOGTE gehalveerd; 
MAGN. STROOIVELD veel kleiner, 
dus min. broninductie; 
NULLASTSTROOM zeer laag; 
SNEL te monteren: slechts 1 bout; 
HOGE betrouwbaarheid, want 
Amplimo gebruikt prima materialen. 
IN VOORRAAD: meer dan 170 types 
van 15 tot 2000VA 


LAGE PRIJZEN, bijv. 30+30 V 5A 
kost slechts f 99,- incl. BTW. 


Gitaar-voorversterker met veel regelmogelijkheden in kant-en-klare module, 
clean, overdrive, reverb met orig. Hammond nagalm, prachtige frontplaat. 





Verkrijgbaar bij meer dan 100 winkels in Nederland. 

Ook in voorraad speciale ringkerntrafo's voor buizenversterkers уап 40W еп 
100W, ringleidingen, 100V systeem, computervoedingen. 

Meer gegevens worden op aanvraag gratis toegezonden door: 








MEET- EN REGELTECHNIEK 


ELEKTRONICA EN 
ELEKTROTECHNIEK 
INTERNATIONAAL 





АМКОН: internationaal een gerenommeerde naam als het 
gaat om de levering van elektronische en elektro- 
mechanische componenten; meet- en regelapparatuur en 
hoogwaardige ДЫК ананы 


eMe, 


International 


























НЕМЕ 15 wereldwijd toonaangevend op het gebied van Hall 
effekt meetapparatuur. Deze meetmethode maakt het 
mogelijk om -zonder het circuit te onderbreken- zowel geltjk- 
als wisselstroom te meten. Het programma omvat: ampère- 
tangen voor zowel AC als DC van 200A t/m 2000А 
(autoranging), waarbij keuze uit vele modellen en 
mogelijkheden, o.a.: Cos phi, vermogens-, spannings- en 3- 
fase metingen. Oók leverbaar Fluxmeters en AC & DC 
stroom-opnemers. Vraag de uitgebreide documentatie! 


AMROH 


Postbus 370, 1380 AJ Weesp, telefoon 02940 - 15350 





EE UN uU EMEN RAM 
E 


LECTRONIC MAIL 


Dou_e ЧОН ЧЧ ЛУУ 


Electronic Mail is een rubriek voor lezersbrieven 
en voor artikelen die discussies kunnen uitlokken 
over actuele onderwerpen m.b.t. elektronicaf 
elektrotechniek. Het dient als intermediair tussen 
vakgenoten. Publicatie geschiedt op persoonlijke 
titel. De redactie behoudt zich het recht voor 


bijdragen in te korten. 


Wisselende 
polariteit? 





Geachte redactie, 


Ik wil U wijzen op een ern- 
stige fout in het artikel ‘Drie 
op één lijn’ (RB Elektronica 
6/1991). 

Het Nederlandse telefoonnet 
kent namelijk helemaal geen 
plus- en minpolen. De a en b 
van de Nederlandse PTT-te- 
lefoonaansluiting zijn sym- 
metrisch met wisselende pola- 
riteit. Dat betekent: ais soms 
min, soms plus (dat geldt ook 
voor b). Alleen bij 'signale- 
ring 70' is het wisselen van 
polariteit gedefinieerd; de 
polariteit wordt omgepoold 
bij binnenkomnde gesprek- 
ken en oproep hiertoe. Bij 
centrales van voor 1970 kan 
de polariteit te allen tijde 
omkeren. De polariteit kan 
dus dagelijks veranderen. 
PTT Telecom eist daarom 
ook dat randapparatuur (toe- 
stellen, huiscentrales, e.d.) 
nooit polariteit afhankelijk 
mag zijn. 

Hoe het in omringende lan- 
den is, weet ik niet, maar in 
Nederland zal de betreffende 
schakeling in de meeste scha- 
keling slecht werken en vaak 
storen. 


A.H. Snijder, Utrecht. 


Wij hebben uw opmerkingen 
over het bouwontwerp ‘Drie 
op één lijn’ voorgelegd aan de 
auteur van het De Muider- 
kring boekje ‘Eenvoudige 
telefoonschakelingen’, же 
voor de ontwerpen die in dit 
bockje beschreven staan uit- 
voerig met het Nederlandse 
telefoonnet heeft geéxperi- 
menteerd. Wat uw opmerkin- 
gen betreft over de niet gede- 
finieerde polariteit van de a- 
en b-aders van het Nederland- 
se net merkt deze auteur op 
dat hij hiervan niets gemerkt 
heeft bij tientallen oscillo- 
Scoopproeven op dat net. Bij 
de PTT-aansluiting van de 
auteur bleef de polariteit van 
deze lijnen ongewijzigd. Het 
kan natuurlijk zijn dat een en 
ander afhankelijk is van de 





centrale waarop men is aan- 
gesloten. Vandaar een tip 
aan alle kandidaat nabou- 
wers: controleer even met een 
universeelmeter de polariteit 
van de twee aders ten opzichte 
van elkaar onder diverse om- 
standigheden en op verschil- 
lende dagen. Dus in rust, bij 
oproep en bij verbinding. 
Blijkt deze te wijzigen, dan is 
het inderdaad problematisch 
om de beschreven schakeling 
toe te passen. 


Capaciteitsmeter 
voor modelbouw 


Geachte redactie, 


Met belangstelling heb ik het 
artikel gelezen over de Capa- 
citeitsmeter (RB Elektronica 
1111990). Naar aanleiding 
hiervan wil ik de volgende 
vraag voorleggen. 

Ik beschik over een accu die 
veel in de zweefvliegerij wordt 
gebruikt en meestal van 
oktober tot mei ongebruikt 
blijft staan (2x Dryfit Son- 
nenschein, type A200, 3Fx4S, 
6V en 6,5 Ah) Volgens 
bovengenoemd artikel moet 
men met het daarin beschre- 
ven apparaat een accu in 
optimale conditie kunnen 
houden. Echter, deze capaci- 
teitsmeter werkt met een 
capaciteit tot 4,0 Ah. Mijn 
vraag is daarom: ls het 
schema dusdanig aan te pas- 
sen dat het instrument ook 
6,5 Ah kan verwerken? 


D.P. Mak, Hoorn. 


Door het veelvuldig gebruik 
van accu's in de modelbouw- 
sport kan de genoemde capa- 
citeitsmeter ook hier goede 
diensten leveren. In principe 
is de schakeling inderdaad 
aan te passen aan een andere 
capaciteit door de ontlaad- 
stroom van de accu te veran- 
deren. Dan moet men de 
weerstanden in de emitter 
van de stroombron ТІ aan- 
passen. Bij een accu van 6,5 
Ah moet de ontlaadstroom 
ingesteld worden op 650 mA. 
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Over de emitterweerstand 
moet 0,2 V vallen zodat de 
waarde voor een ontlaad- 
stroom van 650 mA gelijk 
wordt aan 0,31 0. Deze 
waarde kan het best bena- 
derd worden door een weer- 
stand van 0,39 Q parallel te 
schakelen aan een weerstand 
van 1,5 0. Vanwege de gro- 
tere stroom zal de koelplaat 
van de BD249 (TI) vergroot 
moeten worden! 


Testen van 
appels en peren 


Geachte redactie, 


Naar aanleiding van Uw test 
van multimeters in RB Elek- 
tronica van juni 1991, uit- 
gave nummer 6, willen we 
graag even reageren op de 
door U gemaakte test van 16 
multimeters. 

Allereerst valt ons op dat U 
een vergelijkingstest heeft uit- 
gevoerd onder 16 multime- 
ters in de prijsklasse van 
f 162.- tot f 1.315,-! Dit is 
toch appels met peren verge- 
lijken? Het is duidelijk dat 
een meter van f 1.300,- beter 
is dan een van f 300,-! 

Ten tweede moet ik U er met 
nadruk op wijzen dat wij — 
Conrad Electronic Neder- 
land B.V. -als enige іп Neder- 
land de importeur zijn van 
Voltcraft M-4650 B. 


P. Horst, Enschede. 


Bij een  vergelijkingstest 

Schuilt vaak het gevaar van 

een onjuiste vergelijking, de 

spreekwoordelije ‘appels 

met peren'. Om dit te ver- 

mijden stelt de redactie van 

RB Elektronica bij elke test 

vooraf strikte criteria vast. 

Eerst wordt bestudeerd welke 

aspecten relevant zijn om in 

de test mee te nemen (testcri- 

teria), vervolgens wordt de te 

testen apparatuur gekozen 

(selectiecriteria). 

Indien mogelijk wordt er 

naast het testrapport ook een 
marktoverzicht opgenomen 
van de betreffende appara- 
tuur. De voor de test geselec- 
teerde apparaten/ produkten 
vormen daarbij een deel van 
het totale marktaanbod. 
Overigens geldt hierbij dat de 
redactie streeft naar optimale 
volledigheid, zowel in de selec- 
tie als het marktoverzicht. 
Een marktoverzicht impli- 
ceert bovendien geen enkel 
waarde-oordeel over de kwa- 








liteit van de produkten. Opti- 
maal betekent hier: binnen 
de gegeven mogelijkheden, 
dus ook binnen de gestelde 
termijn. Het behoeft geen na- 
dere uitleg dat de medewer- 
king van fabrikanten/impor- 
teurs in deze van groot be- 
lang is. 
Een duurder produkt kan 
wellicht meer mogelijkheden 
bevatten (die soms ook ge- 
noemd worden), maar deze 
worden beslist niet in de ver- 
gelijking meegenomen. 
Gebruikelijk is dat we de test- 
resultaten voor zich laten 
spreken. Absolute oordelen 
zult U daarom, uitzonderin- 
gen daargelaten, niet aantref- 
fen. We veronderstellen dat 
de lezer in staat is zelf zijn, 
voor hem relevante, conclu- 
sies te trekken. 
Terug naar de test van digi- 
tale multimeters. De testcri- 
teria kunt U terugvinden in 
het artikel. Zoals de inleiding 
bij de publicatie vermeldt, 
bevat het "...een actueel 
marktoverzicht van 4 digit 
РММ (hand-held èn tafel- 
modellen) en een test van 
zeven hand-held meters.” Van 
een vergelijkingstest van 16 
meters is dus geenszins spra- 
ke! 
Wil er sprake zijn van een 
vergelijking van ‘appels met 
peren’, dan impliceert dat, 
dat verwante produkten wor- 
den vergeleken op uiteenlo- 
pende specificaties. Ook dat 
is niet het geval. Alle zeven 
modellen zijn vergeleken op 
dezelfde basiscriteria! 
Overigens, dat duurkoop 
niet altijd goedkoop betekent, 
kunt U waarschijnlijk uit 
eigen ervaring als importeur 
onderschrijven. Uw opmer- 
king over de exclusieve ver- 
tegenwoordiging is natuurlijk 
juist. Onze excuses dat ten 
onrechte De Windmolen nog 
als importeur werd vermeld. 
We hopen met deze toelich- 
ting toekomstige misverstan- 
den over onze testen, voor U 
en anderen, uit te sluiten. 
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TP5008 meten en regelen met de PC 


De TP5008 is een 8-bits A/D-D/A interface kaart. De conversietijd van de A/D-convertor is 2usec en 
van de D/A convertor 1рѕес. De twee ingangskanalen zijn beveiligd tegen overspanningen. 
Softwarematig zijn de versterkingsfactoren van elk kanaal instelbaar (20, 10, 5, 2, 1 en 0,5 volt volle 

schaal). Het geintegreerde software pakket bezit een oscilloscoop, een spektrum analysator, een 
voltmeter en een X«f(t) penrecorder (alle apparaten zijn in twee kanalen uitgevoerd). De tijdbasis 
is instelbaar van 20usec/DIV - 200 min/DIV. Het maximaal aantal data punten is 15.000. De 
software is menu gestuurd met zgn. "pop-up menu's” en ondersteunt Hercules, АТТ400, 
CGA, MCGA, EGA, VGA monitoren. De TP5008 wordt geleverd voor een prijs van f 649,- 


inclusief software. 


Een demo diskette + documentatie van de ТР5008 is voor f 10,- te verkrijgen. 


Fun 
| FREQUENCY 
Гат Je 
УСУ, 


шем Jesse Јаше ои ела) 


De Muiderkring B.V. Postbus 313, 1380 AH Weesp 
tel: 02940-15210 fax: 02940-12782 





FLUKE 80 serie 


—— 
DE MEESTE MOGELIJKHEDEN 







FLUKE83 /527,- 
FLUKE 85 f 603. 
FLUKE 87 f 758. 








Prijzen exclusief 18,5% b.t.w 
en inclusief verzendkosten, 








en ontvang binnen 24 uur uitgebreide 
documentatie en een nieuwe prijslijst. 
Tel.:050-416224 Fax:050-423036 


Schriftelijke bestellingen:Postbus 9162 
A 9703 LD Groningen 


HÁsrc " 


eters 








De op één na grootste importeur van FLUKE Mom 


De Greef/Muiderkring Postbus 4, 1070 Brussel 
Tél. (02)5214190 Télefax (02)5219477 








«SoUERNs « hf VARTA 


- Professionele potmeters 








- Enkelslags of meerslagen uitvoeringen 
- Laag temperatuur-coëtficiënt 
- Leverbaar уап 1000 to IMN 











~ Groot assortiment akku's & 
batterijen 


= Van niccad knoopcel tot 
video-akku 


Display Elektronika: véél fabrikanten - één leverancier. | 


Samengevat in een overzichtelijke 1200 pagina's telende Katalogus. De Katalogus wordt gratis | 
verstrekt aan de industrie, overheid en instellingen, Bel d stuur een fax als u hem nog niet heeft. 


disela 


Flektranika 


Display Elektronika B.V: Postbus 9299 3506 GG Utrecht —- 
Telefoon: 030-611855 Telefax: 030 -622 024 
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Technologie-angst moet overwonnen worden 


Elektrotechniek '91 


Elektrotechniek 91 is het tweede lustrum voor 
deze vakbeurs voor elektrotechniek en industriële 
elektronica. Van maandag 30 september tot en 
met vrijdag 4 oktober wordt deze beurs in de 
Jaarbeurs te Utrecht gehouden. Naast de vele 
noviteiten op elektrotechnisch gebied staat dit jaar 
het thema ‘Gebouwbeheersing en domotica’ 
centraal, zij het niet officieel. Verder is er onder 
meer een jubileumcongres van de 

VEV/ Elektrotechnisch Vakonderwijs en een 


Kennisplein. 


e tweejaarlijkse beurs 

Elektrotechniek is nog 

steeds overwegend een 
Nederlandse aangelegenheid. 
Dat blijkt wel uit de deelna- 
mecijfers: Van de totaal 477 
deelnemers zijn er maar liefst 
458 afkomstig uit Neder- 
land, 10 uit België en de res- 
terende 9 uit Duitsland, Ita- 
lië, Polen en Spanje. De ver- 
klaring hiervoor is simpel. 
De heer R.J. Wijnveldt, beurs- 
manager Jaarbeurs: „De 
beurs Elektrotechniek is be- 
doeld om nieuwe technieken 
en systemen te introduceren 
op de Nederlandse markt. 
Vandaar dater vooral Neder- 
landse deelnemers zijn.” Toch 
weten we uit de redactionele 
contacten dat deze beurs 
goede bekendheid geniet 
onder veel Belgische en Duit- 
se firma’s. Aan belangstelling 
is er geen gebrek, dat blijkt 
ook wel uit het stijgend aan- 
tal bezoekers: in 1986 43.407 
en in 1989 45.215. 
Opvallende afwezigen dit jaar 
zijn Philips en Siemens. Bei- 
den geven er dit jaar de voor- 
keur aan de klanten ‘in eigen 
huis'te ontvangen boven deel- 
name aan de beurs. Volgens 
een Philips woordvoerder 
zijn er twee mogelijkheden 
om je groots te presenteren 
aan je klanten: een beurs en 
een eigen expositie. „Kijk, je 
hebt maar één budget. Phi- 
lips heeft dit jaar (voor de 
tweede keer) gekozen voor de 
Kommunikade, een varende 
expositie op een salonboot. 
Elk jaar wordt opnieuw be- 
keken of beursdeelname zin- 
vol is," Voor Siemens geldt 
een vergelijkbaar criterium: 
„Siemens heeft in april dit 
jaar het nieuwe bedrijven- 


centrum met een paviljoen 
geopend in Zoetermeer en we 
willen de klanten in dit pavil- 
joen ontvangen. Dit betekent 
niet dat we frequent afwezig 
zullen zijn. Volgende keer 
zien we wel weer.” 


Thema 


Eén thema springt in de ont- 
wikkelingen van de laatste 
jaren op gebied van elektro- 
techniek sterk naar voren: 
Gebouwbeheersystemen 

(GBS) en domotica (domo- 
tica — intelligente systemen 
voor de woonomgeving). 

Uit een recent onderzoek van 
Moret Ernst & Young, in op- 
dracht van het Ministerie van 
Economische Zaken, blijkt 
dat het aantal toepassingen 
de komende jaren een grote 
vlucht zal nemen, mits de 
leveranciers erin slagen af te 
rekenen met de onbekend- 
heid en zelfs ‘technology fear’ 
die nog aanwezig is bij inves- 
teerders еп gebouwbeheer- 
ders omtrent dit soort sys- 
temen. Aan dit thema zal op 
de beurs daarom veel aan- 
dacht worden besteed. Zo 
heeft de branchevereniging 
Holland Elektronika een spe- 
ciale GBS-stand. Hier zal 
haar sector GBS, met zo'n 
dertig bedrijven, potentiéle 
gebruikers voorlichten over 
de mogelijkheden en voor- 
delen van intelligente ge- 
bouw-gebonden systemen 
met als belangrijkste aspec- 
ten: energiebeheer, risicobe- 
heer, technisch beheer en 
‘integratie’. Door middel van 
een speciaal demonstratie- 
programma kunnen bezoekers 
zich via opgestelde PC's een 
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beeld vormen van deze vier 
Pijlers уап GBS en hun 
onderlinge samenhang. Ver- 
der biedt de stand informatie 
over de technische mogelijk- 
heden. 
Gebouwbeheersystemen ver- 
gen weliswaar een behoor- 
lijke investering, maar ze 
verdienen zichzelf terug. De 
heer H.P.M. Haen, voorzit- 
ter van de Uneto-werkgroep 
Milieu en Verlichting: „Toe- 
passing van GBS kan een 
flinke besparing op de ener- 
gie-rekening opleveren. Zon- 
der GBS heb je in feite geen 
zicht op het energieverbruik, 
waardoor je ook niet kunt 
ingrijpen. Ook het signaleren 
van storingen en fouten is 
belangrijk. Volgens hem biedt 
toepassing van geavanceerde 
elektronica méér mogelijk- 
heden dan een hoger rende- 
ment op verlichting en andere 
elektrische apparatuur. Ook 
niet-elektrische apparaten zo- 
als gasgestookte verwar- 
mingsketels halen dankzij 
elektronica een hoger ener- 
gie-rendement. 

GBS biedt niet alleen per- 
spectief uit oogpunt van 
energiebesparing, maar de 
energiehuishouding iser goed 
mee in kaart te brengen. Die 
registratie is ook van belang 
in verband met de milieu-ei- 
sen die de overheid in het 
kader van het Nationaal 
Milieu Plan (NMP) aan het 
bedrijfsleven stelt. „De terug- 
verdientijd kan variëren van 
een jaar tot soms wel zes of 
tien jaar.” 


Opleidingen 


Opleidingen en cursusmoge- 
lijkheden spelen een belang- 
rijke rol bij het introduceren 
van nieuwe technieken en ont- 
wikkelingen, zoals GBS. De 
heer L.J. van Aart, technisch 
directeur VEV: „Een groot 
probleem is, dat veel sys- 
temen niet met elkaar kun- 
nen praten, En van de tech- 
nicus wordt verwacht dat ie 
dat weet. De domotica-tech- 
nicus zal een schaap met vijf 
poten moeten zijn. We zullen 
alle zeilen moeten bijzetten 
om een flexibel opleidings- 





aanbod te creéren." Hiertoe 
start VEV twee nieuwe oplei- 
dingen: 'Opleiding Montage 
Huisaansluiting, een integra- 
tie van diverse specialismen, 
en ‘Technicus Processystemen'. 
De VEV/Elektrotechnisch 
Vakonderwijs benadrukt 
haar positie in het landelijk 
leerlingwezen en cursus-vak- 
onderwijs met een jubileum- 
congres ter gelegenheid van 
haar 75-jarig bestaan (30 sep- 
tember 10.00 uur, Congres- 
centrum). Onder de titel 
‘Elektrotechnisch vak- 
manschap: ook uw verant- 
woordelijkheid’ wil VEV het 
denken stimuleren over de 
ontwikkelingen in het elek- 
trotechnisch vakmanschap en 
over de bijdrage die daarbij 
van VEV wordt verwacht. 
Aan de orde komt het maat- 
schappelijk belang van het 
elektrotechnisch vakman- 
schap en de daaruit voort- 
vloeiende verantwoordelijk- 
heden voor de in de bedrijfs- 
tak werkzame personen en 
organisaties. Deze aspecten 
worden belicht door sprekers 
vanuit de landelijke politiek 
(Mw. drs. NJ. Ginjaar 
Maas, lid Tweede Kamer 
voor de VVD); de werkne- 
mersorganisaties (dhr. B. van 
der Weg, voorzitter Indus- 
triebond FNV) en de werk- 
geversorganisaties (prof. drs. 
J. Weitenberg, algemeen 
directeur Nederlands Chris- 
telijk Werkgeversverbond). 


Kennisplein 


Op de beurs is er veel aan- 
dacht voor innoverende 
items, opleidingen, nieuwe 
produkten, diensten en sys- 
temen. Het Centraal gelegen 
Kennisplein (Irenehal I) is 
hiervoor een interessante bun- 
deling van toonaangevende 
onderzoek- en ontwikkelings- 
instituten en overkoepelende 
branche-organisaties. D 


23 


BEURZEN 


— 


Noviteiten overzicht' 





Meetapparatuur 

Naast bekende meetinstrumen- 
ten van Avo, Megger en HCK 
benadrukt de exposant het 
programma van Heme. Dit be- 
staat uit stroomtangen voor 
wissel- en gelijkstroom, opklik- 
bare vermogensmeters, stroom- 
en spanningstransducers vol- 


Vermogensmeter voor glasve- 
zelverbindingen. 





— 


! Overzicht van de belangrijkste bcursnovi- 
teiten op gebied van elektronica: elektro- 
techniek, alfabetisch naar firma. 
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gens het Hall-effect principe 
voor zeer nauwkeurig meten. 
Speciale aandacht wordt ge- 
vraagd voor glasvezeltechniek, 
met name meetapparatuur voor 
glasvezelkabel van Megger en 
glasvezelverbindingen van Ra- 
diall. 

Amroh (02940-15350). 


Insteek-PC 

Voor de A7000 PLC is een 
insteek-PC ontwikkeld met 
386 processor en 4 Mbyte 
RAM. Deze PC wordt direct 
in de VME-bus van de A7000 
geplaatst. Via deze DDE (direct 
data exchange) koppeling is 
alle informatie op real-time 
basis in beide systemen aanwe- 


zig. 
April (020-149615). 


Transformatoren 

Als producent van speciale 
transformatoren (zowel de tra- 
ditionele als ringkerntransfor- 
matoren) en gelijkspannings- 
voedingen (ongestabiliseerd en 
magnetisch gestabiliseerd) be- 
nadrukt de exposant een recent 


ontwikkelde 125 kVA trans- 
formator. Naast deze blik- 
vanger worden produkten ge- 
toond naar toepassing. Een 
diapresentatie laat actuele za- 
ken zien en geeft uitleg over de 
norm ISO NEN 9001. 

Belpa (03410-13254). 


Een echte blikvanger is een 125 
kVA transformator. 


Brandmeldsysteem 
Het HART-systeem neemt : 
luchtmonsters uit de ruimte, | uitwisselbare modulen. De re- 





bij het verlaagd plafond, in de 
computerbehuizing, enz. De 
luchtmonsters worden in een 
detector gecontroleerd op de 
aanwezigheid van rookdeel- 
tjes. Detectie vindt plaats met 
behulp van lasertechniek. Het 
systeem is tot 1000 maal gevoe- 
liger dan een puntmelder, 
waardoor de dikwijls nog niet 
zichtbare rookvorming zeer 
vroegtijdig wordt gesignaleerd. 
Brinkman & Germeraad (085- 
648268). 


Persgereedschap 

De 12 V elektro-hydraulische 
handperstang YEH29MF is 
een pistooltang voor het aan- 
persen van kabelschoenen, leng- 
teverbinders, C-klemmen en T 
en X verbinders voor bliksem- 
beveiligingstoepassingen. Een 
acculading (laadtijd ! uur) is 
goed voor 100 verbindingen. 
Burndy (010-4596399). 


Gegevens verzamelen 

De data-analysator Eurax Med 
meet en analyseert gegevens en 
slaat ze op in 64 of 128 Kbyte 
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In een verwisselbare geheu- 
genmodule worden meetgege- 
vens opgeslagen voor latere 
verwerking met een PC. 


sultaten kunnen met een PC 
worden verwerkt. Er zijn 16 
meetingangen, waarvan 6 voor 
het aansluiten van wisselstro- 
men tot 10 A of wisselspan- 
ningen tot 660 V (16 2/3 tot 60 
Hz); de andere 10 zijn voor 
instrumentatiesignalen. Elek- 
triciteits-, gas- en waternetten 
kunnen hiermee worden be- 
heerd. 

Ook benadrukt de exposant de 
draagbare lijnenschrijver Linax 
TU303 met ingebouwde accu 
voor metingen van gelijk-/ wis- 
selstroom of -spanning, tem- 
peratuur via een Pt-100 of 
thermokoppel, in werkplaats 
of in het veld. 

Camille Bauer (03480-21155). 


Intelligente I/O 

Voor gedistribueerde systemen 
en netwerken biedt het IMC600 
modulaire printkaartsysteem 
alle mogelijke in- en uit- 
gangsignalen en functies, die 
samen per locatie als zelfstan- 
dig station kunnen worden in- 
gezet. Via de netwerkuitgang 
kunnen meerdere stations met 
elkaar ‘praten’ volgens het 
OSI/IOS 7-lagen model. Pro- 
grammeren gaat in Basic, C of 
assembly of met configuratie- 
hulpmiddelen zonder program- 
meerkennis. Een PC of Macin- 
tosh bestuurt het geheel. 
CDS electronics (01899- 
25688). 


Tijdrelais en PLC's 

De serie Timetron tijdrelais 
bestaat uit 21 typen en ver- 
vangt in principe 400 functiere- 
lais, Alle typen hebben een 
tijdbereik van 0,05 s tot 300 
uur, Een ASIC vormt het hart 
van deze nieuwe generatie tijd- 
relais. 

Op de PLC S400 van Schiele 
kan het bedieningsterminal 
IMM40 via een tweedraads 
l/O-bus worden aangesloten. 
Met deze bus kan een lengte 
van 600 m worden overbrugd, 
Voor de verwerking van ana- 
loge en digitale signalen bena- 
drukt de exposant het Cem- 
plex systeem. Hieraan kunnen 











128 I/O's in CMOS-techniek 
worden gekoppeld. De maxi- 
male kabellengte bedraagt 3 
km. 

Cematic- Electric (074-433422). 


Miniatuur PLC 

Met afmetingen van 70x90x43 
mm is de KX-mini PLC van 
Keyence volgens de exposant 
‘de kleinste ter wereld’. De 
KX-10 heeft 6 in- en 4 uit- 
gangen (transistor of relais). 
De KX-16 heeft 2 in- en 4 uit- 
gangen extra. Programmeren 
(10 soorten instructies) gaat 
met ladderdiagrammen en pro- 
gramma’s worden opgeslagen 
op een geheugenkaart. De 
PLC heeft verder een snelle 
teller, een klokpulsuitgang, 
een analoge timer en een snelle 
timer. 

Dektronic (015-625625). 


Miniatuur computer 
Uitgevoerd als DIN-rail com- 
puter, is de enkelkaarts com- 
puter ER-SBCI geschikt voor 
het sturen en uitlezen van ana- 
loge en digitale signalen en be- 
stemd voor apparatenbestu- 
ring, machinebouw, meet- en 
regelapplicaties en  paneel- 
bouw. 

Electro Rail (030-469405). 


Teksttableaus 

Voor PLC-systemen heeft Sie- 
bert de water en stofdichte 
5Х45 teksttableaus ontwor- 
pen. Een reeks teksten, gekop- 
peld aan een tekstadres, wor- 
den in een EEPROM vastge- 
legd. Na ontvangst van een 
adres op de data-ingang van 
het tableau, wordt de bijbeho- 
rende tekst weergegeven over 
twee regels van 20 of 40 tekens 
per regel. De tekenhoogte be- 
draagt 5 of [2 mm. 

Elharo Profilux, Rotterdam. 


Gereedschappen 

Een fabrikant van professio- 
neel handgereedschap is Fa- 
com. Getoond wordt een serie 


Een uitgelezen assortiment ge- 
reedschap, overzichtelijk in 


een koffer gerangschikt. 
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koffers, waarin gereedschap 
voor de elektrotechnicus over- 
zichtelijk is ondergebracht. 
Model 2038M bevat 64 gereed- 
schappen, terwijl de meest uit- 
gebreide set 2039 zelfs 91 
gereedschapdelen bevat. 
Facom (03473-12334). 


Enkelkaarts PLC 

Het FPCIOI besturingssysteem 
is te zien in drie basisuitvoe- 
ringen: als elektronische stap- 
penbesturing voor de volgorde- 
besturing van machines; als 
micro-PLC op een PC te pro- 
grammeren; als mini-PLC met 
analoge [/O's, multi-tasking 
en de mogelijkheid tot com- 
municeren en positioneren. 
De getoonde ventiel-terminals 
hebben een veldbusaansluiting 
voorcommunicatie met PLC's. 
Het installeren beperkt zich tot 
het aansluiten van de twee- 
draads veldbus; de overige 
pneumatische en elektrische 
verbindingen zijn bij deze ven- 
tielblokken volledig geïnte- 
greerd. 

Festo (015-699700). 


Drie werkende toepassingen 
van deze mini-PLC worden ge- 
toond. 





Recorders 

Van Hioki wordt de 6-kanaals 
transiëntrecorder type 8832 
getoond. De recorder heeft een 
verlicht LCD-scherm, cursor- 
meting en een IC-kaart voor 
geheugen- of rekenfuncties. 
Naast de 6 analoge ingangen 
(tot 100 kHz) kunnen 16 scha- 
kel- of andere logische functies 
worden geregistreerd. 
Hartogs (010-4795700). 


Zeskanaals transiëntrecorder 
met verwisselbare gelijkspan- 
ning of effectieve-waarde ver- 
sterkers. 








Tellers 

Naast het getoonde program- 
ma sensoren en encoders toont 
de exposant de reeks Signo tel- 
lers. Deze omvat een totaal/ 
urenteller, voorkeuzetellers, 
een microprocessorgestuurde 
stuurteller en een toerenteller 
met grenswaarde-instellingen. 
Met de pulsbewerkingsfactor 
kunnen pulsen automatisch 
worden omgezet in zinvolle 
uitlezingen en/of maateenhe- 
den. Zo is het mogelijk van een 
stromingsmeter die bijvoor- 
beeld | puls per 2,378 deciliter 
geeft, een uitlezing respectieve- 
lijk regeling te maken die met 
liters werkt, of een pulsgever 
die 2 pulsen per centimeter 
geeft, in millimeters nauwkeu- 
rig uit te lezen. 

Hengstler (03240-13880). 


Meetinstrumenten 

De reflexanalysator T12/ 1 Di- 
giflex van Salzgitter dient voor 
het opsporen van fouten in 
symmetrische telecommunica- 
tiekabels, energiekabels en coa- 
xiale kabels. In het interne ge- 
heugen is plaats voor de opslag 
van l6schermbeelden plus alle 
instellingen. Het meetbereik 
loopt tot 20 km. 

De exposant benadrukt meet- 
en testapparatuur van Siemens 
voor glasvezelverbindingen, 
zoals laser-lichtbronnen en 
optische vermogensmeters. 
Heynen (08851-96111). 


Inbraaksignalering 

Voor de eerste keer neemt de 
produktgroep inbraaksignale- 
ring van Hirschmann deel aan 
de beurs. Met de introductie 
van de Bus Centrale wordt 
digitale techniek gecombineerd 
met conventionele beveiligings- 
componenten zoals glasbreuk- 
melders, magneetcontacten, 
passief infraroodmelders en 
overvaldrukkers. Deze com- 
ponenten worden via A/D- 
omzetters aangesloten op een 
tweedraads ringlijn die ver- 
bonden is met de meldcentrale. 
De ringleiding zorgt voor een 
dubbele verbinding met de 
centrale zodat bij kabelstoring 
niet het hele net uitvalt. 

R. Hirschmann (02940-15444), 


Integratie van energie 

en informatie 

Het Squin-kleinverbruikerssys- 

teem voor huisinstallaties bevat 
de infrastructuur voor een 
groot aantal, in de eerste helft 
van de 90-er jaren, toe te voe- 
gen automatiseringsfuncties op 
het gebied van beveiliging, 
klimaatregeling, energiebe- 


25 





BEURZEN 


SE 


heer, huishoudbeheer en infor- 
matievoorziening. Een univer- 
Seel bussysteem rekent af met 
Onoverzichtelijke, ingewikkel- 
de en vaak onveilige bedra- 
ding. Het modulaire systeem 
bevat componenten met Kema- 
keur. Het verleende Kema- 
keur blijft ook na wijziging van 
bestaande of toevoeging van 
extra plug-in componenten en 
bij uitbreiding met andere 
Squin-eenheden gewaarborgd. 
Holec (074-469111). 


Stroomtang en megger 
De getoonde stroomtang mo- 
del 2004 van KEW meet wis- 
sel- en gelijkstromen van 0,01 
A tot 200 A, plus spanningen 
en weerstanden. De lekstroom- 
tang model 2413 kan extreem 
grote en kleine wisselstromen 
meten: van 0,1 mA tot 1000 A. 
De megger, model 3131, is een 
analoge isolatietester met test- 
spanningen van 250, 500 en 
1000 V voor metingen tot 100 
MQ, 200 MQ en 400 МО. Ook 
kleine weerstanden van contac- 
ten en verbindingen van 0,1 О 
tot 20 О kunnen hiermee 
worden gemeten. 

Int. Handelskantoor 
3644835). 


(070- 


De megger bepaalt zowel iso- 
latieweerstanden als over- 
gangsweerstanden. 


Programmeerapparaat 
en probe 
De Dataman S3 is een pro- 
grammeerapparaat voor 
(E)EPROM 's tot en met de 
27513 (met emulatie in het 
uiteindelijke systeem). Met 
adapters is het apparaat ge- 
Schikt te maken voor PLD's, 
megabit componenten en micro- 
besturingen. Bediening gaat 
via het toetsenbord of een PC. 
Voor het meten van hoge 
spanningen met een oscillo- 
Scoop dient de 519000 probe. 
Deze vormt een differentiële 
hoogspanningsingang tot 700 
У en zet deze om naar laag- 
spanning op een BNC connec- 
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Programmeerapparaat тег 
emulatie van EPROM's en 
RS232 interface. 


tor. De gevoeligheid is 100 
mV, de bandbreedte 15 MHz, 
de stijgtijd 30 ns en de ver- 
zwakking is instelbaar op 
1/100 of 1/200 voor het meten 
aan vermogenshalfgleiders. 
Klaasing Electronics (01620- 
81600). 


Lengtemeetsysteem 

Het Mesax 1 laser lengtemeet- 
systeem van Baumer Electric 
werkt volgens een gepaten- 
teerd principe en heeft een 
groot bereik met zeer hoge 
nauwkeurigheid. 

Laumans (04950-21067). 


Gebouwenbeheer- 
systeem 

Het Isis/Batibus universele 
bussysteem laat alle elementen 
van een gebouwbeheersysteem 
met elkaar communiceren. Een 
twee-aderige kabel (de Batibus) 
draagt zorg voor de onderlinge 
communicatie tussen centrale, 
modulen en sensoren. Beheer- 
functies voor kleine utiliteits- 
en woningbouw zijn onder an- 
dere verlichting, verwarming 
airconditioning, technisch 
alarm en energiebeheer. Aan 
de hand van vier verschillende 
toepassingen wordt de wer- 
king gedemonstreerd. 

Merlin Gerin (01726-45222). 


Elektronische 
transformatoren 

De elektronische veiligheids- 
transformatoren voor laagspan- 
ningsverlichting van Beme Elek- 
tronic voldoen aan internatio- 
nale keurmerken. Er zijn diver- 
se vermogens, waaronder 70 
en 105 VA, met bescherm- 
klasse II (dubbel geïsoleerd), 
voorzien van elektronische be- 
veiliging bij overbelasting, 
oververhitting en kortsluiting. 
Universeel dimmen kan met de 
fase-afsnijdimmer ЕРУ. De 
transformator 3TD 105/7 heeft 


een ingebouwde fase-afsnijdim- 
mer met geheugenfunctie. Een 
aantal apparaten kan over een 
stuurleiding door pulsdruk- 
knoppen gezamenlijk worden 
bestuurd voor het regelen of 
schakelen van de verlichtings- 
installatie op meerdere pun- 
ten. 

Miron Nederland (03480- 
13480). 


Veldbus 

De exposant toont een efficiënt 
veldbussysteem (P-Net) voor 
maximaal 126 deelnemers op 
een 1200 m lange tweedraads 
ringverbinding op het niveau 
van sensoren en actuatoren 
met PLC en computers. Meer- 
dere netten en aansluiting op 
andere veldbussen zijn moge- 
lijk. Tevens is elektronica voor 
intelligente sensoren beschik- 
baar. 

Multitechnic (030-287855). 


Toetsenborden 

De pantsertoetsenborden van 
Digifrance hebben geen con- 
tacten of bewegende delen. De 
aanraaktoetsen zijn waterdicht 
gemonteerd in een slagvaste 
frontplaat. Door het aanraken 
van een toets verandert een 
hoogfrequent veld en wordt 
een uitgangssignaal geleverd. 
Er zijn standaardtoetsenbor- 
den met 6 tot 64 toetsen met 
matrix, hexadecimale, RS232 
en PC AT/AT en PS/2 uit- 
gang. 

Een variant vormen aanraak- 
toetsenborden die dwars door 
een glazen of kunststof plaat 
van 10 mm dikte kunnen wor- 
den bediend. Tussen de front- 
plaat van glas of kunststof en 
de printplaat kan een etiket of 
tekstplaat worden geplaatst. 
Nelec (023-280168). 


Normalisatie 

Het NNI (Nederlands Normali- 
satie Instituut) en NEC (Neder- 
lands Eletrotechnisch Comité) 
zullen nieuwe normen voor 
grafische symbolen en functie- 
diagrammen op elektrotech- 
nisch gebied onder de aan- 
dacht brengen. Belicht wordt 
de nieuwe Nederlandse norm 
NEN 5152 ‘Technische teke- 
ningen - Elektrotechnische 
symbolen’, 

NNI (015-690186). 


Grepen en beugels 

Voor de elektronica, appara- 
ten- en machinebouw wordt 
een uitgebreid programma gre- 
pen en beugels van Rohde ge- 
toond van geprofileerd alumi- 
nium, mat geanodiseerd, of in 





ee 


de kleuren rood, licht brons, 
bruin, zwart. Ook zijn ver- 
chroomde beugels beschik- 
baar. 

Penninga (079-611221). 


Programmatuur 

Om het werken met PLC's te 
vergemakkelijken, kunnen van- 
uit een PC met het pakket 
Denote allerlei PLC's van 
diverse merken worden gepro- 
grammeerd (zie ook RB Elek- 
tronica 9/ 1991). Denote is een 
universele taal die elke PLC- 
taal overbrugt en veel weg 
heeft van Pascal. Simulatie 
van een PLC met 8 digitale in-/ 
uitgangen en | analoge in-/ 
uitgang is eveneens mogelijk 
voor het testen van bepaalde 
delen van besturingsprogram- 
ma's, 

Y. Prins engineering (05111- 
2807). 


Draadloze beveiliging 
Met de Vista 4120 WR heeft 
Ademco een professioneel 
draadloos beveiligingssysteem 
met 8 zones voor de particu- 
liere markt uitgebracht. Het 
systeem omvat onder andere 
sabotage beveiligde detecto- 
ren, batterijcontrole en be- 
scherming tegen externe zen- 
ders. 

Safety First (04704-5404). 


Motorregeling 

Voor het regelen van gelijk- 
stroommotoren tot 40 W heeft 
de exposant zelf een lineaire 
versterker ontwikkeld. De SB- 
MC-Er.! heeft een aansluit- 
spanning van 6 tot 30 V en 
levert een stuurspanning van 2 
tot 27 V. De stroom is instel- 
baar tussen беп 1,5 A. Het met 
een potentiometer ingestelde 
toerental blijft constant bij 
wisselende belasting. 





Een motorregeling voor 40 W 
gelijkstroommotoren onder 
f 100,-. 


Verder toont men 3 W moto- 
ren van Maxon met een ren- 
dement van 87%. De motoren 
hebben een diameter van 22 
mm еп een lengte van 31 mm 
met toerentallen van 0 tot 9500 
omw/min. 

Sanders- Birnie (053-316333). 
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Snelle PLC 

De SattConl15 is een intel- 
ligente PLC met 19 basis- 
instructies, 14 timer/teller in- 
structies en 300 andere voor 
programmering met behulp 
van Grafcet, functieblokken, 
ladderdiagrammen en instruc- 
ties. Het formaat van de basis- 
plaat met 64 I/ O's is 26х13х11 
cm. Op de basisplaat worden 
modulen bevestigd die vanaf 
de voorzijde worden bedraad 
via klemmenstroken (maxi- 
maal 512 I/O punten). De 
PLC is ontworpen voor snelle 
bewerkingen. Instructies wor- 
den tussen 0,5 en I us uitge- 
voerd. Communicatie gaat met 
een snelheid van 1,25 Mbit/s 
en het samenstellen van een 
netwerk is mogelijk met COM- 
Ll als verbinding naar een 
mens/machine interface of 
hoofdcomputer. Programme- 
ren gaat met behulp van 
DOXIO op een PC of met беп 
handprogrammeerapparaat. 
Sattcontrol (01608-37080). 


Roterend lichtgordijn 
Roterende lichtgordijnen als 
de OTD3 worden toegepast 
om contactloos vlakken te 
bewaken. Met een hoge cyclus- 
frequentie wordt een lichtstraal 
over het te bewaken vlak bewo- 
gen. Elke indringing in het 
vlak levert een waarschuwings- 
signaal op. 

Erwin Sick (030-292544). 


Steekrelais 

Het steekrelais CHI voor 24 V 
gelijkspanning heeft een dub- 
bel uitgevoerd contact (twin- 
contact) met zilveren contact- 
punten voor tienmaal hogere 
contactzekerheid voor het 
schakelen bij lage contactbe- 
lasting. Een vrijloopdiode pa- 
rallel aan de spoel beschermt 
aangesloten apparatuur en con- 
tacten tegen de inductiepiek bij 
het uitschakelen. Het relais 
kan direct met elektronische 
besturingen worden gekop- 
peld. 

Sprecher Schuh 
18241). 


(03480- 


Betrouwbaar steekrelais door 
de dubbel uitgevoerde contac- 
ten. 





RB elektronica, oktober 1991 





Programmeerservice 
Naast de huidige service voor 
DIL componenten wordt pro- 
grammeerservice verleend op 
SM D's. De eerste aanzet is een 
feit. Met de aanschaf van de 
‘Pinsite’ kunnen PLCC еп 
LCC componenten tot en met 
84 pennen worden geprogram- 
meerd. Met deze uitbreiding 
wordt een nog bredere service 
aangeboden op het gebied van 
programmeerbare componen- 
ten. 
Texim 
33333). 


Electronics (05427- 


Programmeerbare 
versterkers 

Op Europakaarten zijn een 
tweetal programmeerbare ver- 
sterkers ondergebracht. De 
eerste is een meetwaardever- 
sterker voor Pt-100 meetweer- 
standen in 2, 3 of 4-draad- 
stechniek. Met een keuzescha- 
kelaar kunnen begin en einde 
van het meetbereik, onder- en 
bovengrenswaarde, life-dead- 
zero signaal en het gedrag van 
de stoormelduitgangen bij het 
bereiken van de grenswaarde 
worden geprogrammeerd. Bin- 
nen het temperatuurgebied 
van -100 tot +600 °C is de 
versterker vrij programmeer- 
baar. 
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Eurokaarten met een Pt-100 
meetwaardeversterker of een 
frequentie/stroomomzetter 
met menugestuurde instelling. 


De tweede Eurokaart is een fre- 
quentie-stroomomzetter. Bin- 
nen het meetbereik van | mHz 
tot 2kHz is het werkgebied vrij 
programmeerbaar. Een 
stroom- (0/4 tot 20 mA) en een 
spanningsuitgang (0/2 tot 10 
V) staan beide ter beschikking. 
Het bereiken van de grens- 
waarde of storingen in de in- 
Bangskring (draadbreuk, kort- 
sluiting) worden via een stoor- 
melduitgang gemeld. — — 
Beide kaarten hebben intrin- 
siek veilige ingangen. 

Turck (038-227750). 





Intrinsiekveilige 
calibrator 

De calibrator, model TRX, 
mag in Europa in explosiege- 
vaarlijke omgevingen worden 
gebruikt en voldoet aan de 
Cenelec ‘EEx ia IIC T6’ eisen. 
De multi-functie calibrator 
meet en geeft spanning en 
stroom. Daarnaast simuleert 
en meet het instrument ther- 
mokoppels, weerstandselemen- 
ten en proceszenders. Met een 
ingebouwde voeding worden 
tweedraads proceszenders ge- 
calibreerd. Standaard zijn ge- 
heugens aanwezig voor het 
opslaan van veel gebruikte 
meetwaarden en functies. De 
calibrator heeft een aanraak- 
toetsenbord en een LCD uit- 
leesvenster en is menuges- 
tuurd. 

Unomat Instrumenten (03402- 
50905). 


Besturingscomputer 

De Jetter is een kruising tussen 
een PLC, een procescomputer, 
een positioneersysteem, aan- 
gevuld met een man/machine 
interface. Door de modulaire 
opzet kan de computer per 
project worden samengesteld. 
Er zijn logische PLC-functies, 
rekenfuncties, directe servo- 
motoren stappenmotoraanstu- 
ring, PID-regelingen, proces- 
visualisering. 

Vierpool (03465-94511). 


Besturingscomputer met mul- 
ti-tasking programmeeromge- 
ving. 





Audiogenerator 

Voor het automatisch testen 
van de geluidskwaliteit van 
uitzendingen heeft Danbridge 
de DB30I stereo audio test- 
signaalgenerator uitgebracht 
in I9 inch rekbehuizing. Het 
instrument voldoet aan de 
CCITT 0.33 standaard voor 
het overbrengen van testtonen. 
Een reeks testen wordt volle- 
dig automatisch of stapsgewijs 
uitgevoerd om fouten op te 
sporen. Naast zuivere sinus- 
golven (vervorming -86 dB, 
niveaustabiliteit binnen +0,05 
dB) kan het instrument in fre- 
quentievervormde signalen op- 
wekken voor het testen op ver- 
vorming in de buurt van de 
audiodoorlaatband. 

Vitronic Holding (01620- 
51440). 


Meetinstrumenten 
In de 856 serie komt Leader uit 
met vier 4,5 digit multimeters 
met heldergroene uitleesven- 
sters. Naast standaard meet- 
functies als spanning, stroom 
en weerstandsmeting zijn fre- 
quentiemeting, relatief meten 
ten opzichte van een vooraf 
gemeten referentie, wisselspan- 
ning in dBm, vergelijken met 
vooraf ingestelde hoog en laag 
grenswaarden, aanvullende 
functies van deze instrumen- 
ten. 
De oscilloscopen van 20, 40 en 
60 MHz in de serie LBO kun- 
nen zowel met als zonder bat- 
terijen werken. In het laatste 
geval accepteert het instru- 
ment zonder omschakelen een 
wisselspanning van 85 tot 264 
У bij ееп frequentie van 48 tot 
400 Hz. De getoonde LBO-315 
past bijna op een A4-vel en is 


7,5 cm hoog. 
Vogel's Industrial (040- 
415547). 


Deze draagbare oscilloscoop 
komt in stevige attachékoffer 
met 2 meetsnoeren, oplaad- 
bare batterij en netsnoeren. 





Compact relais 

Voor het verkrijgen van een 
goede galvanische scheiding 
bij besturingen, toont de expo- 
sant een relais in een geheel 
gesloten behuizing met een 
breedte van 10 mm. Іп deze 
behuizing is een bruggelijk- 
richter voor 24 V, een LED 
voor toestandsindicatie en een 
relais met omschakelcontact (5 
A) ondergebracht. 

Weidmüller (035-284876). 


Slechts 10 mm breed is deze 
behuizing met brugcel, indica- 
tie-LED en relais met 5 A 
omschakelcontact. 











ELECTRONICS 


MILD SYSTEMS 
MILD SYSTEN RESEARCH СП. LTD 


MODEL ALL-03 


* Universal programmer & tester for 
PC/XT/AT/386. 

* Software included for EPROM, EEPROM, 
Bipolar PROM, Programmable Array Logic 
(PAL, CMOS PAL, GAL, PEEL, EPLD & FPL), 
Microcomputer (8748, 8751 & Z8 series), IC 
tester (TTL 74/54 series & CMOS 40/45 series) 
and memory tester. 

* Software update by floppy disc. 

* Functions include Blank check, Read master, 
Program, Security programming, Auto 
programming, File loading and saving, Screen 
editing for binary data, ASCII data and Jedex 
fuse map. 

* Hex to binary code convertor for Intel 80/86 
HEX, Motorola 51/52 and Tektronix Hex. 

* 2 ways or 4 ways file splitter and shuffler. 

* Dump file to console in Binary format. 

* CPU 8751 dissassembler file. 


OPTIONS. 


* Adapters for PLCC EPROMS. 
* Adapters with up to 4 sockets. 
* 45 adapters are availlable. 


OTHER PRODUCTS. 


* Universal PLCC converters. 

* Battery back-up RAM for EPROMS. 

* DRAM Module tester for SIP-SIMM. 

* ROM/RAM Emulator. 

* 8051 In circuit emulator. 

* High speed EPROM programmers. 
1, 4 or 8 sockets. 

* PLD/MPU learning & experiment boards. 
PLD, PEEL, GAL, 87C51. 


Aa Kaai - 1E Quai d'Aa 
1070 Bruxelles - Brussel 
Tél. (02)5214190 - Télex 24616 - Télefax (02)5219477 
voor Nederland: 
AMROH BV - Postbus 370 - 1380 AJ Weesp, 02940 - 15350 
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BERNHARDHAL 


340 
340 
228 
2178 
240 
2034 
6183 
3078 
5224 
1048 
726 
1175 
3049 
6210 
516 
368 
3000 
640 
5241 
2224 
2224 


2224 
6012 
5000 
7030 
6246 
7248 
7114 
1066 
7196 
3010 
4010 
4016 
5015 

111 

618 
6092 
2148 
5182 
1169 
6178 

400 
2078 
7076 

554 
3090 
3110 
1129 

747 

426 
7140 
3182 

626 
4210 
1134 
5132 
2224 

210 
5092 
4235 
4240 
3257 

440 
6224 
1042 
2110 

646 
4176 
7130 
6160 
1187 
4034 
5192 
4010 
4044 
5144 
6034 
1081 

500 

660 
7014 

140 

426 

249 
3256 
2138 


564 
1034 
2128 
1181 


AEG Nederland N.V. - Mar. Techn. 
AEG Nederland N.V. 

A.E.M.I. Nederland B.V. 

Авш G.m.b.H. 

AKA B.V. - Alberts & Kluft 
Alarmering Signalering Beveiliging B.V. 
Alewijnse Elektrotechnische Bedrijven 
Alinco B.V. 

Allen-Bradley Nederland B.V. 
Alphatronics B.V. 

Altrex B.V. 

Amroh B.V. 

Annokkee, B.V. Technisch Adviesbureau 
Antex-Cariboni B.V. 

Applicom B.V., Ingenieursbureau 
Applied Tech. Systems B.V. 

Attema B.V. Kunststoffenindustrie 

B & R Industriële Automatisering B.V. 
Barlian-Technik Benelux B.V. 
Batenburg Elektrotechniek en Instr. 
Batenburg Schakelpanelen en Plaatverw. 
ВУ. 

Beenen Electrotechniek B.V. 


Berling, B.V. Handelsonderneming Carl J. 


Berve B.V. Engineering 
Betagraphics 


BIS, Projektverlichting - Bekabelingssyst. 
BIS, Projektverlichting - Bekabelingssyst. 


Bode Elektro Agenturen B.V. 
Bos Elektro B.V. 

Bouwwerktuig, Handelsond. 
Brinkman & Germeraad 
Brinkman & Germeraad 
Brinkman & Germeraad 
Brinkman & Germeraad 

Van der Burg V.O.F. 

Burndy Nederland B.V. 

Buveco B.V 

Calpe B.V. 

Le Carbonc-Lorraine (Ned.) B.V. 
Carlo Gavazzi B.V. 

Carlo Gavazzi Electromatic B.V. 
CDC Nederland B.V. 
Cematic-Electric B.V. 

Chloride Batterijen B.V. 
Chloride Industrial Batteries B.V. 
Cito Benelux B.V. 

Cito Benelux B.V. 

CMP Batterijen B.V. 

Condor Nederland B.V. 

CREON Speciaal Kabel B.V. 
Crompton Instruments B.V. 
Croon Elektrotechniek B.V. 
Crouzet B.V. 

CSD International B.V, 
Пасітап Systems B.V. 

Disticom Electronics 

Doorman B.V., Ing. bureau J.H. 
Draka Kabel B.V. 

De Drie Electronics B.V. 
Dynaconsult N.V. 

Eberle G.m.b.H. (Verkoopkant. Ned.) 
E.C.E. (Excelsior Container Eq.) B.V. 
Eeckels B.V., Herman G. 
Elauma, B.V. Verkoopmij. 

Elbex Benelux N.V. 

El-Con B.V. 

Elcontrol Benelux B.V.B.A. 
Eldon N.V. 

Electramo N.V. 

Electro Automatisering, B.V. 
Electro Drive B.V. 

Electromach B.V. 

Electro-Unie 

Elgro Electrotechn. Grooth. B.V. 
Elkron Security B.V. 

Elma Handelmaatschappij B.V. 
Elspec, B.V. 

Emka Nederland B.V. 
Endenburg Electrotechnick B.V. 
Erico Benelux B.V. 

Esser Nederland B.V. 

Eszet Electro Harderwijk B.V. 
Etim Draad en Kabel (B.V. Etim) 
EWM Nederland 

Facom Gereedschappen B.V. 
Faget Elektrische Meetinstr.- en App. 
fabriek Faber & Getreuer B.V. 
Fenner-Overwijn B.V. 

Frehenco Elektrotechn. Handelsond. 
Friweg 

Fijnwerk B.V. 
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526 
4160 
4092 
7044 

351 
5242 
6211 
1229 
1010 
7164 
4224 
5024 
3246 
2224 


5060 
6060 
5078 
2160 

154 


6188 
1138 

329 
1190 
5160 
7082 
5248 
7235 

555 
7036 
6110 
1061 
6028 
6132 

101 
1078 
3160 
1210 
3034 
5110 

755 
1211 
2224 
4000 

110 
1161 
7059 

416 
3140 
7024 
5038 
2010 
7160 

115 

600 
2210 
1221 

569 
7184 
4248 


540 
2129 
5170 
7192 

100 

652 
3192 

668 
7242 
7234 
3210 
4110 
2060 
3060 
4235 
1084 

744 
2000 
3224 

119 

141 
5010 

314 
6194 
7216 
5210 

328 
4128 
1170 
5048 
2043 


GEC Alsthom International B.V. 

Van Geel Systems Verkoopmij. Ned. B.V. 
Geveke Electronics 

Geveke Motoren B.V. 

Geyer Nederland B.V. 

Gouda Holland B.V. 

GTI De Hoop Groenpol Rotterdam B.V. 
GTN 

Gunneman B.V. 

Hagen Batterijen B.V. 

Hager Electro B.V. 

Hamer Technisch Handelsburo B.V. 
Hapam B.V. 

Hartogs, ei, Ir. L-Jng bureau voor 
Elektrotechniek B.V. 

Hatcha Elektrotechn. Handelsond. B.V. 
Hatcha Elektrotechn. Handelsond. B.V. 
Hate! B.V., Elektrotechn. Handelsond. 
Hatenboer Elektro B.V. 

Hirschmann Electronica Ned. B.V., 
Richard 

Hofstad Vakpers B.V 

Hofte Techn. Agenturen B.V., A.G.M. 
Hokamo Import B.V. 

Holec Systemen en Componenten B.V. 
Honeywell B.V. - Divisie Componenten 
Huikeshoven B.V. 

IEO Transformatoren B.V. 

Igus G.m.b.H. - Verkoopkantoor Benelux 
I.K.-Handel B.V. 

Intercel B.V. 

Isolectra B.V., Handelmij. 

ITS Electrotechniek B.V. 

Jibben & van Reijsen 

Jobarco B.V. 

JUMO Meet- en Regeltechnick B.V. 
Kagenaar Apparatenfabriek B.V. 
Kannegicter Electronica B.V. 
Kempenland Kanalisatie Systemen B.V. 
Klóckner-Moeller N.V. 

Knudsen Nederland B.V., Laur. 

Koene & Co B.V. 

Koevoets Technische Agenturen 
Koldijk B.V., Install. bedrijf en Ing bureau 
Koopman B.V., Jac's 

Landis & Gyr B.V. 

Landman - Techn. Agenturen B.V., H. 
Lang V.o/f., J. 

Lapp Kabel B.V. 

Legrand Nederland B.V. 

Leuveco B.V. 

Lloyd B.V., Techn. Handelskantoor 
Lobeco Beveiligingen B.V. 

Lock-Tile Holland 

Lorijn & Loos V.o.f. 

LT-Licht-Technik G.m.b.H. 

Lückerath B.V. 

Lyngso-Nettenbouw B.V. 

Maasland B.V., Handelsmij. C.B. 
Magista, divisie van Gispen Int. B.V. 
Marsman Elektronica en Aandrijvingen 
BV. 

Maskate B.V. 

Merkestein B.V. 

Minkels Products B.V. 

M.L. Graphics B.v.b.A. 
Mulder-Hardenberg B.V. 

N.E.C. B.V.-National Electric Carbon 
Nedelko B.V. 

Nederlandsche Benzol Mij. B.V. 
Nederlands Meetinstituut 
Nedklok-Nufa B.V. - Ned. Klokkenind. 
Nieaf-Smitt B.V. 

Nife B.V. 341 Nijkerk Electronika B.V. 
Omron Electronics B.V. 

Omron Electronics B.V. 

PCR International N.V. 

Реррегі -- Fuchs B.V. 

Van der Perk B.V., Albert 

Pilz Nederland 

P.I. V. Eldutronik B.V. 

Pope Cable and Wire B.V. 

PTT Telecom 

Raychem (Nederland) B.V. 

Red Star Electronics B.V. 
Sanders-Birnie B.V. 

Sanfresh Technical Supply 

Santon Holland B.V. 

SattControl Benelux B.V. 
Schlumberger Industries 
Schuntermann B.V. 

Schupa-Elektro G.m.b.H. & Co. K.G. 
Security Centre B.V./ Racal The 
Electronics Group 


1226 
1247 
1060 
6142 
5139 
2171 
1092 
2092 
6242 
669 
6001 
1160 
1115 
1174 
1218 
7079 
153 
7060 
4138 
148 
1093 
7210 
167 
4235 
7174 
5132 
322 
423 
4142 
7224 
7223 
701 
6195 
6133 


268 
7211 
4192 


256 
1121 

754 
6078 
6078 
6078 
4060 
4078 

127 
1110 

568 
3170 
4084 
1237 

347 
7193 
4241 
4216 
3234 
3033 


Scher & Co., B.V. Techn. Нап А 
Semikron B.V. Zoo 
Seijsener Elektrotechniek В.У. 
Sick B.V., Optik-Elektronik Erwin 
Siedle Nederland 

Smit Transformatoren B.V. 
Solenoid B.V., Nederlandse 
Solenoid B.V., Nederlandse 
Sonnenschein (Nederland) B.V. 
Split [International B.V. 

Spruyt Energiesystemen B.V. 

Van Spijk B.V., P. 

Spijkerman B.V., Industriële Handelsmij. 
Stago B.V. 

Staka Metallics B.V. 

Standby Power B.V. 

Steinel G.m.b.H. & Co. K.G. 
Stuifmeel Techniek B.V. 

Systemec B.V. 

TBFA Engineering Service B.V. 

TBS de Buck B.V. 

Technicon B.V. 

Tchages B.V. 

Telelink Europe М.У, 

Teletechnicom B.V. 

Texim Electronics B.V. 

Tiggeloven Verankeringssystemen B.V. 

Tio B.V. 

Tradinco Instruments 

Traffic Management Systems B.V. 

Turck B.V. 

Unirax 

Unistrut Benelux B.V. 

Vaarties B.V. Graveerindustrie & 

Fotochemie 

Vanandel B.V. 

Varel Security B.V. 

Vega B.V. Ingenieursbureau voor 

M&R-techniek 

Vema B.V. 

Vercoma B.V., Handelsonderneming 

Verder Vleuten B.V. 

Vibo Aandrijf- en Besturingstechn. B.V. 

Vibo Electro B.V. 

Vibo Luchttechniek B.V. 

Vierpool B.V. 

Vierpool B.V. 

Visolux Holland B.V. 

Vynckier Nederland B.V. 

Waagmeester B.V. Zaandam 

Weber Nederland B.V. 

Wemex B.V. 

Wescap B.V. 

Wevers B.V. Int. Handelsond. 

Van Wezel B.V., E.M.B. 

White Insulated Cable B.V. 

Wisman B.V., Electrotechn. Handelsond. 

Zeegers B.V. - Easy Nederland, WEI 

?ешег Nederland N.V. 


IRENEHAL 


1010 
1000 
1000 
2020 
4107 
4107 
666 
1126 
6000 
5028 
6102 
200 
340 
4078 
1000 
614 
658 
2041 
3100 
1083 
684 
416 
1117 
5145 
5072 
6074 
1060 
5040 
1089 
260 
114 
1101 
5105 
2047 
3071 
5125 


ABB-Busch-Jaeger B.V. 
ABB Ceag B.V. 
ABB Componenten B.V. 
ABB Industrie B.V. 
Ahrend Technische systemen B.V. 
Ahrend Technische Systemen B.V. 
Akapp electro industrie B.V. 
Allinco B.V. 
Alpas Hoogwerksystemen B.V. 
Alphatron Professional Comp. B.V. 
Amvon Elektrotechniek 
Anamet Europe B.V. 
April 
Ascom Hasler B.V. 
Asea Brown Boveri B.V. 
AXIS-aandrijvingen B.V. 
Baan Info Systems B.V. 
Baumüller Nederland B.V. 
BCA Adviseurs 
BéGé Aandrijftechniek B.V. 
Van Belleghem CEE-Norm 
Belpa B.V. Transformatorenfabriek 
Benelux Displays B.V. 
Berdo B.V. 
Blessing Electronics B.V. 
Boers & Co. Graveerindustrie B.V. 
Bose B.V. 
Breukhoven B.V. 
BSC Handel & Service 
Camille Bauer Meetinstr. B.V. 
Cas Automatisering 
CDS Electronics B.V. 
Coilwind Systems 
Computer Centrale CCC B.V. 
Comtest Instrumentation B.V. 
Control Techniques B.V. 
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Algemene informatie 


Beursdaia: 
Maandag 30 september t/m 
vrijdag 4 oktober 1991 


Openingstüjden: 
Dagelijks van 9.30 tot 17.30 uur. 


Plaats: 

Jaarbeurs hallencomplex, 
Utrecht 

* Bernhardhal I, II en HI 
* [renehal I en ІП 

* Marijkehal (parterre) 

* Margriethal 1 


Specials: 

* GBS stand Holland Elektro- 
піка, Irenehal st. 517. 

* Kennisplein, Irenehal. 

* VEV jubileumcongres, 30 sep- 
tember, 10.00 uur, Congrescen- 
trum Jaarbeurs. 


Inlichtingen: 

Koninklijke Nederlandse Jaar- 
beurs, Utrecht. 

Tel.: 030-955 911. 
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4101 
4118 
521 
524 
6042 
174 
1041 
1020 
5114 
2106 
422 
4020 
1120 


1107 
4046 
5089 
1047 
5080 
6018 
1067 

410 


5018 
6052 

135 
5100 
2101 


466 
5122 
5119 
1076 

617 
5000 
6116 
4066 

1088 
500 
1131 
6115 
6080 
1040 
360 
4086 
517 


401 
2010 
2114 
6025 


1021 
1125 
6058 
160 
131 
6046 
114 
211 
661 
2051 
6064 
6070 
2070 
516 
5061 
671 
1051 


Datalogic N.V. 
Detecto Command Systems B.V. 
Dracon B.V. 
Dráger Nederland B.V. 
Draka Polva B.V. с 
Driescher KG üG.m.b.H. 4: Co., Fritz 
Duursma B.V. 
EBW - Electrobouw Van der Werff B.V 
Elbo 
Elconta Benelux B.V. 
Electro Abi B.V. 
EleciroRail N.V. a 
Elektrim, Polish Foreign Trade Joint- 
Stock Company 
Elmeq Nederland B.V. 
Eltek Nederland B.V. 
Estafette B.V. 
Eta-Com B.V. 
Euro Electronic Rent Benclux B.V. 
Euromag B.V. 
Eurotronic B.V. 
Fanal Nederland B.V. (v/h Westinghouse 
Fanal Ned. B.V.) 
Festo B.V. 
Flec 
Flex Nederland B.V. 
GE Fanuc Automation Benclux B.V. 
Van Gelder Compagnie B.V. - 
Aandrijftechniek 
Gemeenschappelijk Adm. Kantoor (GAK) 
GfE Energy Management 
Gravograph N.V. 
Grote Beer 
Habia Cable B.V. 
Hacousto Holland B.V. 
HAGO Electronics 
Hatéé Nederland 
Hemmink Elektro B.V. 
Hengstler Nederland B.V. 
Heraeus B.V. 
Heru Techn. Handelsond. 
Hilltronic 
Hirsch-Driebergen B.V. 
H.K. Electric B.V. 
Hoffmann B.V., F. 
Holland Elektronika (HE), Ver. voor 
elektronika en ind. automatisering 
Den Hollander В.У., М.А. 
Hollandse App.fabriek H.A.F. B.V. 
Hoogeveen Automatisering B.V. i.o. 
Hooijman Industrial Supplies (Safety- 
Division) 
Infranor S.A. 
Intelec Systems 
Internationaal Handelskantoor B.V. 
ITHO B.V. 
Jirlumar B.V. 
J.S.T. Nederland N.V. 
Kader Magazijninrichtingen B.V. 
Kamphuys & Oosterbaan 
Kema, N.V. 
Kenwil B.V. Elektron. Handelsond. 
Keyprocessor B.V. 
Kiwiet Ingenieursbureau 
Klaasing Electronics B.V. 
Kluwer Technische Tijdschriften B.V. 
Kolmer B.V. 
Köpcke Industrie B.V. 
Kurval B.V. 
Kwak B.V., H.C. 
Laumans, B.V. 
Laumans, B.V. 
Leuze electronic B.V. 
Levage-Techniek 
Lindeman B.V. 
Lovink-Terborg B.V. 
3M Nederland В.У. 
Marantec Nederland B.V. 
Marcotec B.V. 
Martek В.У.В.А 
Mechalectron B.V. 
Merlin Gerin Nederland B.V. 
Merwetechniek B.V., Techn. Verkoop- 
kantoor 
Multitechnic B.V. 
Murrelektronik Benelux B.V. 
Nederlands Electriciteits Museum 
Nelec B.V. 
Niko N.V. 
Nikotrons B.V. 
NION - Stichting Nieuw Ondernemen 
Normalisatie Instituut, Nederlands ` 
Novem - Ned. Mij. voor Energie en Milieu 
B.V. 
Novon Benelux B.V. 
Odink & Koenderink B.V. 
Panduit Nederland 
Pauwels International N.V. 
PBNA B.V., Koninklijke 
PCS Control Systems B.V. 
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400 
2066 
576 
631 
161 
374 
1054 
4124 
6073 
3076 
632 
4000 
6119 
641 
3118 
138 
560 
6108 
1027 
624 
475 
6083 
5064 
5079 
367 
371 
2084 
2121 
6008 
2113 
3107 
266 


123 
126 
2058 
4110 
561 


460 
5024 
510 
6024 
5086 
3038 
1003 
566 


1057 
476 
4100 
5048 
442 


3124 
4000 
1100 
3060 
6041 
1071 
2100 


Penninga Techn. Handelsbedrijf B.V. 
Piller G.m.b.H. & Co. K.G., Anton 
Power Storage Nederland B.V. 

Procim Industriële Microcomputers 
Projektbureau Warmte/ K racht 

Pulsc Besturingstechniek B.V. 
Quante Telecommunicatie B.V. 

Racal Monitoring Centre 

Reditune Achtergrondmuziek B.V. 
Rekofa Wenzel GmbH & Co. К.С. 
R.E.M-A.T. В.У, Ing. en Adviesbureau 
Rexcom Holland B.V. 

Rheder Horst С.У, 

Van Rietschoten en Houwens 

Rose Elektrotechniek B.V. 

Rotero (Holland) B.V. 

Safety First B.V. 

$аге! B.V. 

SBC (Studiecentrum Bijz. Cursussen B.V.) 
Schreyer Telecom B.V. 

Sellox B.V. 

Service van Kets N.V. 

SIM Holland B.V. 

Siteko G.m.b.H. & Co. K.G. 
Skyworks 

Smans Nederland B.V. 

Stabiplan Informatietechniek B.V. 
Steenkist-Rooijmans B.V., A.J. 

Stork Nolte B.V. 

Tasseron Handels- en Ing bureau B.V. 
Telecom Systems B.V. 

Telerex B.V. 

Teleson B.V. 

Thermo-Air/ Honing's Verwarmingsapp. 
B.V. 

Theunissen B.V., Techn. Handelsond. 
Thorn Security Nederland B.V. 
Transelektro Trade Company Ltd. 
Trend Technology Systems B.V. 

Uneto - Unie van elektrotechn. 
ondernemers 

Unidrive B.V. 

Unomat Instrumenten B.V. 

Vahle Nederland B.V. 

Valmet Automation B.V. - Energy Division 
Varta Accu B.V. 

Vector Aandrijftechniek B.V. 

Vectur B.V. 

Veen, Ver. van Exploitanten van Elektr.- 
bedrijven 

Verkerk Installatietechniek 

VEV (Ver. Elektrotechn. Vakonderwijs) 
Victron Systems B.V. 

Vitronic Holding B.V. 
E Business Publications Amsterdam 
Vogel's Industrial 
Vonk Systems B.V. 
Wampfler B.V. 
Weidmüller B.V. 
Wilmod B.V. 
Y. Prins Engineering 
ZA Automation 
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401 
434 
171 


334 

281 

135 
142 
380 
370 
435 


416 


348 
110 
280 
243 
324 
123 


110 
170 
134 
358 
410 
180 
296 
496 
424 
100 
281 


Agam Indumex B.V. 

Alcoflex B.V. 

Van Alfen B.V. 

Ampliversal - Divisie van AMP-Holland 
B.V 


Benning Benelux 
Bewa Nederland B.V. 
Capable B.V. 
Cellpack B.V. 
CTC B.V. (Communication Trading Co.) 
Datawatt B.V. 

Dektronic, Afdeling van Van Essen 
Instruments 

Detronics B.V. Detachering & Project- 
engineering 

EAO Figroen B.V. 

Electroproject B.V. 

Elpro B.V. 

Friand Elektrotechniek B.V, 

Gira Giersiepen G.m.b.H. & Co. K.G. 
Goffin Communicatie Apparatuur B.V. 
Charles ° 
GTI Holding, N.V. 

Van der Heide 

Hescon B.V. Advies- en Handelsburo 
Heynen B.V. 

LQ. Holland B.V. 

Isotron Systems B.V. 

Kardex Karin Logistic Systems B.V. 
Klemko-Techniek B.V. 

MarinAssist B.V. 

Merrem & La Porte B.V. 

Metaflux Nederland B.V. 
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396 
06 
270 
101 
107 
306 
407 
148 
252 
497 
153 
471 
196 
320 
470 
481 
450 


Moekotte Elektro B.V. 

NKF KABEL B.V. Energie Transmissie en 
Distributie 

NKF KABEL B.V. Telecom Kabels en 
Projecten 

PMA 

Radiodetection B.V. (Techos B.V.) 
Regoort B.V., Techn. Handelmij. 

Van Reijsen Elektronika B.V. 

Rodelco B.V. Electronics 


Schauten Instruments B.V. 

Soler & Palau 

Sprecher + Schuh Nederland B.V. 
Square D Company Benclux B.V. 
Sterk Bedrijven Rossum B.V. 
Supercool Benelux 

Techno Gamma B.V. 

Trafa B.V.-Transform.- en App.fabrick 
Voltec B.V. 

Wegener Tijl Tijdschriften Groep B.V. 
Wernaart Parking Systems B.V. 
W.K.K. Handelsond. B.V 


MARGRIETHAL 


134 
390 
332 
436 
128 
270 
131 
224 


224 


370 
233 
184 
229 
146 
419 
378 
470 
162 
298 
300 
282 
411 
403 
324 
495 
118 
146 
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224 
224 
224 
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147 
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108 
302 
104 
135 
100 
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318 
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161 
324 
224 
446 
107 
486 
248 
224 
224 
416 
310 
179 
153 
299 
492 
219 
202 
394 
170 
400 
117 
426 
189 
352 


AEG Nederland N.V. 

Belasdo V.O.F. 

Bell Licht B.V. 

Bell Lux B.V. 

Berla B.V. 

Bolhuis B.V., J.H. 

Bumet B.V. 

CBI Centrum tot Bevordering van de 
Import uit ontwikkelingslanden 
CITEM Center for Int. Trade Expositions 
and Missions 

Cuprohaag Lichttechniek B.V. 
Dutch International Lightgroup B.V. 
Dijkstra Verlichtingsindustrie B.V. 
Elektronet 

EM Lichttechniek B.V. 

Emilux B.V. 

Etaloid Verlichtingstechniek B.V. 
Etap B.V. 

Fagerhult B.V. 

Fraay en Korper Lichtgroep 

GI Design 

Hagoort Lampen B.V. 

Hellux Nederland B.V. 

Hogro B.V. 

ILLUM Projektverlichting B.V. 
Iilumi lichtarchitektuur B.V. 
Imceco, Handelsonderneming 
Indulux-Nederland B.V. 

Industria Technische Verlichting B.V. 
Industriclicht B.V. 

Inter Links 

Ivory Lighting Ltd. 

JPC Export/ Import Corp. 

Kern Light International N.V. 
Landréé 4 Glinderman N.V. (Licht- & 
Elektrotechniek) 

Licht N.V./ S.A. 

Van Lien Barendrecht B.V. 

Lohuis Nederland 

Luce di Nero B.V. 

Lucom Electric B.V. 

Luma Nederland B.V. 

Lumi Parts B.V. 

Lumiance B.V. 

Maars Verlichting en Installatie- 
systemen 

Max-Play B.V. Lichtdesign 

Miron Nederland B.V. 

Modern Beams B.V. 

Modular Lighting Instr. Ned. B.V. 
New Era Ballasts (Pvt) Ltd Trading AS 
Noral Benelux N.V. 

Ocab B.V. 

Ormalight B.V. 

OSRAM Nederland B.V. 

Palayan Lamps Corporation 
Prempracha's Collection Co. Ltd. 
Prof Sound Systems B.V. 

Project Service Raalte B.V. 
Sallinet B.V. 

Schréder Verlichtingstechniek B.V. 
S.F. Lichttechniek B.V. 
Spaanderman Licht Groep B.V. 
Spaapen Handelmaatschappij B.V. 
Sylvania N.V., GTE 

Targetti B.V. 

Technolight B.V. 

Thorn Lighting B.V. 

Ushio Europe B.V. 

Utilicht B.V. Projectverlichting 
Wever & Ducré 

Zumtobel Benelux N.V. 
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ONEUTRIK & PHILIPS 


+ Philips 60MHz Oscilloskopen 
- Voorzien van Autoset 
- Met Nederlandse garantie. 


> Professionele konnektoren 
- Vele ultvoeringen leverbaar 


Display Elektronika: véél fabrikanten - één leverancier 


Samengevat in een overzichtelijke 1200 pagina's tellende Katalogus. De Katalogus wordt gratis 
verstrekt aan de industrie, overheid en instellingen. Bel of stuur een [ax als u hem nog niet heeft. 


Display Elektronika B.V; Postbus 9299 3506 GG Ulrechl 
Telefoon: 030-611 855 Telefax: 030 - 622 024 


Hear, Dette Теда 





PIET KENNIS B.V. 


ELEKTRONISCH CENTRUM 
Piusstr. 90 5038 WT Tilburg 
Tel. 013 - 422647 Fax 013 - 424172 


Elektr. Componenten - Bouwkits - Lektuur 
Meetapparatuur - Audio-accessoires 


Handelsonderneming 
ELECTRO CIRKEL B.V. 


Postbus 56566, 3007 EB Rotterdam 
Piekstraat 69, 3071 EL Rotterdam 
Tel, 010. 485 10 88, Telex 28647 
Telefax 010 - 484 47 92 


ALLEEN VERTEGENWOORDIGERS 


LTN 


*Radio en TV buizen 

VOOR фай *Versterkerbuizen 
VL *Zendbuizen 
LONDON *Magnetrons 


*Klystrons 
Veelal UIT VOORRAAD leverbaar tegen *TR-cellen 


ZEER GUNSTIGE prijzen. *Componenten 
Vraag vrijblijvend offerte. 


Freja Multimeters, scopes van Hioki, 
Metex, Dynatek, Hameg. 
ew: PEEL Alle electronica componenten en 
materialen. 
Postbus 6013 Computerkabels, switches, 
4900 HA Oosterhout geheugens etc. 


Tel. 01620-57414* Beveiligingsapparatuur, 
Fax. 01620-23777 Audio/video en nog veel meer . . . 


Informeer vandaag nog! 





Bij Hitachi kunt u voor 
kompakte prestaties 
verschillende kanten op: 





Voor RTO's de kompakt 
serie met bandbreedten van o HITACHI 
60MHz tot 100 MHz, en voor The measure of quality 
analoog en geheugen de nieuwe RSO's met band- 


breedtes van 20 MHz tot 100 MHz en aftastsnelheden 
van 20 Ms/s tot 100 Ms/s. 


Voor inlichtingen of demonstratie kunt u kontakt 
opnemen met: 
° 





o 
„5600008 ќесһпех Бу 

20100, industrieweg 35, 1521 ne wormerveer 
o° 444% °o tel: 075-289461 Fax: 075-213663 





WIJ LEVEREN UIT VOORRAAD 
DE FLUKE 80 SERIE MULTIMETER D 
FLUKE 80 SERIE, DE ECHTE MULTIMETER 
MET MEER MULTIMETER-EIGENSCHAPPEN 
INB EEN HANDZAAM EN COMPACT 
INSTRUMENT. 
FLUKE 80 SERIE 
83-85-87 

3/ DIGIT. 4000 COUNT DISPLAY 

DE FLUKE 87 IS ZELFS 4'/; DIGIT 

ENKELE UNIEKE EIGENSCHAPPEN 
* FREQUENTIE, DUTY CYCLE METING 
* CAPACITEITMETINGEN 
* AC-DC SPANNING EN STROOM METING 
* ZEER SNELLE BARGRAPH MET 41 OF 126 SEGHENTCH 
` REGISTRATIEMOGELUKHEID MET WEERGAVE VAN MIN, MAX EN GEMIDDELOE 
* UITSTEKENDE ЕМІ AFSCHERMING, BEORIJFSTEMPERATUUR VAN -20 TOT «50 C 
* BEVEILIGD TEGEN OVERBELASTING OP ALLE BEREIKEN 1000 V EFFECTIEF 
* DE GARANTIE OP DEZE METERS IS 3 JAAR ОР ONDERDELEN EN ARBEIDSLOON 
* NU MET VOLLEDIGE NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWLJZING 


ANDERE FLUKE MULTIMETERS EN ACCESSOIRES LEVEREN WIJ OOK UIT VOORRAAD 
UITGEBREID FOLDERMATERIAAL ZENDEN WIJ U GAARNE TOE 


STUUT EN BRUIN B.V. 

Ook op dit gebied staan wij u met (voor)raad en daad terzijde. 
Wij leveren onder rembours op telefonische of schriftelijke bestelling. 
Prinsegracht 34 - 2512 GA - DEN HAAG 
tel.: 070-604993 - Fax.: 070-639084 
Postgiro: 283062 - AMRO-bank: 45.35.75.418 


DOMOTICA 


Drs. L.L. R. van Domburg 


Intelligente woning vergt veelzijdige vakman 


Spaghetti of bus-systeem? 


Binnen 10-15 jaar zullen veel woningen in Europa 
voorzien worden van zogenaamde 'intelligente 
systemen. Het nieuwe vakgebied van intelligente 
elektronica in de woonomgeving heet ‘Domotica’ 


en is in feite een raakvlak en integratie van 
verschillende disciplines: elektronica, 
communicatietechniek, telematica en 
energietechniek. Momenteel liggen er in Europees 
verband drie Domotica standaard-voorstellen ter 
beoordeling bij de CENELEC. ESPRIT Home 
Systems is een overkoepelend bussysteem en 
wordt aangevuld met twee andere, applicatie- 
gerichte ‘sub -bussystemen BatiBUS en EIBus. 
Wat zijn de achtergronden voor deze initiatieven, 
wat behelzen ze en hoe zit het met standaardisatie 
en installatie? Dit artikel maakt u wegwijs in de 
wirwar van huis-automatiseringsp LA Nnen. 


anuit de slaapkamer 

het koffie-apparaat aan- 

zetten, vanuit de auto 
de badkamer op temperatuur 
brengen, vanaf vakantie tele- 
fonisch de beveiliging regelen, 
via een camera en de videore- 
corder bezoek aan de deur 
registreren. Dat alles en nog 
veel meer is dichterbij dan u 
denkt. 
Vreemd eigenlijk, kantoren 
automatiseren steeds verder, 
maar woningen kennen nog 
voornamelijk stand-alone ont- 
werpen en beperkte systemen 
(PC). 
Er zijn reeds vele uiteenlo- 
pende termen om dit terrein 
van huis-automatisering aan 
te geven, zoals Smart House, 
Intelligent Building, Home 
System, Home Automation, 
Domotique en in Nederland 
Domotica (afgeleid van het 
Latijnse ‘domus’ = huis). 
Domotica heeft betrekking 
op een geheel van elektro- 
nisch gestuurde functies in de 
woonomgeving. Dat loopt 
uiteen van geregelde ver- 
lichting en systemen voor 
inbraakalarm en branddetec- 
tie tot voorzieningen voor 
het op afstand programme- 
ren of bedienen van huis- 
houdelijke apparatuur. 
Het uiteindelijke doel is alle 
woonhuisgebonden functies 
- zoals TV/Audio/Video, 
huishoudelijke apparatuur, 
telematica en communicatie- 
techniek - te koppelen via 


34 


een nerwerk. Hiermee wordt 
centrale programmering, con- 
trole, beheer en decentrale 
bediening mogelijk. Alle op 
het netwerk aangesloten ap- 
paraten kunnen dan vanuit 
ieder vertrek worden bediend, 
met één afstandsbediening; 
of zelfs van buiten de woning, 
via de telefoon. 

Zonder dat we het beseffen 
zijn we al een eind op weg 
naar deze toekomst. We heb- 
ben leren waarderen dat de 
Centrale Verwarming ons 
met aangename warmte ver- 
zorgt, dat audio en video-ap- 


Schakelpaneel om deurbezoek 
via een camera op TV te tonen 
(PIP) of op te nemen (VCR); 
ESPRIT-demo. 











paratuur ons onderhoudt, 
dat voor communicatie een 
telefoontoestel tot onze be- 
schikking staat en dat nuttige 
apparaten de huishoudelijke 
klussen verrichten. Maar сеп 
totaal geïntegreerde huis- 
automatisering met mogelijk- 
heden als bovenstaand, be- 
hoort nog tot de uitzonde- 
ringen. 

De vraag dient zich dan ook 
aan: Waar is die huisautoma- 
tisering eigenlijk voor nodig? 


Dit ESPRIT-demo regelsys- 
teem past de verlichting auto- 
matisch aan de omstandig- 
heden aan (lezen, TV-kijken, 
bezoek, enz.). 








Behoeften 





Wie vraagt er eigenlijk om 
die huis-automatisering? Om 
die vraag te beantwoorden, is 
het nodig te analyseren waar 
welke behoeften liggen. 

‘De mens’ van tegenwoordig 
bevindt zich temidden van 
allerlei elektrische en elektro- 
nische apparaten, vooral in 
de eigen woning. Deze appa- 
raten hebben zich in de loop 
der tijd ontwikkeld; nieuwe 
functies verbeteren de eigen- 
schappen van produkten (cam- 
corder, magnetron, CD-spe- 
ler). Overeenkomst is dat ze 
allen micro-elektronica be- 
vatten. De mens staat in het 
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ee 


DOMOTICA 


ne 


middelpunt hiervan en moet 
alle apparaten kunnen be- 
dienen, hun werking kennen, 
hun functioneren in de gaten 
houden en voor onderhoud 
zorgen. Deze opgaven zullen 
hem steeds meer belasten 
want: 


— het aantal apparaten stijgt 
— het aantal functies stijgt 
— eisen van ecologisch en eco- 
nomische kant nemen toe. 


Verder streeft de mens naar 
zekerheid en geborgenheid 
en hij ontleent toch ook een 
zekere status aan het bezit 
van dit soort apparatuur. 


Naast deze persoonlijke ach- 
tergronden/ motieven zijn er 
ook maatschappelijke ont- 
wikkelingen die de noodzaak 
van Domotica verklaren. De 
toenemende (auto)mobiliteit 
leidt tot allerlei verkeerspro- 
blemen en tijds- en geldver- 
spilling, waardoor thuiswerk 
steeds meer tot de gewenste 
mogelijkheden gaat behoren. 
In onze langzaam vergrijzen- 
de samenleving gaan er steeds 
meer stemmen op om oude- 
ren langer op zichzelf, thuis 
te laten wonen. De behoefte 
aan woning-beveiliging neemt 
tegelijkertijd ook toe. Men- 
sen willen steeds sneller en 
eenvoudiger aan diverse soor- 
ten informatie komen, via 
elektronische dienstverlening 
(Teletekst). 


Dr. L.E. Zegers, directeur 
van het ESPRIT Home Sys- 
tem project 2431 onderscheidt 
als verklaring een aantal 
basisbehoeften, namelijk die 
aan ontspanning/ vertier (bij 
voorbeeld audio/video en 
multimedia apparatuur), de 
behoefte aan veiligheid 
(onder andere gesloten TV- 
circuit), behoefte aan com- 


Integratie van Home Systems. 





fort (zoals centrale lichtcon- 
trole), een verantwoordelijk- 
heidsbesef (energiebesparing) 
en de behoefte aan sociale 
iur a (telecommunica- 
tie). 

De noodzaak van Domotica 
is dus sociaal-economisch 
verklaard (commerciéle be- 
langen even daargelaten). 
Daarbij zijn comfort еп 
milieubewustzijn misschien 
wel de belangrijkste impul- 
sen. Ing. L.J. Elkerbout, 
werkzaam bij het in energie- 
beheer gespecialiseerde be- 
drijf Merlin Gerin: „Op het 
technische vlak zijn er duide- 
lijke overeenkomsten tussen 
Gebouw Beheer Systemen en 
Domotica, maar de accenten 
liggen beslist anders. Bij GBS 
gaat het in de eerste plaats 
om kostenbesparing door 
energiebeheer en efficiency in 
het gebruik van gebouw- 
installaties. De bedrijfsvoe- 
ring staat centraal. Domo- 
tica heeft als uitgangspunt 
het wooncomfort te vergro- 
ten.” 

Energiebesparing mag dan 
niet de hoofdreden zijn, het 
speelt wel een grote rol, uit 
milieu-overwegingen en om 
ongewenste piekbelasting op 
het elektriciteitsnet te voor- 
komen door bij voorbeeld 
vaatwasser, wasmachine en 
warmteboiler hun werk 
% nachts te laten doen. 

Ook in termen van terugver- 
dien-effect biedt energiebe- 
sparing perspectieven. Nu 
zijn de mogelijkheden nog 
relatief beperkt, omdat Ne- 
derland voor elektriciteit 
slechts twee tarieven kent. 
Dat verandert als je hier net 
als in veel andere landen een 
meer gedifferentieerde tarief- 
structuur krijgt. Dan wordt 
het bij voorbeeld interessant 
om met verwarmingsketels te 
werken die zowel met gas als 
elektra warmte op kunnen 
wekken. De regeleenheid kan 


Housekeeping 


- ( Heating JL 
Power Supply ) MEINE 
— MÀ 


Í — Venwlation 
——— 
/ ( Water Supply 





INTERNAL HOME 


COMMUNICATION 


' Security 


| Entertainment 


ESPRIT- BUS 


( Work at Home | 
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dan automatisch overscha- 
kelen naar de energiebron die 
tijdens een bepaald dagdeel 
het goedkoopst is.” 


Initiatieven 


Tot de jaren tachtig waren er 
weliswaar initiatieven voor 
woning-automatisering en 

werden er demonstratiehui- 
zen gebouwd, maar de kosten 

waren nog te hoog om er com- 

merciéle produkten voor te 

maken. Maar door de prijs- 

daling van elektronica, dank- 

zij IC-technologie en digitale 

elektronica, werd Domotica 

in zekere zin toegankelijk 

voor het publiek. 

Het eerste bekende ‘domestic 

appliance control system’ 

was het Amerikaanse X-10 

systeem, dat in 1979 op de 

markt verscheen. Daarbij 

vond de signaaloverdracht 

plaats, via het elektriciteits- 

net, van zenders naar ont- 

vangers die in de wandcon- 

tactdoos werden gestoken. 

Binnen enkele jaren boden 

diverse Noord-Amerikaanse 

en enkele Europese bedrijven 

X-10 gebaseerde produkten 

(in Nederland ABB Busch- 

Jaeger). 

Eind jaren 70 kwamen de 

voorlopers van de geïnte- 

greerde home systems. Mees- 

tal voorzagen ze slechts een 

deel van de functies die een 

heel systeem zou moeten 

herbergen. Zo werden de 

Scart plug en later D2B pro- 

tocollen ontwikkeld voor het 

verbinden van apparatuur 

als TV's, VCR's en HiFi tot 

wat nu een AV subsysteem 

genoemd zou worden (zoals 

het nieuwe B&O-Link van 

Bang & Olufsen). Andere 

mogelijke subsystemen zijn 

b.v.: VHAC (Ventilation, 

Heating, Air-conditioning), 

Energie management, Veilig- 

heid, Afstandsbediening en 

Monitoring. Zoals al aange- 
geven: verbinden we al deze 

subsystemen tot een home 
bus, dan spreken we van een 

Home Electronic System of 
Domotica. 

In Japan (dat wereldwijd nog 
steeds voorop loopt) en de 
Verenigde Staten kwam het 
Smart House al ruim 10 jaar 
geleden van de grond. Centra- 
le regelsystemen voor huis- 
houdelijke apparatuur zijn 
hier al op grote schaal in 
woningen aangebracht. Nu 
krijgt het ook in Europa fun- 
dament, met Frankrijk als 
voorloper. De Fransen waren 
een van de eersten die initia- 


tieven ontplooiden door een 
belangengroep te vormen: 
SED (Site d'Essai pour Іа 
Domotique). En in 1989 
werd een Italiaanse Associa- 
tie opgericht voor de promo- 
tie van Home Systems (Arbi- 
tare Domani). 

Het was in 1987 dat de 

CENELEC (Comité Euro- 

péen de Normalisation Elec- 

trotechnique) van de Euro- 

pese Commissie de opdracht 

kreeg Europese standaards 

Ké Domotica te ontwikke- 

en. 


U voelt de verwarring waar- 
schijnlijk al aankomen: zo 
veel verschillende initiatie- 
ven. Hoe kan dat goed gaan? 
Inderdaad, ook Domotica 
vraagt om standaardisatie, 
om problemen op technisch 
vlak (communicateiprotocol- 
len), op installatievlak en bij 
uiteindelijk gebruik (bedie- 
ning) te voorkomen. Op de 
wereldwijde samenwerking 
inzake standaardisatie komen 
we verderop terug. Eerst be- 
kijken we de situatie in 
Europa. 
In de jaren tachtig begonnen 
overal ter wereld HS stan- 
daardisatie activiteiten. Begin 
jaren 80 begon Japan met 
Home Bus System (HBS, in- 
middels standaard) en rond 
dezelfde tijd begonnen de 
Verenigde Staten met Consu- 
mer Electronic Bus (CEBus) 
en Smart House activiteiten 
(tegenwoordig de twee con- 
currerende standaarden). 
Europa begon de pogingen 
tot standaardisatie in 1984 
met het door de industrie 
geleide EUREKA Project 84 
Integrated Home Systems. 
Sinds januari 1989 is het 
voorbereidend werk van dit 
project voortgezet door het 
twee-jaars ESPRIT Home 
Systems Project 2431 (kosten 
circa 17 miljoen ECU). Dit 
project, inmiddels opgevolgd 
door ESPRIT project 5448 
Integrated Interactive Home 
(zie verderop) had grofweg 
twee doelen. Ten eerste het 
definiéren van een samen- 
hangende standaard voor 
geintegreerde elektronische 
systemen voor thuis. Om dit 
doel te bereiken werden eerst 
gebruikerseisen vastgelegd, 
toen een systeemarchitectuur 
die hieraan kon beantwoor- 
den en uiteindelijk moesten 
de noodzakelijke protocollen 
en commando's worden be-, 
paald. Ten tweede het definië- 
ren van mogelijke applicaties 
voor Home Systems. 
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Wat waser namelijk gebeurd? 
J. de Backer, voorzitter van 
de betreffende CENELEC 
commissie die zich bezig- 
houdt met de standaardisatie 
van Home Systems (TC 105): 
„In 1987 waren er reeds 
gesprekken gaande in de 
CENELEC zonder dat er 
veel techniek ter sprake 
kwam. Siemens en Merlin 
Gerin, respectievelijk initia- 
tor van European Installa- 
tion Bus (EIB) en BatiBUS, 
kwamen toen met bevindin- 
gen, want ze waren al met 
ontwikkeling bezig. Tegelijk 
was Esprit bezig met het 
Home Systems project. Eind 
1989 kwamen de projecten 
tot rijpheid еп eind 1989 
kwamen de drie partijen naar 
de  normalisatiecommissie. 
Echter, alle drie waren inmid- 
dels zo ver, dat ze niet meer 
terug konden! Het is nu onze 
taak het (nieuwe) ESPRIT 
project af te zonderen van de 
andere twee als gericht op het 
woonhuis en aanverwante 
zaken. De twee andere zijn 
eigenlijk alleen controle-bus- 
sen, speciaal op installatie 
gericht.” 


De specificaties van het ES- 
PRIT Home System zijn neer- 
gelegd in het ESPRIT HS 
Specification. R. van Doo- 
tingh (Philips International/ 
Consumer Electronics): „Dit 
is in feite de leidinggevende 
Europese bijdrage aan pro- 
jecten die wereldwijde Home 
Electronics ` Systems-stan- 
daarden nastreven. Het is de 
enige specificatie kandidaat 


Overeenkomsten en verschillen 


die geoptimaliseerd is voor 
toepassing in een eensgezins 
woning en die alle benodigde 
functionaliteit in zich her- 
bergt. Kandidaat specifica- 
ties voor ‘building manage- 
ment' werden bijgedragen 
door EIBus en Batibus." 


Wereldwijd zijn er dus vier 
grote (potentiële) standaar- 
den: HBS (Japanse stan- 
daard), CEBus en Smart 
House (potentiële standaar- 
den in de VS) en ESPRIT- 
HS (standaard-voorstel in 
Europa). HBS, CEBus en 
ESPRIT-HS zijn geïnitieerd 
door de elektronica-industrie, 
terwijl de Amerikaanse соп- 
current Smart House is ont- 
staan uit de National Home- 
building Association). Allen 
beogen een netwerk te definié- 
ren dat gebruikt kan worden 
in een woning, dat de consu- 
mentenbehoeften onder- 
steunt. De applicaties omvat- 
ten audio/ video, telecom- 
municatie en een variëteit 
van ‘home control’ functies 
en de netwerken voorzien 
alle in vergelijkbare diensten, 
namelijk controle, signaal- 
en elektriciteitsdistributie. 

„Verder blijven er applicatie- 
specifieke standaards over. 
D2B (een initiatief van Phi- 
lips, in april 1990 tot ISO/ 
IEC norm verheven, zie ook 
RB Elektronica 5/1990) is de 
grootste standaard op con- 
sumentgebied en voorziet in 
controlefuncties voor A/V 
applicaties. In feite hebben 
de controlefuncties van HBS 
en ESPRIT-HS een zelfde 
achterrond als D2B, al heb- 
ben ze in de loop der tijd in 


tussen ESPRIT HS, ElBus en | verschillende specificaties ge- 

BatiBUS. | resulteerd.” 

| ESPRIT HS ElBus 
Network based on hierarchic ?? 


management 


device levels, can be 


distributed 


Application layer, 
and command 
language 


Network layer, and 
address structure 


networking networking, 
powerful group 
addressing 

TP1, СХ (9,6 kb/s) ТР (9,6 kb/s) 


Transmission media, 
line speed 


in process of being 
OOA defined 


8 bit address fields, 
7 levels of sub- 


based 


TP2 (64 kb/s) 


PL, IR, RF (<= 1 
kb/s) 


36 


open, will be ООА  ?? 


12 bit address fields, 
1 level of sub- 


Maar hoe is dan de relatie 
tussen ESPRIT-HS en EIBus 
en BatiBUS (en D2B)? „Es- 
prit HS, EIBus en BatiBUS 
zijn de drie kandidaat spe- 
cificaties die door ТСІ05 
worden beschouwd. Deze 
netwerken bieden functiona- 
liteit die deels overlapt en er 
moet in ieder geval een 
zekere mate van interwor- 
king ondersteund worden. 
Deze applicatiespecifieke spe- 
cificaties zijn als het ware 
complementair aan de ES- 
PRIT-HS Specificatie. In het 
geval van het ESPRIT HS 
netwerk zijn functies gedefi- 
nieerd om gateways te bou- 
wen die interfaces voorzien 
voor ‘sub'-bussystemen. Op 
dit gebied moet nog veel 
werk worden verricht.” 


Ing. L.J. Elkerbout (Merlin 
Gerin Nederland) is hierover 
heel concreet: „ESPRIT is 
inderdaad overkoepelend, 
maar ook een busstructuur 
waar verschillende informa- 
tieconcepten overheen moe- 
ten; telecommunicatie, tele- 
matica, Audio/ Video. Coax, 
glasvezel, twisted pair (twee- 
draads) en superpolering op 
220 V zijn de mogelijkheden 
die in ESPRIT zitten. ES- 
PRIT wilde beslissingen hier- 
over laten afhangen van de 
toepassingen/ apparatuur, die 
weer bepaald worden door 
de kosten per aansluitpunt. 

Probleem is, dat EIB en 
BatiBUS alleen twisted pair 
zijn, omdat dit gewoon de 
laagste drempel voor instal- 
latie en acceptatie is. Echter 
het EIB-protocol en het 
BatiBUS-protocol kunnen 
altijd via interfaces op ES- 
PRIT worden gezet. Bati- 


Batibus 
7? 


8 bit address fields 


TP (4,8 kb/s) 








BUS is eenvoudig te inte- 
greren. Die interfaces zullen 
pas gemaakt worden door 
een of andere hardware-fa- 
brikant als er vanuit de 
markt behoefte aan blijkt te 
zijn. Deze twee protocollen 
werken namelijk op een 
lagere snelheid en dienen 
voor eenvoudigere applica- 
ties (beveiliging, wasmachine, 
e.d.) dan Audio/ Video waar- 
voor een hogere bitsnelheid 
nodig is en een andere com- 
municatiestructuur., Dus, 
enerzijds gaat het bij de ver- 
schillende voorstellen om een 
niveau-verschil (ESPRIT is 
meer overkoepelend), ander- 
zijds gaat het om een verschil 
in visie over de communica- 
tiestructuur. 


Communicatie 


Het ESPRIT Home Systems 
project (EHS) 2431 is voor- 
namelijk gericht op de eens- 
gezinswoningen, maar ook 
op grote openbare gebouwen 
als scholen en ziekenhuizen, 
kleine bedrijven en fabrieken. 
Dit omvat ontwikkelingen 
op vier gebieden: Automo- 
tive, Intelligent Buildings, 
Homes en Public Network. 


Daarnaast kan een toekom- 
stig Home System allerlei 
nieuwe telecom diensten (vi- 


deotex) thuis beschikbaar 
maken via een Integrated 
Services Digital Network 


(ISDN, zie apart artikel). 
Voor de classificatie van 
applicaties kunnen er grof- 
weg drie niveau's worden 
onderscheiden, volgens John 
L. Ryan (Thorn EMI Central 
Research Laboratories): 


- laagste nivo: entertainment 
(audio, video en educatie) 

- Home management en 
controle (veiligheid, brand- 
beveiliging, verwarming, ver- 
lichting, e.a.) 

- verbinding met externe 
voorzieningen via het tele- 
communicatie-netwerk. 


Op zich lijkt deze scheiding 
logisch en sluitend, maar in 
de praktijk is dat anders door 
overlappingen. Voorbeeld: 
wanneer het beveilingssys- 
teem bij noodgevallen naar 
een externe dienst moet bel- 
len of als de TV de beelden 
van de camera moet weer- 
geven. 


Zie hier weer de noodzaak 
van standaardisatie. David 
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Typical 
Applications 
Control 
Control 


Control, telephony, data 
Control, audio, video 


Control, telephony 





Overzicht van de mogelijke 
toepassingen van de diverse 
Home System transportme- 
dia. 


G.J. Fanshawe (Philips Inter- 
national/ CE): „In de prak- 
tijk is er een breed spectrum 
aan voorwaarden, zodat niet 
kan worden volstaan met één 
verbinding voor alle applica- 
ties. Die zal namelijk te lang- 
zaam zijn voor sommige, te 
duur voor andere. Thuis, 
waar kosten altijd van belang 
zijn en de datasnelheden 
variéren van de kamerther- 
mostaat, die elke vijf minu- 
ten schakelt, tot de HDTV 
met datasnelheden van enkele 
MHz, is een keuze aan net- 
werken nodig, soms via kabel, 
soms draadloos." 

De ESPRIT Home System 
architectuur is gebaseerd op 
verschillende media (signaal 
overdracht methoden). Elk 
medium heeft z'n eigen voor- 
en nadelen en het is onmoge- 
lijk om een medium alle ge- 
stelde eisen te laten ver- 
vullen. 


- twee twisted pair typen 
(ТРІ en TP2; een voor tele- 
fonie en een voor algemene 
doeleinden): voor een con- 
trolebus 

- coax kabel (CX; over- 
dracht van frequentie-gemul- 
tiplexte TV/digitale audio 
signalen en control packets): 
voor А-еп V-toepassingen 


- Power Line (PL; netspan- 
ning): voor eenvoudige syste- 
men in bestaande gebouwen 
- Radio (RF): voor afstands- 
bediening en draagbare appa- 
ratuur 

- [nfrarood (IR): voor af- 
standsbediening en draag- 
bare apparatuur. 


Plastic Optical Fibre (POF) 
wordt momenteel nog als 
optie bestudeerd en is nog 
niet ter standaardisering aan- 
geboden: voor overdracht 
met speciale eisen wat betreft 
zekerheid door galvanische 
scheiding en storingsonge- 
voeligheid ten opzichte van 
Elektro Magnetische Interfe- 
rentie. 


Als die afstemming op appli- 
catie-niveau zo moeilijk is, 
hoe zal die in de praktijk dan 
plaatsvinden? 

Dr. L.E. Zegers: „De intro- 
ductie van Home Applica- 
tions zal plaatsvinden door te 
starten met de clustering van 
ontspannings toepassingen, 
via twisted pair. Andere 
applicatie-clusters die ge- 
bruik maken van consumen- 
ten-elektronica produkten 
zullen snel volgen. En uitein- 
delijk zullen de verschillende 
clusters met elkaar verbonden 
worden en geïntegreerd. 
Nieuwe huizen en gebouwen 
daarentegen kunnen meteen 
een centraal netwerk krijgen 
met een variëteit aan trans- 
missie-media, zoals ‘power 
line’, IR en twisted pair.” 


Aangezien er dus zowel infor- 
matie- als besturingssignalen 
moeten worden doorgege- 
ven, zijn er verschillende 
transportmedia nodig. De 
verschillende netten zullen 
dan via interfaces met elkaar 
moeten communiceren. Dat 
klinkt logisch zaak, maar is 
geen eenvoudige zaak, wan- 
neer we het niveau van de 
installatie bekijken. 


Installatie 


Voor de installatie van het 
uiteindelijke Home System is 
een “installatie functie’ nodig 
tussen het HS netwerk (het 
communicatie systeem) en de 
produkten of gebruiker. On- 
der installatie kan dan wor- 
den gevat (W. Weber, Sie- 
mens AG): 


- Veiligheidsaspecten 

- Planning (mediakeuze, plan- 
nen, gereedschap, EMC, to- 
pologie van de stroomvoor- 
ziening) 

- Bekabeling en connectoren 
- Overdragen aan de gebrui- 
ker (initialisatie in de prak- 
tijk, documentatie, gebruiks- 
handleidingen) 

- De taak van de installateur 
en doe-het-zelf aspecten 


- Nieuwe installatie compo- 
nenten en installatie aspec- 


ten. 
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Er is dus nog ruim stof voor- 
handen om te discussiëren 
over de daadwerkelijke instal- 
latie bij u thuis, waarbij de 
gebruikersaspecten zeker niet 
uit het oog verloren worden. 
Ook op het terrein van oplei- 
ding van de installateurs 
verandert er het een en ander. 
De heer L.J. van Aart, tech- 
nisch directeur VEV Elektro- 
technisch Vakonderwijs, 
spreekt van een ‘Domotica- 
schaap met vijf poten’: Do- 
тойса is - wordt in ieder 
geval - een gebied waarin 
verschillende disciplines el- 
kaar tegenkomen; Elektro- 
nica, communicatietechniek, 
telematica, informatica en - 
nogsteeds, want zonder ener- 
gie uit de wandcontactdoos 
(of zegt u nog steeds stopcon- 
tact) gaat het niet - energie- 
techniek werken samen. Do- 
motica is straks een even 
normaal vakgebied als nu dat 
van de installatiemonteur, de 
reparteur van consumenten- 
elektronica, de technicus com- 
municatiesystemen, de mon- 
teur van elektrische vliegtuig- 
installaties, de gespecialiseer- 
de vakman in middenspan- 
ningsinstallaties en de tech- 
nicus industriéle elektronica, 
om maar enkele van de oplei- 
dingsgebieden te noemen 
waar VEV zich mee bezig- 
houdt." 


Ook de UNETO, de Unie van 
elektrotechnische onderne- 
mers, is zich duidelijk bewust 
van de verantwoordelijkheid 
die er ligt voor installateurs. 
Ing. G. Oudelaar: ,,Gebouw 
Beheer Systemen tref je aan 
in grote bedrijfspanden en 
kantoorgebouwen. Dat is het 
terrein van de grote installa- 
teurs. Domotica is gericht op 
woningen en de kleinzake- 
lijke markt. Dus is Domotica 
van belang voor een grote 
groep elektrotechnische aan- 
nemers èn voor de elektro- 
technische detailhandel. Om 
de klant een goed produkt te 
garanderen, moeten installa- 
teur en detaillist nauw samen- 
werken. De detaillist zal bij 
een klacht aan bij voorbeeld 
een TV overeen testprogram- 
ma voor het netwerk moeten 
beschikken om de klacht te 
kunnen beoordelen. Die sa- 
menwerking komt alleen van 
de grond als er een hechte 
basis is in de vorm van stan- 
daarden in apparatuur en 
aansluitingsvoorschriften." 

In het Uneto Innovatie Cen- 
trum wordt momenteel een 
ruimte van 112 m? gereser- 


veerd om een domoticademon- 
stratieprakticum te realise- 
ren. Hier zullen voorlichtings- 
bijeenkomsten en cursussen 
worden georganiseerd. 


Toekomst 





Japan heeft reeds een stan- 
daard gevonden in haar 
Home Bus System. Amerika 
bevindt zich nog in een con- 
currentiestrijd tussen twee 
opties. J. de Backer: „Smart 
House lijkt een dure bedoe- 
ling te zijn, CEBus maakt 
daar de meeste kans.” En 
Europa zit nog midden in de 
pogingen tot standaardisatie. 
Wat betreft de concrete invul- 
ling van haar standaard-voor- 
stellen is de onlangs opgerich- 
te European Home Systems 
Association (EHSA) van 
groot belang. Deze opvolger 
van ESPRIT project 5448 
Integrated Interactive Home 
staat open voor alle Euro- 
pese initiatieven. Zij streeft 
ernaar de samenwerking tus- 
sen alle betrokken partijen te 
bevorderen, het industrieel 
draagvlak te verbreden en 
heeft de verantwoordelijk- 
heid over de contacten met 
CENELEC, ISO, IEC en het 
Japanse ALICE Forum. 
Binnen Nederland maakt de 
Uneto zich sterk voor een 
goede samenwerking en goe- 
de afspraken tussen de diverse 
partijen, in een speciaal plat- 
form. 

De toekomst van onze wonin- 
gen ligt voor een aanzienlijk 
deel in handen van deelektro- 
nica-industrie en de vakkun- 
dige installateur. t] 
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GBS/DOMOTICA 


Nederlandse BatiBUS-Club in oprichting 


BatiBUS: intelligentie via 
‘twisted pair’ 


In Frankrijk is een protocol-standaard ontwikkeld 
voor gebouwbeheersystemen in 

kleine/ middelgrote gebouwen en woningen, op 
basis van een twisted pair-netwerk. Deze 
standaard de facto, BatiBUS, kan bijdragen aan 
standaardisering op het gebied van domotica 
netwerken. Volgens initiator Merlin Gerin is 
BatiBUS in Europa vooralsnog het enige 
werkende gebouwbeheersysteem met een open 
architectuur voor de woonomgeving dat 
geintegreerd kan worden met bestaande autonome 


regelsystemen. 


atiBUS komt voort uit 

een initiatief van EDF 

en GDF, de Franse 
nationale maatschappijen 
voor elektra en gas. Zes jaar 
geleden vormden deze nuts- 
bedrijven met veertig indus- 
triële bedrijven een samen- 
werkingsverband voor de 
ontwikkeling van een gebouw- 
beheersysteem. Het ontwerp 
van een infrastructuur en 
beheereenheid werd uitge- 
voerd door het in energiebe- 
heer gespecialiseerde bedrijf 
Merlin Gerin. Op basis van 
het BatiBUS-concept heeft 
zich in Frankrijk inmiddels 
een belangwekkende indus- 
trie ontwikkeld. Ing. L.J. El- 
kerbout: „Op dit moment in- 
stalleert Merlin Gerin france 
al duizend tot vijftienhon- 
derd systemen per jaar. In 
Nederland functioneert het 
reeds bij een enkele firma 
zoals Waters & Gijsberts in 
Eindhoven en wordt het sys- 
teem in een paar nieuw- 
bouwwoningen toegepast." 


BatiBUS, een gebouwbeheer- 
systeem voor de woning en uti- 
liteit. Eén kabel voor het behe- 
ren van verschillende functies. 
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BatiBUS 


Bussystemen worden al ge- 
ruime tijd toegepast bij indus- 
ігі Ше processen en energie- 
beheersing. Hier wordt vaak 
gebruik gemaakt уап een 
PLC (Ethernet of Token 
Ring). Verschillende fabri- 
kanten zijn bezig met het 
ontwerpen van kleinere bus- 
systemen. Merlin Gerin heeft 
de BatiBUS ontwikkeld, Be- 
langrijk gegeven is wel dat 
het BatiBUS netwerk in kan- 
tooromgevingen via interfa- 
ces eenvoudig te koppelen is 
aan hogere netwerken (arc- 
net, ethernet, e.d.). 
BatiBUS iseen nieuw gebouw- 
beheersysteem (GBS) dat toe- 
gepast gaat worden in kleine 
en middelgrote gebouwen 
(kleiner dan 10.000 m?). Het 
is een nieuwe flexibele bus. 
Functies als technisch alarm, 
inbraak-, brandalarm, ver- 
lichting, verwarming en air- 
conditioning kunnen op de 
bus aangesloten worden. 
BatiBUS vervangt de ‘wir- 


war’ van kabels die vroeger 
nodig waren om de verschil- 
lende systemen in een gebouw 
te kunnen regelen en contro- 





leren. Op één BatiBUS-ka- 
bel, die geïntegreerd is in een 
installatie, kunnen verschil- 
lende functies worden aange- 
sloten. De kabel verzorgt de 
data-transmissie van de signa- 
len afkomstig van sensoren 
en drukknoppen, een com- 
mando gegeven door de cen- 
trale controle-eenheid en een 
signaal afkomstig van een 
ingangsmodule naar een uit- 
gangsmodule. 


Onderlinge communicatie 


interface module) voorzien 
van een microprocessor met 
twee code-wieltjes, waarmee 
een gewenst adres is in te 
stellen. De centrale controle- 
eenheid weet nu welk station 
op een bepaald tijdstip infor- 
matie verstuurt naar één of 
meerdere ontvangers. Het 
eerste wieltje geeft het fami- 
lienummer aan, het tweede 
wieltje maakt een onderver- 
deling in deze familie. Eén 


De meeste ‘bussen "гіп ontwikkeld voor de communicatie tussen verschil- 
lende PLC's en tussen de PLC's en een centrale computer. De PLC's 
worden meestal gebruikt voor het beheren van processen in een indus- 
triële installatie. De PLC's kunnen alleen tot actie overgaan als de 
centrale computer daartoe opdracht geeft. Vanwege de vele verbindingen 
naar de verschillende, van elkaar afhankelijke, processen is een hoge 
transmissiesnelheid nodig. 

Het gebouwbeheersysteem heeft minder verbindingen en de onderlinge 


relatie tussen de functies {zoals verwarming en ventilatie) is minder kri- 
tisch, waardoor de transmissisnelheid lager kan zijn, Licht en aircondi- 
tioning hebben geen snelle schakeltijden nodig in tegenstelling tot een 
kritisch chemisch proces. De informatieoverdracht is relatief simpel, vaak 
alleen “аап of “ий” 

Bij de ontwikkeling van de BatiBUS is Merlin Gerin er vanuit gegaan dat 
dit systeem gebruikt gaat worden in laagspanningsinstallaties. Door het 
schakelen van een contact of door een commando van de centrale contro- 
le-eenheid, wordt een digitaal signaal over de bus verzonden. De stations 
die op de bus zijn aangesloten, kunnen zelf een signaal genereren. De 
benodigde voeding hiervoor wordt, voor stations zoals de thermostaat of 
een drukknop, door de bus geleverd. 


De voedingsspanning (geleverd door de centrale contole-eenheid) is 


slechts 15 V DC, de isolatie van de bus kan 4 kV met een frequentie van 50 


Hz maximaal, gedurende | minuut verdragen. Hierdoor mag de kabel 


samen met een 220 V leiding in een kabelgoot, plintgoot of buis gelegd 


worden. De bus kan geïnstalleerd worden volgens een seriële-, ster- of 
ringverbinding. Ook een combinatie van deze drie verbindingen is toege- 
staan. De stations zijn met een schroefverbinding met de BatiBUS ver- 
bonden. Extra stations kunnen daardoor eenvoudig en gemakkelijk op de 


bus worden aangesloten. 





Het systeem 


Het  gebouwbeheersysteem 


BatiBUS bestaat uit een cen- 
trale controle-eenheid (Isis), 
sensoren, signaalgevers, druk- 
knoppen en de bus. De bus is 
een twee-aderige getwiste, 
eventueel afgeschermde, ka- 
bel. Signaalgevers (activa- 
tors) zijn bij voorbeeld relais, 
schakelaars, of op afstand 


„bedienbare automaten, scha- 


kelaars voor vloerverwar- 
ming, convectors, warm water- 
voorzieningen, enz. De aan- 
gesloten stations moeten van 
elkaar te onderscheiden zijn, 
zodat bij het verzenden van 
een boodschap de ontvanger 
bepaald kan worden. Hier- 
voor is elk station (BatiBUS 





familie of één adres kan 
geschakeld worden. Met deze 
code-wieltjes zijn 240 ver- 
schillende adressen in te 
stellen. Een station met een 
bepaald adres kan door de 
centrale controle-eenheid of 
door een ander station (in- 
gangsmodule, drukknop, sen- 
sor) met hetzelfde adres aan- 
gestuurd worden. 


Topologie: elke combinatie 
van een ster-, ring- of seriële 
verbinding is mogelijk. 


CENTRALE) parreus 
COMTRQLE 
31) | 
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“ÉEN RUIMTE 





LICHT SENSOR 
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S5 ADRESSEN 


TWEE RUIMTES 





Ruimte-indelingen kunnen met 
lage kosten gewijzigd worden. 


Het systeem is ‘intelligent’, 
alle stations kunnen onafhan- 
kelijk boodschappen op de 
bus verzenden of ontvangen. 
De stations kunnen dus on- 
derling communiceren zon- 
der tussenkomst van de cen- 
trale controle-eenheid (zie 
kader). Een botsing tussen 
twee digitale signalen kan één 
of beide signalen vervormen, 
waardoor de boodschappen 
niet goed overkomen. Daar- 
voor werkt het systeem vol- 
gens de CSMA/CA controle 
(carrier sense multiple access 
with collision avoidance). 
EIK station verkent de bus 
vóórdat een signaal verzon- 
den wordt en verzendt de 
boodschap pas wanneer de 
bus ‘vrij’ is. 

Eerst wordt er een code op de 
bus gezet die het betreffende 
station identificeert. Als twee 
stations gelijktijdig een bood- 
schap willen verzenden, dan 
zullen de twee identificatie- 
codes met elkaar in botsing 
komen, zodat er één wegvalt. 
De tweede boodschap zal pas 
verzonden worden als de eer- 
ste boodschap bij de ont- 


Technische gegevens 


vanger is aangekomen en de 
lijn vrij is. 

Maar wat gebeurt er bij sto- 
ring? Een storing in een sta- 
tion zal de digitale transmis- 
sie niet beinvloeden. De com- 
municatie van de andere sta- 
tions en de centrale verloopt 
normaal ondanks de storing. 
Destoring wordt door de cen- 
trale controle-eenheid gesig- 
naleerd en aangegeven op het 
display. Zelfs een storing in 
de centrale controle-eenheid 
zal het systeem niet uitscha- 
kelen. De verschillende func- 
ties zoals verlichting, ver- 
warming, airconditioning en 
ventilatie zijn in staat om op 
eigen vermogen te blijven 
functioneren totdat de fout 
hersteld is. 

Elke benodigde reparatie 
wordt door de centrale aan- 
gegeven zodat het systeem 
weer snel normaal kan func- 
tioneren. 


Flexibiliteit 


Herindeling van een kan- 
toorgebouw komt veel voor. 
Toch wordt er bij de bouw 
van een kantorencomplex 
geen rekening gehouden met 
de wensen van de huurder op 


De Bati BUS kabel is een twee-aderige getwiste, eventueel afgeschermde, 
kabel. De maximale lengte van de kabel is afhankelijk van de doorsnede 


van de aders. 


0,6 mm 


1500 m 
200 m 


Doorsnede 


lengte* 
afstand** 


* max. toegestane lengte 


1,5 mm 


2500 m 
500 m 


** max. afstand tussen de centrale controle-eenheid en een station 


De bus kan 75 individuele stations van een voeding voorzien, Maximaal 
1.000 stations (aansluitpunten) met externe voeding kunnen op de 
BatiBUS worden aangesloten. Aan het netwerk kunnen maximaal 240 
adressen gekoppeld worden. Eén punt kan één adres of een groep van 
verschillende adressen met hetzelfde familienummer zijn. Maximaal 24 
verschillende punten (kanalen) kunnen worden gedefinieerd. 

Tot 20 boodschappen per seonde van 1 tot 25 bytes kunnen worden 
verzonden met een gemiddelde transmissiesnelheid van 0,2 seconde (99% 
van de boodschappen binnen één seconde) Het vermogen van het 
netwerk is beperkt tot 30% van zijn totale capaciteit, om de voeding van 
de stations en correcte data-transmissie van BatiBUS te garanderen. 
Hierdoor kunnen 1.000 boodschappen van 8 bytes, per minuut worden 
verzonden. Deze transmissiesnelheid is hoog genoeg voor een gebouw- 


beheersysteem. 


BatiBUS is geschikt voor toepassingen op elektrotechnisch gebied. Daar- 
door is de bus ontwikkeld in overeenstemming met de LEC-regels 801.3 
die de elektromagnetische geleiding bepalen (niveau 3 bij afgeschermde 
kabel, niveau 4 bij niet afgeschermde kabel). 
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het gebied van de elektro- 
technische installatie. Door 
één BatiBUS kabel door het 
gebouw te leggen, kunnen 
verschillende basisfuncties 
zoals lichtbesturing en ver- 
warming worden aangeslo- 
ten. Dit beperkt de investe- 
ringskosten en later kunnen 
extra functies eenvoudig wor- 
den toegevoegd. 

Flexibele adressering biedt 
de mogelijkheid onafhanke- 
lijk van de bekabeling de 
ruimte naar wens in te delen. 
Hiervoor zijn moeilijke of 
ingrijpende maatregelen voor 
het beheren van de verschil- 
lende functies niet nodig. Elk 
aansluitpunt behoort tot een 
type (lampen, temperatuur- 
sensoren, lichtsensoren, enz.) 
en heeft een adres; elk aan- 
sluitpunt op de bus kan via 
een station geadresseerd wor- 
den met twee code-wieltjes. 
Verschillende aansluitpunten 
met dezelfde functie (bij 
voorbeeld twee lampen in 
dezelfde ruimte) hebben het- 
zelfde adres. Twee types die 
met elkaar samenwerken (bij 
voorbeeld een lichtsensor en 
een lamp in dezelfde ruimte) 
hebben hetzelfde adres. Ze 
communiceren onderling, zon- 
der tussenkomst van de cen- 
trale controle-eenheid. Een 


-voorbeeld hiervan is ееп ge- 


bouw met een grote werk- 
plaats. De centrale controle- 
eenheid schakelt het licht om 
8.00 uur aan en om 18.00 uur 
af. Een lichtsensor schakelt 


Centrale voor een gebouwbe- 
heersysteem voor woningen. 








GBS/DOMOTICA 


het licht uit als de hoeveel- 
heid licht overdag voldoende 
blijkt te zijn. Wanneer iemand 
buiten de ingestelde tijd 
aanwezig is, is lokale bedie- 
ning met een drukknop moge- 
ШК. BatiBUS stelt de een- 
voudige eis: één adres voor 
de lampen, drukknoppen, 
lichtsensoren en de program- 
mering voor de functie ver- 
lichting. 
Een andere toepassing be- 
treft gebouwen zoals super- 
markten en hotels, waar het 
gewenst kan zijn om via Bati- 
BUS een alarm op afstand te 
kunnen geven en in of uit te 
schakelen. Merlin Gerin heeft 
hiervoor een telefoonmodem 
ontwikkeld. Aan vier vrij 
instelbare telefoonnummers 
kan intern of extern informa- 
tie van bij voorbeeld inbraak- 
alarm oftechnisch alarm wor- 
den doorgegeven. Door mid- 
del van een code kan telefo- 
nisch contact worden ge- 
maakt met het systeem, zodat 
op afstand een alarm uitge- 
schakeld of de status van een 
schakelaar of een sensor be- 
paald kan worden. 
Hoewel Merlin Gerin al ver- 
schillende interface-modulen 
(stations) voor het gebouw- 
beheersysteem heeft ontwik- 
keld ` (temperatuursensors, 
drukknoppen, uitgangsmodu- 
les, enz), moet het systeem 
‘open’ zijn om algemene 
acceptatie te verkrijgen. Fa- 
brikanten moeten andere toe- 
passingen vrij kunnen ont- 
wikkelen. Verschillende fabri- 
kanten zijn reeds produkten 
aan het ontwikkelen die aan 


| 
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Elkerbout: „Het program- 
meren vergt wat training, 
verder is er eigenlijk niet of 
nauwelijks opleiding nodig. 
In ieder geval is ег geen apart 
gereedschap of speciale test- 
apparatuur nodig. Vanaf ja- 
nuari 1992 worden er regu- 


THERMOSTAAT 











ELEKTRISCHE 
VERDEELWAST 


INGANG 
MODULE 


te sluiten zijn op de BatiBUS, 
zoals een regelklep voor 
radiatoren. 


Eenvoudig 


Het systeem BatiBUS onder- 
scheidt zich van andere bus- 
concepten door verschillende 
aspecten, zoals het specifieke 
gebruik voor schakelfuncties 
in en rond het gebouw/de 
woning, de standaard micro- 
processor elektronica, de een- 
voudige tweedraads bus en 


+ 






UITGANG 


©) 


DRUKKNÜP 


2c Пеге technische trainingen 
gegeven bij Merlin Gerin met 
als onderwerp ‘Gebouwbe- 
heer voor utiliteit en woning- 
bouw’. 


Merlin Gerin neemt deel aan 
О] de beurs Elektrotechniek 91, 
Ігепейді 210. 


DRUKKNOP 


Opbouw van het 


BatiBUS systeem. Met dank aan Ing. L.J. Elker- 


bout, Merlin Gerin Nederland, 





een lage prijs per aansluit- 
punt. 

Vanwege de eenvoudige mo- 
dulaire systeemopbouw zul- 
len vele netwerkcomponen- 
ten te verkrijgen zijn via de 
elektrotechnische groothan- 
del en de installateur. Een 
goede marktintroductie via 
bovengenoemde verkoopka- 
nalen vraagt tevens om vaar- 
digheden en opleiding, van 
zowel de adviserende als de 
installerende marktpartijen. 





Bodegraven. 


BatiBUS-Club 




















Het BatiBUS concept (netwerkstructuur en protocol) iseen open systeem 
hetgeen inhoudt dat het protocol (digitale communicatie) niet fabrikant- 
gebonden is. Elke fabrikant in Europa kan middels een jaarcontributie 
toegang krijgen tot de BatiBUS Club en verkrijgt daarbij de gegevens 
voor eigen produktontwikkeling. 

Nederland staat aan de vooravond van de oprichting van een nationale 
BatiBUS Club, direct verbonden met de internationale Club te Parijs. Dit 
om haar eigen clubleden zo goed mogelijk te ondersteunen in gezamen- 
lijke PR-activiteiten en informatie-uitwisseling voor wat betreft lokale en 
interlokale produktontwikkelingen. 

De oprichting van de Nederlandse Club zal rond de beurs Elektrotech- 
niek 91 plaatsvinden. Momenteel telt Nederland zo'n 12-tal Clubleden, 
welke zich allen zullen presenteren op de beurs Elektrotechniek 71. 


ELEKTRONICA DATABOEK 


M.Tooley 


Dit boek verklaart de concepten, principes en technieken die dage- 
lijks van toepassing zijn in de wereld van de elektronica. Het boek is 
echter geen theoretische verhandeling over elektronica; de tekst is 
praktijkgericht en biedt een schat aan praktische kennis. 


EE 


M 


Het boek is geschreven voor in de praktijk werkzame elektronici en 
onderzoekers die zich bezighouden met het ontwerpen, fabriceren, 
testen en onderhouden van elektronica apparatuur, maar het is ook 
geschikt voor studenten en hobbyisten. 


-C 
e «e 


—— 


De informatie wordt gepresenteerd in de vorm van een elektronica 
receptenboek dat laat zien hoe u de theorie toe kunt passen in de 
praktijk met gebruikmaking van standaard onderdelen en apparaten. 


Kortom, dit boek is een must voor iedereen die te maken heeft met 
de toepassing van elektronica. 


Prijs fl. 49,50 


voor Nederland: 

De Muiderkring B.V. 
Postbus 313 

1380 AH WEESP 
Telefoon 02940-15210 


@ 


Q 


voor België: 
Standaard Uitgeverij 
Belgiëlei 147a 

2018 ANTWERPEN 
Telefoon 03-2395900 


Bestelnummer 068820 
ISBN 90 6082 342 7 


Verkrijgbaar bij elektronica- en boekhandel 
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Onafhankelijk voorstel voor intelligente gebouwen 


ElBus: de europese 
installatie-bus 


In Europees verband is de European Installation 
Bus een onafhankelijk standaardisatie-voorstel op 
gebied van domotica. De ElBus, geïnitieerd door 
Siemens AG, is een hiërarchisch, modulair 
controle-bus-systeem met getwiste kabels dat is 
aangesloten op de elektrotechnische installatie. 
Dit geïntegreerde installatieconcept ondersteunt 
de besturing, bewaking en melding van alle 
relevante applicaties en processen in woningen en 
in grote bedrijfsgebouwen. 


m het Europese In- 
stallatie Bus systeem 
of ‘E]Bus'te bevorde- 


ren, hebben vooraanstaande 
Europese producenten van 
elektrotechnische installaties 
in mei 1990 de ‘European 
Installation Bus Association’ 
(EIBA) opgericht. Inmiddels 
zijn ruim 50 bedrijven lid en 
begin van dit jaar werd reeds 
een spectrum aan produkten 
getoond door Siemens (ie 
afb. 1). Het betrof vooral be- 
staande uit met name schakel- 
elementen zoals stopcontac- 
ten, muurschakelaars, “load 


Afb. 1 Enkele componenten 
uit het produktenspectrum van 
us. 


centers’, hoofdtransmissielij- 
nen, enz. en beveiligingsele- 
menten zoals kleine automa- 
tische zekeringen, lekstroom- 
zekeringen, enz. Deze pro- 
dukten en de markt voor 
deze produkten vormen de 
basis voor de EIBus-ontwik- 
keling. 


Gebouwbeheer- 
systemen 





Het ElBus-systeem is ge- 
schikt voor een groot aantal 
toepassingen in huizen en 
gebouwen en moet van daar- 
uit worden geintegreerd in de 
ontwikkeling van complete 
huissystemen en systemen 











voor gebouwautomatisering. 
De ‘high end’ van de EIBus 
(met automatiseringssyste- 
men voor gebouwen zoals 
PROFIBUS, FIP, MAP) 
overlapt gedeeltelijk de ‘low 
end’ van de consumentenelek- 
tronicasystemen op gebied 
van audio/ video, telecommu- 
nicatie en huishoudelijke ap- 
paratuur. 

Voor de besluitvorming op 
het gebied van technische ver- 
bindingen en normen zal dan 
ook samengewerkt moeten 
worden. 

De belangrijkste applicaties 
voor het gebouwbeheersys- 
teem van de ЕІВи5 zijn: 


- verlichtingsbesturing 

- rolluikbesturing 

- lokale besturing van ver- 
warming, airconditioning en 
ventilatie 

- bewakingen meldsystemen 
— alarmsignalering 

- energiebeheer. 


ElBus-systeem 


Het EIBUS-systeem is een 
hiërarchisch uitbreidbaar sys- 
teem. Het ondersteunt tegen 
geringe kosten functioneel 
eenvoudige en ruimtelijk be- 
perkte applicaties, bijvoor- 
beeld in de woonsector. 
Daarnaast kan dit systeem 
eenvoudig en flexibel voor 
complexe en ruimte-vergende 


Afb. 2 Schematische weergave 
van de EIBus-topologie. 


backbone-bus 


applicaties worden uitgebreid 
in bedrijfsgebouwen. 

De ElBus moet voor elke 
elektrische installatie afzon- 
derlijk worden aangepast wat 
betreft topologie, besturings- 
elementen, randapparatuur 
en praktische details. In het 
algemeen is de topologie van 
de EIBus dezelfde als die van 
een elektrisch voedingssys- 
teem met een boomstruc- 
tuur. 

De seriële gegevenstransmis- 
sie via de ElBus en de boom- 
achtige installatiestructuur 
van voedings- en buslijnen 
vereenvoudigt de elektrische 
installatie en beperkt op deze 
wijze het volume van de ka- 
bels aanzienlijk. 

Net als de installatiecompo- 
nenten zijn de buscomponen- 
ten gemonteerd in verdeel- 
kasten, hoofdtransmissielij- 
nen, verzonken en op de 
wand gemonteerde kasten en 
in perifere eenheden, zoals 
verlichting. 

Het ElBus-systeem is een 
‘bottom-up’-oplossing (afb. 
2). Bijzonder opvallend is de 
gedecentraliseerde busorgani- 
satie zonder een centrale 
busmanager. De bus kan op 
deze wijze lokaal worden 
georganiseerd. De afzonder- 
lijke aftakkingen kunnen zo 
onafhankelijk van elkaar 
voor kleinschalige en func- 
tioneel beperkte applicaties 
worden gebruikt, Iedere af- 
takking heeft in principe een 
eigen ` stroomvoorziening. 
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Schakelen, besturen. meten, bewaken en melden 


verlichting rolluiken 


vennlalie 


si 
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windsterkte 
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eeohedentensor 


loto-elektnscne ` ^ 
sensor 


Afb. 3 Voorbeeld van ElBus- 
bedrading. 


Met een standaardeenheid 
kunnen ongeveer 64 afzon- 
derlijke apparaten aan een 
aftakking worden aangeslo- 
ten. De transmissiesnelheid 
bedraagt 9,6 kbit/s. 

Met behulp van koppelmo- 
dulen kunnen maximaal 12 
aftakkingen met elkaar wor- 
den verbonden. Deze modu- 
len zijn normaal in zoge- 
naamde programmagestuur- 
de verdeelkasten (PCDB's) 
ondergebracht. ledere ver- 
deelkast met aftakkingen kan 
op zijn beurt als een zelfstan- 
dig, onafhankelijk systeem 
worden gebruikt. Bij verdere 
uitbreiding in een latere fase 
kunnen zij echter met behulp 
van een backbone-bus met 
andere programmagestuurde 
verdeelkasten, centrale een- 
heden en systemen van de in 
de gebouwenautomatisering 
gebruikte typen worden ver- 
bonden. Een uitgebreide af- 
takking kan als ‘backbone- 
bus’ worden gebruikt. In 
principe kunnen echter alle 
bussystemen, die in wonin- 
gen, gebouwen en bij proces- 
automatisering worden ge- 
bruikt, als backbone worden 
ingezet. 

Een vrije adrestoewijzing is 
belangrijk vanwege de vele 


Afb. 4 Blokdiagram van een 
ElBus-unit. 


KOPPEL 
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identieke elementen zoals 
schakelaars, verlichting, tem- 
peratuur-sensoren, enz. In 
het belang van een flexibele 
systeemstructuur moet het 
mogelijk zijn deze afzonder- 
lijk te adresseren. 
Meervoudige adressering per 
bus maakt de vorming van 
groepen mogelijk. Eén bus 
kan naast het fysieke adres 
van nog eens vier groeps- 
adressen worden voorzien en 
kan daarom eenvoudig in 
maximaal vier onafhanke- 
lijke toepassingen worden 
geïntegreerd. De besturings- 
eenheid is optioneel en onder- 
steunt centraal gecontroleer- 
de processen zoals: 


- tijdfuncties 

- logische bewerkingen 

- registratie 

- verbinding met diagnose- 
en programmeringseenheden. 


De besturingseenheid kan als 
verdeelkastbesturingseenheid 
in een programmagestuurde 
verdeelkast en/of als een 
lokale besturingseenheid bij 
een aftakking worden gein- 
stalleerd. 

Afbeelding 3 toont een aftak- 
king waar maximaal 256 
adressen met elkaar kunnen 
worden verbonden. De bus- 
lijn wordt normaal gevormd 
door een getwist paar stan- 
daard besturingskabels. De 
EIBA beveelt een kabel aan 
van twee getwiste paren: één 


mr) 
d 


/ 
аррисапе- 


temperatuur 


1. microcontroller 
+ UART 

2 sehuifregster 

3 отаке invoer/uitvoer 

4 analoga wanstormator 





Afb. 5 Componenten uit het 
ElIBus-systeem. 


voor de communicatie en de 
voeding en een tweede optio- 
nele kabel, die bijvoorbeeld 
voor additionele voeding kan 
worden gebruikt. 

Naast de normale beveiligings- 
apparatuur zijn bus-appara- 
ten zoals koppelmodulen, 
voedingen, besturingseenhe- 
den en interface-eenheden 
voor de backbone-bus in de 
verdeelkast ondergebracht. 


ElBus-apparatuur 


Het blokschema van een 
EIBus-apparaat wordt weer- 
gegeven in afbeelding 4. Deze 
apparatuur kan in het alge- 
meen in twee modules worden 
verdeeld: de koppeleenheid 
of ‘medium access unit’ en de 
applicatie-eenheid. De ‘me- 
dium access unit’ is een gede- 
centraliseerde ` busmanager 
die gemonteerd is in ieder 
apparaat en zorgt voor elek- 
trische en gegevensverbin- 
ding met EIBus. 

De applicatie-interface 
scheidt de applicatie-hard- 
ware en -software van het 


Afb. 6 Programmagestuurde 
verdeelkast (PCDB) тей 
EIBus-componenten. 


DIN-rail 
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EIBus-communicatiesysteem. 
Deze interface wordt gestan- 
daardiseerd en garandeert 
systeemcompatibiliteit van de 
applicatiecomponenten. Op 
deze wijze kunnen alle nood- 
zakelijke sensoren en actua- 
toren modulair worden opge- 
bouwd en op het EIBus-sys- 
teem worden aangesloten. 
Afbeelding5 toont het ElBus- 
systeem met op rails gemon- 
teerde componenten, inbouw- 
montage- en built-in-compo- 
nenten. In het geval van 
apparatuur met inbouw-mon- 
tage zijn de 'medium access 
unit' en de terminals voor de 
ElBus-aansluiting in de in- 
bouwmontagekast onderge- 
bracht. De perifere eenheid, 
bijvoorbeeld een lichtschake- 
laar of temperatuur-sensor 
met indicator, wordt op de 
‘medium access unit’ als 
adapter vastgeklikt. Op deze 
manier kan de gebruiker de 
functies van zijn apparatuur 
met inbouwmontage uitbrei- 
den en veranderen, zonder de 
busorgansatie en businstalla- 
tie aan te hoeven passen. 

De schakel-, controle- en 
bewakingsapparatuur van het 
gebouwbeheersysteem die als 
railgemonteerde eenheden 
zijn uitgevoerd, zijn in de 
verdeelkast gemonteerd op 
een standaard montagerail 
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conform EN 50022-35 (afb. 
6). De eenheden worden op 
de montagerail vastgeklikt 
die hen gelijktijdig mecha- 
nisch vasthoudt en hen elek- 
trisch met de gegevensbus 
verbindt, Twee gegevenslei- 
dingen zijn bestemd voor 
gegevenstransmissie en voe- 
ding. De andere twee zijn 
optioneel, bij voorbeeld voor 
een additionele voeding zoals 
in het geval van de aftakking. 


Installatie 


Afbeelding 7 toont de bus- 
componenten in het systeem. 
De op rails gemonteerde 
eenheden kunnen in de ver- 
deelkast en in de hoofdaan- 
sluiting worden geinstalleerd. 


ElBus technische systeemgegevens 


* 2-draads transmissie en stroomvoorziening 

* Geen bijbehorende impedantie noodzakelijk 

* Kabellengte: 1000m per EIBus-aftakking 

* Boomstructuur van de aftakkingen 

* 256 unit-adressen per ElBus-aftakking 

* 12 ElBus-aftakkingen per verdeelkast 

* Variabele montage van actuators en sensoren mogelijk 
* Gebalanceerde basisband-transmissie 

* Signaleringssnelheid gegevens: 9,6 kbit/s 

* Decentrale bustoegang en functionele werkwijze 
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Afb. 7 Configuraties van 


ElBus-apparatuur. 


De elementen worden op de 
gebruikelijke wijze in de ver- 
zonken muurdozen aange- 
bracht. 

De perifere eenheden, zoals 
verlichting, zijn ontworpen 
om bij de betreffende een- 
heden te worden gebruikt. 
Met speciale invoermodulen 
kunnen sensoren en actuato- 
ren, (bij voorbeeld infra- 
rood componenten of stan- 
daardschakelaars), tempera- 
tuursensoren, enz. aan het 
ElBus-systeem worden ge- 
koppeld. Op deze wijze kan 
de ElBus gemakkelijk weer 
in bestaande elektrische 
installaties worden aange- 
bracht. 

Een aftakking kan verschil- 
lende toepassingen hebben, 
bij voorbeeld om een bepaald 
gebied van elektriciteit te 
voorzien, zoals een kantoor, 
of het kan voor een bijzon- 
dere functie worden gereser- 
veerd, zoals een alarmsys- 
teem. 

Met de modulaire systeem- 
structuur, dat wil zeggen ver- 
takte leiding, programmage- 
stuurde verdeelkast, back- 
bone-bus en de modulair op- 
gebouwde EIBus-componen- 
ten kan de ElBus-installatie 
wat betreft ruimte en func- 
tionaliteit met de juiste ele- 
menten worden uitgebreid 
om te voldoen aan de toene- 
mende eisen van de klant. 
Het systeem kan worden 
geprogrammeerd en bewaakt 
door PC's of door draagbare 
regelapparatuur. 

Zowel de installateur als de 
gebruiker hebben voordeel 
van het EIBus systeem. Het 
Brootste voordeel is de fle- 





xibele aanpassing van het 
ElBus-systeem wanneer een 
gebouw of kamer een andere 
bestemming krijgt. De ver- 
anderingen worden software- 
matig doorgevoerd; opnieuw 
bekabelen is niet nodig! 


Marktbenadering 





Er is nog geen reguliere 
markt voor gebouwbeheer- 
systemen. Het ElBus-systeem 
is daarom als een open sys- 
teem ontworpen en moet 
haar plaats op de markt 
veroveren door het toepassen 
van standaardisatie en door 
medewerking van de fabri- 
kanten. Eind 1991 zullen de 
eerste marktrijpe produkten 
getoond worden op een beurs 
in Dortmund. 

Het is een illusie te veronder- 
stellen dat één standaard 
bussysteem de oplossing biedt 
voor de verschillende voorzie- 
ningen voor huizen en gebou- 
wen. De beste oplossing zou 
zonder enige twijfel zijn een 
functionele clusteroplossing 
na te streven, waarin de bus- 
systemen voor de individuele 
voorzieningen als zodanig 
worden geoptimaliseerd. 
Deze systemen kunnen ver- 
volgens onderling worden 
verbonden om op deze wijze 
uitgebreide beheersystemen 
voor huizen en gebouwen te 
creëren. Het ElBus-systeem 
levert de elektrotechnisch 
installateur een optimale op- 
lossing voor elektrische in- 
stallatie. E 


Ini.: EIBA, Brussel, tel. +32- 
2 6745220. 


Met dank aan Dr. Peter Penc- 
zynski, Siemens AG, Regens- 
burg. 
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TELECOMMUNICATIE 


Experimenteel Breedbandig In-huis Nef van de PTT 


Breedband ISDN 


Telecommunicatie speelt een bepalende rol in de 
mogelijkheden van een toekomstig Home System. 
Een Integrated Services Digital Network (ISDN) 
maakt allerlei nieuwe telecom diensten (videotex, 
teleshopping, beeldtelefonie) thuis beschikbaar. 
Maar echt hoge kwaliteit audio- en 
videoverbindingen worden pas mogelijk met 
Breedband ISDN. PTT Research experimenteert 
reeds volop met een model van een breedbandig 
digitaal huisnet, geprojecteerd in 2010. 


r zijn verschillende stan- 

daarden/standaardisa- 

tievoorstellen voor huis- 
netten: CEBus (VS), BatiBUS 
(Fr), ESPRIT Home System 
(Europa) en Home Bus Sys- 
tem (Japan). Telecommuni- 
catieapparatuur (onder ande- 
re telefoons) die aan één van 
de bovengenoemde huisnet- 
standaarden voldoet, zal niet 
rechtstreeks op het openbare 
telefoonnet aan te sluiten 
zijn. Dit komt doordat de 
huisnetstandaarden vanuit de 
consumentenelektronica-in- 
dustrie zijn opgesteld, waar- 
bij geen rekening is gehouden 


De grafische gebruikersinter- 
face. 


Caszetterecarder 


Luidspreker L 
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met de bestaande en nieuwe 
standaarden voor telecom- 
municatienetten. Beide typen 
netten zullen in de woning 
dus waarschijnlijk naast el- 
kaar gaan bestaan en hun 
eigen ontwikkeling doorma- 
ken. Voor een deel zullen ze 
elkaar ook gaan beconcurre- 
ren. 

Uiteraard zal wel een koppe- 
ling/vertaling tussen beide 
netten mogelijk zijn. Hierbij 
moet dan met name worden 
gedacht aan een koppeling 
met ISDN, aan de invoering 
waarvan de Europese PTT's 
momenteel hard werken; in 
Nederland vanaf 1993, te 
beginnen met alle grote ste- 
den. 





Kiest iemand vooreen ISDN- 
ansluiting, dan kan hij in 
huis vervolgens een tot 200 
meter lange bus installeren 
voor het aansluiten van maxi- 
maal acht toestellen (tele- 
foon, antwoordapparatuur, 
fax of personal computer). 


Breedband ISDN 


Met de komst van ISDN zal 
het gebruik van toepassingen 
als telebankieren, elektro- 
nisch opzoeken van telefoon- 
nummers of postcodes, be- 
veiliging van de woning en 
beeldtelefonie, naar verwach- 
ting flink gaan toenemen. 
Enerzijds omdat ISDN een 
snellere communicatie moge- 
lijk maakt, anderzijds omdat 
de kwaliteit van de diensten 
in ISDN een hogere kan zijn. 
Pas in een veel later stadium, 
vanaf over pakweg tien à vijf- 
tien jaar, zal voor telematica- 
toepassingen in de woning ge- 
bruik gemaakt kunnen wor- 
den van hoge kwaliteit audio- 
en videoverbindingen via 
Breedband ISDN. 

Aan standaardisatie van het 
Breedband ISDN (BISDN) 
wordt op dit moment druk 





Plattegrond 


e 


Luisspreber E 


Eseldrcherr 


Luidspreker P 


1991 








gewerkt. Het verschil met 
ISDN (waarvan de standaar- 
disatie in 1988 werd afge- 
rond) zit hem vooral in de 
mogelijkheid van hoge kwa- 
liteit digitaal videoverkeer 
met transmissiesnelheden tot 
565 Mbit/s en uiterst snel 
dataverkeer met transmissie- 
snelheden van 2 tot 150 
Mbit/s. In ISDN staan de 
gebruiker twee 64 kbit/s 
kanalen ter beschikking, die 
met behulp van randappara- 
tuur en enige hulpmiddelen 
in het netwerk eventueel tot 
één kanaal van 128 kbit/s 
zijn samen te brengen. 

Als de aanbevelingen door de 
CCITT in 1996 compleet 
zijn, dan kunnen rond het 
jaar 2000 de eerste gescha- 
kelde breedbandige digitale 
verbindingen in dienst wor- 
den gesteld. Op dat moment 
wordt het BISDN ook voor 
de niet-zakelijke consument 
interessant. Over de hele 
wereld worden op dit moment 
proeven gedaan met BISDN, 
zoals in Sloten Amsterdam 
(zie ook RB Elektronica 
211991). 


Experiment EBIN 


Door PTT Research is een 

model gebouwd van een 

breedbandig digitaal huisnet 

(EBIN: Experimenteel Breed- 

bandig In-huis Net). Dit huis- 

net is ontworpen vanuit het 

gezichtspunt van een denk- 

beeldige consument die leeft 

in het jaar 2010. Centrale 

vraag hierbij is of met Breed- 

band ISDN-technieken niet 

alleen een gebruiksvriende- 

lijk huisnet te ontwerpen is, 

maar tevens één dat in alle 

denkbare lokale communica- 

tie- en telecommunicatiebe- 

hoeften kan voorzien. 

EBIN bestaat uit een glasve- 

zelboom die bij de huiscentra- 

le begint en zich vervolgens 

naar de terminals vertakt. 

Deze glasvezelboom is naar 
wens uit te breiden tot een 
huisnet met momenteel maxi- 
maal zestien aansluitingen. 
Het aanbrengen van extra 
aansluitingen kan de consu- 
ment eenvoudig zelf uitvoe- 
ren. Daarvoor is niet meer 
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Ontdooi beeld 
aak beeldvullend 
ПЕТИТЕ 





EBIN biedt de gebruiker vele mogelijkheden. 


kennis nodig dan wat iemand 
nu moet weten om met een 
verlengdoos extra aanslui- 
tingen op het elektriciteitsnet 
te realiseren. 

Alle informatie wordt in 
EBIN digitaal getranspor- 
teerd en verwerkt. De ge- 
bruikte technieken stemmen 
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overeen met de voorlopige 
aanbevelingen voor het Breed- 
band ISDN. Op het demon- 
Stratienetwerk zijn negen ter- 
minals aangesloten, waar- 
onder één multifunctionele 
terminal voor het weergeven/ 
орпетеп уап beeld en ge- 
luid. De acht andere termi- 


nals vervullen elk slechts één 
functie, bij voorbeeld ‘beeld- 
scherm’ of 'geluidsopnemer'. 
De EBIN-gebruiker kan via 
het huisnet onder meer alle 
verbindingen tot stand bren- 
gen die hij/zij nodig heeft 
voor telefonie of beeldtelefo- 
nie. Hiervoor kunnen ver- 
schillende terminals in één 
combinatie ondergebracht 
worden of er kan voor de 
multifunctionele terminal wor- 
den gekozen. 


De toepassingen op het de- 
monstratienet zijn nadrukke- 
lijk zo gekozen dat ze geza- 
menlijk alle kenmerken van 
een toekomstig huissysteem 
laten zien, met één of meer- 
dere voorbeelden van: 


- lokale communicatie zo- 
wel als telecommunicatie, 

— distributieve en interactie- 
ve diensten, 

- breedbandige en smalban- 
dige diensten, 





- bediening van het huisnet 
zelf en van de aangesloten 
apparatuur, 

- huisautomatisering en be- 
veiliging, 

- opvragen, verwerken en 
opslaan van informatie, 

- hettransporteren van beeld 
en geluid via volledig geschei- 
den kanalen. 


De gebruikers kunnen daar- 
mee: 


- televisie kijken, 

- beeldtelefoneren, 

- in elke gewenste kamer 
luisteren naar de muziek van 
een CD-speler, 

- een CD-speler en de luid- 
Sprekerversterkers via het 
huisnet bedienen, 

- een andere kamer in huis 
bekijken of beluisteren (baby- 
videofoon), 

- de gordijnen openen en 
sluiten, 

- de gewenste verbindingen 
opzetten, 

- apparatuur toevoegen of 
verplaatsen. 


Alle mogelijkheden en toe- 
passingen die het huisnet 
biedt, zijn vanaf de multi- 
functionele terminal met een 
muis te selecteren en te 
bedienen. Met een afstands- 
bediening waarin een track- 
balisopgenomen, kan dit via 
het beeldscherm in de woon- 


kamer bovendien nog vanuit 


de luie stoel gebeuren. Met 
de trackbal, die met een 
vinger in elke richting te 
| bewegen is, kan de cursor 





over het beeldscherm worden 
verplaatst. Door verschillen- 
de vensters (windows) te 
openen kan een gebruiker 
meerdere zaken tegelijk af- 
handelen. Tijdens het kijken 
naar een voetbalwedstrijd in 
HDTV kan door het openen 
van een tweede venster dus 
bij voorbeeld een beeldtele- 
foongesprek gevoerd worden. 
Natuurlijk is ook rekening 
gehouden met het feit dat 
meerdere mensen het huis- 
net, de apparatuur en de toe- 
passingen tegelijk willen be- 
dienen. Treedt hierbij onver- 
hoopt een conflict op, dan 
lost het huisnet dit volgens 
duidelijke regels op. Bij voor- 
beeld: ‘Wie het eerst komt, 
die het eerst maalt’ of ‘Pa en 
ma zijn uiteindelijk toch de 
baas.’ 


De keuze voor een boom- 
vormig huisnet is gemaakt 
omdat zo’n huisnet het goed- 
koopst en bovendien het 
meest eenvoudig te installe- 
ren is (eventueel naast het 
elektriciteitsnet). Een boom- 
vormig netwerk heeft daar- 
naast als kenmerk dat er 
altijd een centraal punt aan te 
wijzen is: de huiscentrale. 
Een belangrijk voordeel hier- 
van is, dat de kosten van het 
huisnet vooral een kwestie 
zullen zijn van de huiscentra- 
le die tenslotte maar één keer 
voorkomt. De terminals kun- 
nen daardoor goedkoper wor- 
den, de mate van geavan- 
ceerdheid van de huiscentra- 
le zal een duidelijke kosten/ 
batenafweging op basis van 
de individuele behoeften mo- 
gelijk maken. 


Het is heel goed mogelijk dat 
een huisnet als EBIN rond 
2010 in Nederlandse doe-het- 
zelf zaken verkocht gaat 
worden of dat nieuwe huizen 
tegen die tijd standaard van 
een boomtopologie-net voor- 
zien zullen zijn. D 





Literatuur: 


[1] ‘Thuis in 2010", Ir. M.J.M. van Vaalen, 
PTT Telecom Studieblad 7-8/ 1991. 
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ж De rubriek Ins & Outs is 
uitsluitend bestemd voor 
mini-advertenties van par- 
ticulieren. 

* Advertenties voor deze 
rubriek kunnen uitsluitend 
door middel van onderstaan- 
de bon of een copie daarvan 
worden opgegeven. Onvolle- 
dig ingevulde of onleesbare 
bonnen worden geweigerd. 

* Het onderwerp moet ver- 
band houden met elektro- 
nica. Daaronder valt ook 
audio-, video-, communica- 
tie- en computerapparatuur. 
* De redaktie beslist over 
plaatsing en definitieve tekst, 


Ins: 


Gevraagd: Wharfedale luid- 
spreker type WIS/WS of 
Philips Bombardon. Tel.: 
03200-22831. 


Outs: 


Te koop: oscilloscoop Phi- 
lips PM 3233 (10 MHz, dual 
trace) met documentatie en 
probes. Prijs f 500,-. Tel.: 
040-422740 (na 18.00 uur). 


T.e.a.b. afstemb. antenne- 


versterker; Philips cassette- 
deck 2405-2541; CV pomp- 







Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 


- | letter, spatie of leesteken per vakje. 


- Tekst die vet gezet moet worden (extra aandacht!) mar- 
keren met twee blokjes (zie voorbeeld). 


- Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden! 


Deze bon opsturen naar: 
RB Ins & Outs, 
Postbus 313, 

1380 AH Weesp 


Hierbij mijn gratis advertentie voor de rubriek 
„Ins & Outs” van RB Elektronica Magazine. 


schakelaar; zw/w TV 30 cm; 
kleurentelevisie 55 en 44 cm; 
diaprojectiescherm. Tel.: 
01821-2502. 


Te koop: ADC pick-up arm 
LMF-1; Revox bandrecor- 
der, type F36. Tel.: 03200- 
22831. 


T.k. New tronics 200 spc 
sweep/ pulse/functiegenera- 

tor, 5,5 MHz; is tevens 100 
MHz freq. counter. Nw.prijs 
f 1.700,-, voor f 650,-; Aron 


2 kan. 45 MHz scoop, 
nw.pris f  2.300,-, voor 
f 850,5 Monacor RD1000 


weerst. decadebank f 35,-. 
Tel.: 03200-47218. 


Te koop: afleesbaar zekerings- 
net met drie bakelieten hul- 
zen. In zwart koffertje, merk 
Siko-Kari, + 75 jaar oud, 
voor verzamelaar. Vraag- 
pris: f 1.000. Tel: 010- 
4268950 (na 18.00 uur). 


Te koop: rijtafeltje voor 
Tektronix scoop, in zeer 
goede staat, f 175,-. Tel.: 
02979-85446. 


Te koop: diverse hobby- 
bladen 1955-1966, t.e.a.b. R. 
de Block, Vogelzangstraat 
20, Stekene (B). Tel.: 03- 
7890598. 


Te koop: 6-kanaals puntre- 
corder (Philips), incl. registr.- 
papier, div. kleurenstrips + 
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INS & OUTS 


LUIDSPREKERS 
ZOALS 'T WERKELIJK 


HOORT. 


uitsluitend verkrijgbaar bij de betere Hi-Fi speciaalzaak. 
Vraag documentatie en een dealerlijst, 


BNS Vandenberghe DV. Loon op Zand, Telefoon 04166 - 2434. 


compl. electr. schema's + 
handleiding, gebruiksklaar, 
afm. 32x14x14. Prijs f 300,- 
(korting bij afhalen). Tel. 
02152-40963. 


Te koop: radio/ wereldont- 
vanger Grundig Satelit 600, 
pris f 700,-. Tel: 070- 
3644707. 


Tekoop: Sony trinitron kleu- 
ren televisie + 10 maanden 
oud, weinig gebruikt, 63 cm, 
laatste type (KVX 2531D), 
teletekst, stereo, compleet 
met doos, f 1.550,-, wegens 
aankoop model met comb.- 
filter. Tel: 030-332786 (+ 
18.00 uur). 


Philips elektronica dozen 


EE2003, 2004, 2005, 2006, 








2010 voor f 125,—. Tel.: 01742- 
2182. 


Te koop: Nieuwe zwaar ver- 
gulde High-End versterker 
buisvoeten. Alle gangbare 
typen. Tel.: 04163-73194 (na 
18.30 uur). 


Te koop: RB Teletekst zelf- 
bouwproject-decoder, zoals 
in 1980/1981 beschreven in 
Radio Bulletin. Alle printen 
compleet gemonteerd, met 
schema's en beschrijving. 
T.e.a.b. Tel.: 015-136262. 


Aangeboden: Sinclair scien- 
tific calculator van 1975 RP- 
logic, 11 x 5 x ІУ, cm., incl. 
etui en operating instructions. 
Tel.: 071-613734. 
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AMROH: internationaal een gerenommeerde naam als het 


Rodelco heeft een uitgebolanteerde 
gaat om de levering van elektronische en elektro- 


voorraad lineaire en digitole holfgelei- | $ 
ders in huis van topmerken (15: mechanische componenten; meet- en regelapparatuur en 
ө Notional Semiconductor | hoogwaardige HI-FI-producten. 
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MEGGER instrumenten 80 jaar over de gehele wereld in 
gebruik. Het leveringsprogramma omvat: *Isolatietesters 
“Lage weerstandmeters * Netspanningsbewakingsapparatuur 
*Hoogspanningstesters * Aardtesters en “Meetapparatuur 
voor glasvezeltechniek. Keuze ай meer dan 30 modellen, 
waaronder met Kema-keur en analoge/digitale uitlezing. 
Vraag de uitgebreide documentatie! 






Postbus 370, 1380 AJ Weesp, telefoon 02940 - 15350 








R.J. Horky 


Elektro-akoestiek (7) 


200 W MOSFET-versterker 


Het bouwen van laagfrequent eindversterkers is, 
ondanks het enorme aanbod aan goede 
commerciéle apparatuur, nog steeds een geliefde 
bezigheid van audiofielen. De eigenschappen van 
moderne onderdelen zoals transistoren met zeer 
lage ruisgetallen en symmetrische MOSFET 
eindtransistoren zijn zo goed, dat het een 
uitdaging is deze in een ontwerp ten volle tot hun 
recht te laten komen. Met dit ontwerp van een 
volledig symmetrische 200 W eindversterker is dat 
zonder meer het geval! Het resultaat is een 
ontwerp dat uitmunt in lage TIM-vervorming, 
groot impulsvermogen, kleine tegenkoppeling en 
uitstekende thermische stabiliteit. 


есі audiofielen geven 
de  voorkeur aan 
MOSFET's boven ‘de 


buizenbak’. Misschien niet 
ten onrechte als we de spe- 
cificaties van dit ontwerp, 
zoals gemeten bij uitvoerig 
testen, op een rijtje zetten: 


- sinusoidaal uitgangsvermo- 
gen 200 W bij een belasting 
van 8 0; 

- frequentiebereik van 10 Hz 
tot 120 kHz bij -3 dB; 

- slew-rate ongeveer 60 
V/ us(!); 

- totale harmonische ver- 
vorming kleiner dan 0,01 %; 
- gelijkspanning op de uit- 
gang maximaal +/-30 mV. 


Overigens hangt het maxi- 
male vermogen dat door de 
schakeling geleverd kan wor- 
den af van de beschikbare 
voedingsspanning en de luid- 
sprekerimpedantie. In de ta- 
bel van afbeelding | wordt 
dit verband aangegeven. Uit 
deze tabel blijkt bovendien 
dat het door het instellen van 
de ruststroom door de zes 
eindtransistoren relatief een- 
voudig mogelijk is de wer- 
kingsklasse van volledig A 
tot gemengd AB in te stellen. 


Afb. 1 Verband tussen voe- 
dingsspanningen, luidspreker- 
impedantie en uitgangsvermo- 
gen. 


Voedingsspanningen 
voortrappen ` eindtrappen 


+/-30 - 35 V | +/-25 - 28 V 
+/-30 -35 V | +/-25 - 28 V 
+/-45 - 50 V | +/-40 - 45 V 
+/-55 - 60 V | +/-50- 55 V 


klasse 


In het eerste geval levert de 
schakeling de minste ver- 
vorming, maar het gevolg is 
wel een zeer grote ruststroom 
van niet minder dan 5 A door 
de eindtransistoren! Deze 
worden dan zeer warmen het 
gemiddelde vermogen dat ge- 
leverd kan worden bedraagt 
dan ‘slechts’ 50 W aan 4 Q. 


Ontwerpcriteria 


Om deze uitstekende specifi- 
caties te verkrijgen, moet er 
uiteraard het nodige geinves- 
teerd worden in onderdelen 
en ideeén. In het kort worden 
de voornaamste kenmerken 
van dit ontwerp samengevat. 
* Moderne luidsprekercombi- 
naties met uitgebreide schei- 
dingsfilters vertonen een zeer 
grillig impedantieverloop in 
functie van de frequentie. Er 
zijn dalen waar die impedan- 
tie tot ver onder de nominale 
waarde van 4 of 8 N daalt. 
Het gevolg is dat de eindtrap 
in staat moet zijn zeer grote 
piekstromen te leveren. Dat 
is alleen mogelijk als de 
eindtrap zélf een zeer lage 
uitgangsimpedantie heeft. 
Hoe lager deze impedantie, 
hoe minder de terugkoppe- 
ling belast wordt met de 
opdracht om het uitgangs- 
signaal constant te houden 
bij dalende belastingsweer- 


Sinusvermogen 
4n 8 


ruststroom 


5A 
300 mA 
300 mA 
300 mA 
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stand. Maar omdat MOS- 
FET transistoren weliswaar 
heel veel goede eigenschap- 
pen hebben, maar tamelijk 
hoogohmig zijn, kan dit 
alleen gerealiseerd worden 
als men meerdere identieke 
transistoren parallel scha- 
kelt. In dit ontwerp wordt op 
dit belangrijk punt niet bezui- 
пірі! De complementaire 
eindtrap is samengesteld uit 
niet minder dan 2 х 3 transis- 
toren, zodat de trap instaat is 
piekstromen van 21 A aan de 
belasting te leveren! 

* Er wordt gebruik gemaakt 
van een voedingstrafo met 
een vermogen van 912 VA 
per versterker. Deze trafo 
kan 2 x 12 A leveren. Na de 
gelijkrichting wordt afge- 
vlakt met niet minder dan 2 x 
30.000 uF. Alleen met deze 
onderdelen is het mogelijk de 
voedingsspanning van de 
eindtrap bij de extreem hoge 
piekstroom capaciteit van de 
eindtrap redelijk constant te 
houden. 

* Voorversterker en eindver- 
sterker worden uit volledig af- 
zonderlijke voedingen ge- 
voed. Dit is absoluut nood- 
zakelijk om vervorming op 
de uitgang via terugkoppe- 
ling van signaal naar voeding 
te voorkomen. De voeding 
van de eindtrappen wordt 
immers gemoduleerd door 
het signaal. Alleen op deze 
manier kan men voorkomen 
dat deze modulatie via de 
voeding doordringt tot de 
stuurtrap en daarmee bij- 
draagt aan de dynamische 
vervorming van de versterker. 
* De eindtrap is niet voorzien 
van een elektronische stroom- 
begrenzing. Hoewel dit uiter- 
aard bepaalde risico's met 
zich meebrengt, is dit een 
belangrijke factor in het 
reduceren van de vervor- 
ming. Stroombegrenzings- 





schakelingen staan er immers 
om bekend dat zij een belang- 
rijk aandeel hebben in de 
totale vervorming van een 
eindversterker. 

* Het ontwerp is echt volle- 
dig symmetrisch. Het gevolg 
is dat de meeste niet-lineaire 
vervormingen zichzelf ophef- 
fen in de twee helften van het 
ontwerp. 

* Een uitgekiend dubbelzij- 
dig printontwerp zorgt ervoor 
dat de stroomloop door de 
printsporen geoptimaliseerd 
is op minimale spanningsval 
over de soortelijke weerstand 
van de printsporen in de kri- 
tische delen van de schake- 
ling. Deze spanningsvallen 
kunnen namelijk een niet 
gewenste signaalterugkoppe- 
ling introduceren van de uit- 
gang naar de ingang, waar- 
door vervormingen ontstaan 
en het ontwerp minder sta- 
biel wordt. 

* Het ontwerp maakt zo min 
mogelijk gebruik van terug- 
koppelingen. Terugkoppeling 
is immers een noodgreep om 
de specificaties van een ont- 
werp te verbeteren. Bij dit 
ontwerp wordt uitgegaan van 
maximale prestaties van het 
niet-teruggekoppeld ontwerp 
en wordt de terugkoppeling 
alleen gebruikt om de ver- 
sterkingsfactor in te stellen 
en het ontwerp thermisch te 
stabiliseren. 


Het schema 


Het volledige schema van één 
kanaal van de eindversterker 
is getekend in afbeelding 2. 
De ingang van de versterker 
wordt gevormd door een ver- 
schilversterker rond de tran- 
sistoren Tl, T2, T4 en T$. 
Deze is volledig symmetrisch 
en complementair opge- 
bouwd en wordt gevoed door 
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Afb. 2 Volledig schema van de 


MOSFET-versterker. 


twee stroombronnen T3 en 
T6. De stromen die deze twee 
transistoren aan de verster- 
ker leveren worden ingesteld 
door de emitterweerstanden 
RI2enR13 en doorde zener- 
dioden DI en D2. Met de ge- 
selecteerde waarden van de 
leveren deze 
bronnen stromen van onge- 
veer 0,9 mA. Dit is een com- 
promis tussen ruiseigenschap- 
pen en uitsturingsbereik van 
de eindtrap. Hoe kleiner de 


weerstanden 


stroom, hoe lager de ruis, 
maar hoe minder sturing er 
beschikbaar is voor het uit- 
sturen van de eindtrap. ' 
De emitterweerstanden R4 
tot en met R7 zorgen voor 
een stroomtegenkoppeling 
van de voorversterker, waar- 
door de open lus versterking 
beperkt wordt. 

Het ingangssignaal wordt via 
een filtertje aan één ingang 
van deze verschilversterker 
aangeboden. De vrij kleine 
condensator СІ spert gelijk- 
Spanningen en lage subsoni- 
sche frequenties. Het ont- 
laadpad van deze condensa- 
tor wordt gevormd door de 
weerstand КІ. Deze zorgt 
ervoor dat er geen inschakel- 
ploppen ontstaan bij het 
aanzetten van de voeding. 
Frequenties van meer dan 
120 kHz worden in voldoen- 
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de mate verzwakt door de 
condensator C2. 
Detweede ingang van de ver- 
schilversterker is op de klas- 
sieke manier verbonden met 
de uitgang van de versterker 
en de massa via een terug- 
koppelnetwerk R17, R16 en 
de condensatoren C9, CIO en 
C11. De wisselspanningsver- 
sterking van de schakeling 
wordt door deze twee weer- 
standen vastgelegd op 15. De 
twee anti-parallel geschakel- 
de condensatoren C9 en C10 
hebben tot gevolg dat de ge- 
lijkspanningsversterking ре- 
lijk is aan 1. Op deze manier 
wordt de offset van de voor- 
versterker niet versterkt, het- 
geen de vrij lage gelijkspan- 
ningsoffset van maximaal 
+/-30 mV over de luid- 
spreker verklaart. 
De eigenlijke eindtrap wordt 
weer gestuurd uit twee stroom- 
bronnen, opgebouwd rond 
de transistoren T7 en T8. 
Deze stroombronnen ontvan- 
gen hun sturing uit de 
stroombronnen van de voor- 
versterker via de weerstanden 
R8 en R10. De stroom wordt 
ingesteld door de waarde van 
de emitterweerstanden К19 
en R20. 
De instelling van de eindtran- 
sistoren wordt verzorgd door 
de transistoren T9 en T10. 
Omdat deze halfgeleiders be- 
hoorlijk worden uitgestuurd, 
is het noodzakelijk hiervoor 
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speciale typen te gebruiken. 

De BF470 en BF469 zijn in 

wezen transistoren die voor 

afbuigschakelingen in de vi- 

deotechniek zijn ontwikkeld. 

Hun maximaal vermogen, 

hoge grensfrequentie en hoge 

werkspanning zorgen ervoor 
dat zij ook hier volledig tot 
hun recht komen. 

De stroom door deze transis- 

toren wordt ingesteld op 

ongeveer 22 mA. De rust- 
stroom van de zes eindtran- 
sistoren is over een zeer ruim 
bereik (van 0 tot 5 A) te varië- 
ren door het verdraaien van 
de loper van de instelpoten- 
tiometer R18. 

De complementaire eindtrap 
bestaat, zoals gezegd, uit 2 x 
3 MOSFET's. Deze worden 
via kleine weerstanden R23 
tot en met R28 gestuurd uit 
het signaal dat over de instel- 
potentiometer ontstaat. Deze 
weerstanden zijn absoluut 
noodzakelijk voor het redu- 
ceren van de kans op oscilla- 
ties. Let op de verschillende 
waarden die worden gebruikt 
voor het sturen van de N- en 
van de P-MOS transistoren! 
Dat is geen fout in het sche- 
ma, maar noodzakelijk om- 
dat beide soorten transisto- 
ren weliswaar complemen- 
tair zijn, maar toch afwij- 
kende fysische eigenschappen 
hebben. De vier dioden D5 
tot en met D8 zorgen ervoor 
dat de maximale gatespan- 
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ning van de MOSFET 's niet 
overschreden kan worden. 
Bij parallel schakelen van 
identieke transistoren is het 
noodzakelijk dat de totale 
stroom proportioneel over 
alle halfgeleiders verdeeld 
wordt. Ook hier wordt voor 
deze stroomverdeling gebruik 
gemaakt van de bekende klei- 
ne sourceweerstanden R29 
tot en met R34. 

De luidspreker wordt op de 
eindversterker aangesloten 
via een R/L/C-filtertje R36, 
C20, R35 en de spoel die 
parallel aan deze weerstand 
staat. Deze onderdelen ver- 
zorgen de noodzakelijke fase- 
correctie die de versterker 
stabiel moet houden als er 
een erg capacitieve of induc- 
tieve belasting op wordt aan- 
gesloten. De spoel wordt ge- 
vormd door op R35, een2 W 
metaalfilm of koolstofweer- 
stand, 14 windingen stevige 
draad te wikkelen. Voor deze 
weerstand mag geen draad- 
gewonden weerstand gebruikt 
worden omdat dan de induc- 
tie te groot wordt. 

Zoals reeds gezegd wordt de 
schakeling gevoed uit twee 
afzonderlijke symmetrische 
voedingen. Om problemen te 
voorkomen als om de een of 
andere reden een van deze 
voedingen zou uitvallen (of 
veel later zou opkomen dan 
de andere) zijn de vier dioden 
D9 tot en met DI tussen de 
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(nullast spanning) 


Afb. 3 Schema van de voeding 
voor de voorversterker. 


voedingsaansluitingen en de 
schakeling opgenomen. Deze 
dioden zorgen voor een ideale 
scheiding tussen beide voe- 
dingsspanningen, maar zor- 
gen er wel voor dat als één 
voeding wegvalt de andere de 
taak van deze voeding provi- 
sorisch kan overnemen. Het 
is dus niet mogelijk dat de 
stuur- of de eindtrap zonder 
spanning komt te staan. 


De voedingen 





De twee voedingen zijn gete- 
kend in de afbeeldingen 3 en 
4. Aan de voeding van de 
voorversterker (afb. 3) wor- 
den geen speciale eisen ge- 
steld. Uit een 2 x 42 V trafo 


200v/2a 840 
A 61 
Ы 63v 


Va ‚©з! 
BA 63V 
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Bei 
4700 


57000 
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die 2 x 0,5 A moet leveren, 
worden op de overbekende 
manier de twee voedings- 
spanningen van +/-57 V 
afgeleid. Opgemerkt moet 
worden dat deze spanningen 
absoluut maximale waarden 
zijn. Een vijftal volt lager is 
zelfs aan te raden, zeker in 
streken waar men te maken 
heeft met vrij grote netspan- 
ningsschommelingen. 

Aande voeding voor de eind- 
trappen worden hogere eisen 
gesteld. Met de in afbeelding 
4 gegeven waarden уап 2 x 38 
V kan men een vermogen van 
ongeveer 180 W in 4 0 
opwekken. Als de trafo vol- 
doende vermogen kan leve- 
ren, is het met deze span- 
ningen zelfs mogelijk meer 
dan 320 W te genereren in 
een belasting van 2 f). Maar 
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Afb. 4 Schema van de voeding 
voor de eindtransistoren, zie 
echter ook tekst. 


dan wordt men geconfron- 
teerd met piekstromen van 
ongeveer 18 A die uiteraard 
door de trafo geleverd moe- 
ten worden! 

Wil men de maximale capaci- 
teiten van de versterker ten 
volle uitbuiten, dan moet de 
trafo minstens 2 x 12 A kun- 
nen leveren, hetgeen over- 
eenkomt met het vermogen 
van 912 VA. En dit geldt 
uiteraard voor één versterker! 
Vandaar dat het bij stereoge- 
bruik zonder meer wordt aan- 
geraden gebruik te maken 
van drie afzonderlijke voe- 
dingen. De beide stuurtrap- 
pen kunnen dan uit één voe- 
ding volgens afbeelding 3 
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gevoed worden en de twee 
eindtrappen krijgen dan ieder 
een eigen voeding volgens 
afbeelding 4. 
Dit heeft als bijkomend 
voordeel dat de signaalschei- 
ding tussen beide kanalen 
aanzienlijk toeneemt. 
Het is aan te bevelen de twee 
gelijkgerichte spanningen af 
te vlakken met 6 x 10.000 zF 
in plaats van 2 x 33.000 uF. 
Hoe groter de condensator 
immers, hoe slechter de resis- 
tieve en inductieve eigen- 
Schappen, Het parallel scha- 
kelen van kleinere elco's 
heeft een veel betere afvlak- 
king tot gevolg dan het ge- 
bruik van één groot exem- 
plaar. Helaas moet men een 
flinke extra investering op de 
koop toe nemen! 

(wordt vervolgd). 


Actueel systeemboek 


De jaren negentig openen met de komst van de 386/486 
microprocessors de poorten voor personal computersys- 
temen met de kracht уап een mainframe. Er dreigt een геуо- 
lutie op PC gebied. "De 386/486 PC" beoogt de lezer langs 
de weg der geleidelijkheid in te voeren in het pc-gebruik van 
de toekomst. 


De stand van zaken rond de 386/486 wordt op een rijtje 
gezet. Het verschaft helderheid rond technische termen, als 
expanded en extended memory, LIM, MCA, wait states, 
caching, geheugen-interleaving, schaduw-RAM. 


Deze uitgave helpt U bij de aanschaf van een 386/486 of 
386SX-machine een weloverwogen afweging te maken tus- 
sen de verschillende mogelijkheden. Het stelt U in staat de 
geweldige mogelijkheden, die deze machines in zich her- 
bergen, ten volle te benutten. 


gratis up-date 


De technische ontwikkelingen rond de 386/486 staan niet 
stil. Daarom verzorgen wij gratis up-dates, waardoor de 
aanschaf van dit standaardwerk lange tijd aan de normen 
van de actualiteit blijft voldoen. Zie de bon achterin het 
boek. 
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"De 386/486 PC" ISBN 90 6082 348 6 


300 pagina's 


Hfl. 59,0 Bfr. 1190 


ә» реәциең H - Od 98/98 эа 


Te verkrijgen bij de boekhandel, computershops, elektronica- 
winkels en DE MUIDERKRING WEESP. 
(31) 02940-15210 


H. Fairhead De Muiderkring 





RB elektronica, oktober 1991 51 





COMPONENTENNIEUWS 


MINIWEERSTANDEN STABIEL 


De reeks dikke-filmweerstan- 
den in SMT van Philips 
hebben een temperatuurcoëf- 
ficiént van 50 ppm. De reeks 
RC03G bestaat uit ееп 300- 
tal verschillende uitvoeringen 
(type 1206; 3x1,5x0.6 mm) 
met weerstandswaarden van 
100 O tot 100 КО in de E24 en 


Weerstanden voor oppervlak- 
temontage met een tempera- 
tuurcoëfficiënt van 50 ppm. 





E96 reeks. De nauwkeurig- 
heid ligt binnen 0,5%. Lagere 
waarden volgen. Door de 
lage temperatuurcoéfficiént 
van 50х1024-246/К па 1000 
uur blijven de weerstanden 
nauwkeurig en stabiel over 
het temperatuurbereik van 
-55 tot +125 °C. De weer- 
standen hebben een vermo- 
gen van 0,125 W. 

Inl.: Philips, Eindhoven, tel. 
040-783749. 


PROGRAMMEERBARE LOGICA 


De FPGA's van Xilinx heb- 
ben volgens de fabrikant het 


Een 100 MHz FPGA, type 
X C3090, in een 160-pens POFP 
behuizing. 





grootste aantal 1/ О-реппеп 
(meer dan 100) in een behui- 
zing voor oppervlaktemon- 
tage. De 160-pens PQFP 
(plastic quad flat pack) behui- 
zing biedt het dubbele aantal 
I/O's op minder printruimte 
in vergelijking met ор 
EPROM of zekeringen geba- 
seerde PLD's/FPGA's. De 
160-pens PQFP is beschik- 
baar voor de XC3090 met 
9000 poorten en de XC3064 
met 6400 poorten. 


Inl.: Rodelco Electronics, 
Breda, tel. 076-784911. 


SNELLE 386 PROCESSOR 


Van de 386 microprocessor 
heeft AMD enkele 40 MHz 
versies uitgebracht, namelijk 
de Am386DX-40 en de 
Am386DXL-40. Deze verbe- 
teren de prestaties van de 33 
MHz versie met circa 20%, 
ре Am386DXL-40 is een 
aagvermogenuitvoering v 
deze 32-bit EOS aaa 
serie. Snelheid, energiezui- 
nigheid en een werkelijk sta- 
tische structuur zijn de belang- 
rijkste kenmerken van deze 
chips die met name in draag- 


92 


bare en notitieblok-PC's wor- 
den toegepast. Door het ver- 
tragen of stilzetten van de 
klok verbruikt de processor 
in de wachtstand minder dan 
| mA. Een draagbaar sys- 
teem op basis van de 33 MHz 
Am386DXL heeft dezelfde 
batterij-levensduur als een 
Systeem op basis van de 20 
MHz 386SX, maar beschikt 
wel over het dubbele reken- 
vermogen. 

Inl.: Arcobel, Oss, tel. 04120- 
42322. 





LICHTBALKINDICATOREN EN 


BLAUWE LED'S 


De lichtbalkindicatoren van 
Elcos bestaan uit twee rijen 
van 20 LED's met een rode 
en groene kleur (standaard) 
die zijn gemonteerd op een 
printplaat van 2,54 cm. Hier- 
mee kunnen doorlopende 
lichtstreepindicatoren wor- 
den gemaakt zonder onder- 
breking door meerdere prin- 
ten tegen elkaar te leggen. 
Door de toegepaste epoxy 
druppeltechniek is de gezichts- 
hoek van deze SMD LED's 
180°. 

Als uitbreiding op het LED- 
programma zijn zichtbaar 
blauwe LED's (golflengte 
470 nm) uitgebracht. De af- 
metingen van de LED zijn 
3,2х1,27х1,2 mm. 

Inl.: Tekelec Airtronic, Zoe- 
termeer, tel. 079-310100. 








Samengestelde lichtstreepindi- 
catoren zonder onderbreking 
met in de lengterichting gekop- 
pelde printplaten. 


HALOGEENLAMPEN DIMMEN 


Met de  dimschakeling 
SLB0587 van Siemens zijn 
volledig elektronische dim- 
mers niet langer uitsluitend 
beschikbaar voor gloeilam- 





Component voor het dimmen 
van halogeenverlichting vóór 
de transformator met behulp 
van sensortoetsen. 


pen, maar ook voor de steeds 
populairder wordende halo- 
geenlampen. De sensorbedie- 
ning maakt mechanische dim- 
mers overbodig en garan- 
deert een lange levensduur. 
Ook de lampen gaan langer 
mee door het geleidelijke 
inschakelen. Bovendien is de 
dimmer geschikt voor toe- 
passing bij inductieve belas- 
tingen zoals transformato- 
ren, waarbij dimmen vóór de 
transformator plaatsvindt. In 
een dergelijk systeem kan de 
lichtsterkte van gewone gloei- 
lampen en halogeenlampen 
voortdurend worden gewij- 
zigd. 

Ini.: Siemens Nederland NV, 
Den Haag, tel. 070-3332742. 


50 MHZ MICROPROCESSOR 


De 50 MHz i486DX micro- 
processor en de i486DX 
cache module van Intel zijn 
de snelste versies uit de 486- 
lijn. Hiermee kunnen fabri- 
kanten multiprocessor ser- 
vers, werkstations voor com- 
putergroepen en gedistribueer- 
de client/server applicaties 
bouwen. De CPU (41 MIPS), 
samen met de cache, zorgen 
voor de noodzakelijke com- 
puterkracht om grote aan- 
tallen gebruikers in een groep 
of bedrijf te ondersteunen. 
De cache module integreert 
de microprocessor met de 
second-level cache geheugen- 
componenten (824950Х/ 
82490 DX) in een complete 


50 MHz module. De hoge fre- 
quenties blijven binnen de 
module om ontwerpproble- 
men te voorkomen, want bij 
een 50 MHz ontwerp komen 
frequentiecomponenten tot 
in het GHz gebied voor. 

In het modulaire cache sub- 
systeem zijn de 82495DX 
second-level cache  bestu- 
ringseenheid en 9 stuks 32 
Kbyte 824900Х dubbel- 
poorts intelligente cache 
RAMN's aanwezig. De dub- 
belpoorts buffers en register 
van de 82490DX maken het 
de 82495DX cache bestu- 
ringseenheid mogelijk om de 
CPU bus, de geheugenbus en 
interne cache, bewerkingen 
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De 50 MHz i486DX processor 
met het cache subsysteem voor 
client/server applicaties. 


in multiprocessorconfigura- 
ties op de juiste wijze en 


razendsnel af te handelen (op 
het niveau van een main- 
frame). 


lnl.: Intel Benelux, Rotter- 
dam, tel. 010-4071113. 


WEERSTANDSNETWERKEN 


De 18 en 20-pens weerstands- 
netwerken in SMT van 
Bourns in de 4800P serie zijn 
geschikt voor geheugenappli- 
caties. Ze kunnen dienen als 
dempingsnetwerken voor het 
onderdrukken уап оуег- 
spraak іп geheugenlijnen, 
veroorzaakt door de induc- 


Weerstandsnetwerken | met 
meeuwenvleugelvormige aan- 
sluitingen en met behulp van 
een laser gemaakte onuitwis- 
bare opschriften. 


20 19 





tieve koppeling еп сарасі- 
tieve belasting die inherent is 
aan DRAM systemen. Het 
weerstandsbereik loopt van 
10 Q tot | МО. De netwerken 
zijn ingegoten in een epoxy- 
kunststof die bestand is tegen 
hoge temperaturen en de 
koperen aansluitpennen zijn 
voorvertind. 


Inl: Acal-Auriema (040- 
816565), Texim (05427- 
33333), Malchus (010- 
4277777). 


1551412195712 741 
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GLASVEZELNETWERKEN 


In de toekomst kunnen glas- 
vezelnetwerken met optische 
versterkers en optische ver- 
mogenssplitsers worden toe- 
gepast voor het verzenden 
van kabeltelevisiesignalen 
(САТУ) naar distributiecen- 


tra en zelfs naar huishou- 
dens. 

Voor het eerst hebben onder- 
zoekers bij Alcatel SEL ana- 
loge CATV signalen en digi- 
tale (HDTV) signalen tege- 
lijkertijd verzonden over een 
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COMPONENTENNIEUWS 


netwerk met speciale opti- 
sche versterkers. Het stan- 
daard analoge CATV signaal 
(BK 450, 35 AM-VSB TV en 
24 FM-stereo omroepkana- 
len) werd verzonden over 
1550 nm golflengte, terwijl 
een golflengte van 1536 nm 
werd gebruikt voor het digi- 
tale signaal (2,488 Gbit/s, 
STM-16). Beide kanalen wer- 
den versterkt met erbium- 
gedoopte optische verster- 
kers. Er werd geen intermo- 
dulatie of overspraak waar- 
genomen, noch een verslech- 


CAPACITIEF FILTER 


Een monolitisch, uit capaci- 
teiten opgebouwd filter, de 
ГТСІ164 van Linear Tech- 
nology, is een tweede-orde 
filter waarvan er zich vier in 
een 24-pens DIL-behuizing 
bevinden. De stroomopname 


Universele filterbouwsteen met 
instelbare doorlaatband. 





tering van de bitfoutverhou- 
ding of de signaal/ruis ver- 
houding gemeten. 

Het experiment bewijst, dat 
analoge  TV-distributienet- 
werken over glasvezels, met 
erbium-gedoopte optische ver- 
sterkers, gemakkelijk kunnen 
worden uitgebreid met digi- 
tale multigigabit/s kanalen, 
omdat er geen wijzigingen in 
het netwerk of de componen- 
ten noodzakelijk zijn. 


Inl.: Alcatel, Den Haag, tel. 
070-3219111. 


bedraagt 850 uA. De tweede- 
orde filters kunnen aaneen 
worden geschakeld tot acht- 
ste-orde Butterworth, Cauer, 
Bessel en Chebyshev filters. 
De filterfuncties, bijvoor- 
beeld laagdoorlaat, zijn instel- 
baar met 3 tot 5 weerstanden. 
De Q-factor is kleiner dan 5 
bij een centreerfrequentie 
van 0,1 Hz tot 20 kHz. De 
open-lus versterking is 80 dB 
en de versterkingsbandbreed- 
te bedraagt 2 MHz. De ruis 
ligt een factor twee lager ten 
opzichte van de voorgangers 
in deze serie. 


Inl.: Alcom Electronics, Ca- 
pelle a/d IJssel, tel. 010- 
4519533. 


TACTVOLLE ONDERSTEUNINGSCHIP 


Een chip voor de PC/ AT, die 
werkt op snelheden tot 20 
MHz voor zowel 286 of 
386SX computers, is ontwik- 
keld door Texas Instruments. 


De chip integreert de sys- 
teemlogica en de meeste peri- 
fere functies, zoals de inter- 


De ТАСТ825411 chip heeft 
bijna alle omringende compo- 
nenten van een microproces- 
sor opgeslokt om draagbare 
computers nog compacter te 
kunnen bouwen. 





ruptbesturing, timer en real- 
time klok. 

Slechts zeven logicacompo- 
nenten plus geheugen, CPU 
en rekenkundige coprocessor 
zijn nodig voor een complete 
80286 of 80386S X PC-kaart. 
De TACT82S411 is onderge- 
bracht in een 208-pens QFP 
behuizing en ontdekt bij het 
inschakelen zelf of er een 286 
of 3865X CPU aanwezig is. 
Het werkgeheugen kan be- 
staan uit 64Kbit tot 4Mbit 
DRAM componenten, waar- 
bij tot 32 Mbyte RAM wordt 
ondersteund, meestal in de 
vorm van SIMM's voor 
draagbare of notitieblokcom- 
puters. 

Inl: Koning en Hartman, 
Delft, tel. 015-609906. 
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STROOMSENSOR 


De enkelfase stroomsensor 
ECS van SSAC kan naar 
keus overstroom of onder- 
stroom bewaken. De inge- 
bouwde ringkern doet dienst 
als — stroomtransformator, 
want door de kern wordt de 
stroomvoerende leiding ge- 


Geheel ingekapselde stroom- 
sensor biedt volledige isolatie 
tussen de te bewaken stroom 
en de bewakingsschakeling. 


3/16" dia. mounting 
hole (2) 


Isolated 
SPDT relay 
rated 8 amps 


1/4* quick 
connect 
lerminals 


Fully encapsulated 
solid state circuitry 


Stoken. Het schakelpunt (tus- 
sen 0.5 en 20 A) en het inter- 
val (tot 50 sec) zijn instel- 
baar. Met de waarschuwings- 
LED kan tevens het schakel- 
punt exact worden ingesteld. 
Een geïsoleerd enkelpolig 
relais met omschakelcontact 
(8 A) kan de stroomkring 
onderbreken, waarbij een 
hysteresis van 5% klapperen 
van het relais voorkomt. 


Inl: _Mulder-Hardenberg, 
Haarlem, tel. 023-319184. 
LED fault indicator 


Trip point 
adjustment 


Time delay 
adjustment 


Sensing mode 
selection switch 


Toroidal Sensor 


3/8” Through Hole 





GELIJKSPANNINGSOMVORMERS 


De serie EMQ 48-05-40 ge- 
lijkspanningsomvormers van 
Electronic Measurements heb- 
ben een vaste frequentie van 
250 kHz en zijn onderling 
koppelbaar voor het verkrij- 
gen van een gesynchroniseer- 
de uitgangsspanning bij aan- 
sturing via een externe klok- 


Een 40 A gelijkspanningsom- 
vormer biedt een groot ver- 
mogen bij minimale afmetin- 
gen. 


pulsoscillator. Met afmetin- 
gen van 6,1 x 11,7 cm en 1,6 
cm hoogte levert de omvor- 
mer 5 V gelijkspanning bij 40 
A. Er zijn uitvoeringen van 5 
tot 48 V uitgangsgelijkspan- 
ning en 10 tot 300 V ingangs- 
gelijkspanning in vermogens- 
bereiken van 75 tot 200 W. 
De modulen zijn beveiligd 
tegen kortsluiting, overspan- 
ning en hoge temperatuur. 
Inl.: Delta Elektronika, Zie- 
rikzee, tel. 01110-13656. 








PROGRAMMEERSYSTEEM 


VOOR PLC'S 


Onder de benaming Logicad 
heeft Cito Benelux een uni- 
verseel programmeersysteem 
voor verschillende PLC's ge- 
introduceerd. Het systeem is 
gebaseerd op een eenheids- 
taal. De te ontwerpen bestu- 
ring wordt grafisch als func- 
tieschema op het beeldscherm 
getekend, waarbij uit ruim 
180 modulen vanaf een een- 
voudige binaire poort tot aan 
complexe regelmodulen kan 
worden gekozen. Met behulp 
van een macro-techniek kun- 
nen daarbij delen van eerder 


ontworpen besturingen wor- 
den gebruikt. Uit het gete- 
kende functieschema  ver- 
loopt de programmering ge- 
heel automatisch, waarbij 
post-processoren dienen als 
automatische vertaler voor 
verschillende merken en ty- 
pen PLC's. [n de daaropvol- 
gende test- en simulatiefase 
kunnen besturingen volledig 
worden getest op ontwerp- 
en softwarefouten. 


Inl.: Cito Benelux, Zevenaar, 
tel. 08360-91970. 


ULTRASONE TRANSDUCERS 


Met een samengesteld cera- 
misch-polymeer piézo-elek- 
trisch materiaal maakt Ima- 
sonic transducers voor 0,3 
tot 12 MHz. Vooral transdu- 
cers in ringconfiguraties kun- 
nen met deze materiaaltech- 
nologie tot aanzienlijk betere 
prestaties worden gebracht. 
Ze zijn gevoelig en hebben 
een zeer grote bandbreedte, 
een goede akoestische isola- 
tie tussen de verschillende 


Ringvormige ultrasone trans- 
ducers voor niet-destructief 
onderzoek met grote scherpte- 
diepte. 


elementen, een lage storings- 
graad voor inwendige akoes- 
tische echo's en ze gedragen 
zich homogeen. 

Voor medische toepassingen 
is een reeks produkten ont- 
wikkeld voor diagnose (echo- 
grafie en Doppler-velocime- 
trie)en therapie. Verder wor- 
den deze ringvormige confi- 
guraties toegepast in appara- 
tuur voor niet-destructief on- 
derzoek in de industrie, waar- 
bij een grote scherptediepte 
noodzakelijk is. 

Inl.: Imasonic, 4 Chemin de 
Palente, F-25000 Besancon, 
Frankrijk, tel. +33-81805171. 





TESTSYSTEMEN 


VOOR RADIOZENDERS 


De HP 71150Cen НР71250С 
zijn testsystemen voor de 
Europese digitale radiozen- 
ders van Hewlett-Packard. 
De systemen zijn gebaseerd 
op de HP 70000 modulaire 
spectrumanalysatoren voor 
het verrichten van tijd- en 
frequentie domeinmetingen 
aan grond- en mobiele zen- 
derstations. De testen wor- 
den uitgevoerd volgens de 
GSM (Groupe Speciale Mo- 
bile) 11.10 en 11.20 voor- 


schriften op 900 MHz. De 
metingen omvatten fasefou- 
ten, frequentiefouten, gemid- 
deld- en piekdraaggolfver- 
mogen van de zender, uitge- 
zonden vermogen in salvo- 
timing, — HF-uitgangsspec- 
trum, parasitaire emissies en 
intermodulatieverzwakking. 
De instrumenten meten para- 
sitaire emissies tot 2,9 GHz 
respectievelijk tot 12,75 GHz. 
Inl.: Hewlett-Packard, Am- 
stelveen, tel. 020-5476911. 
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ENERGIEMETING 


De Energy Analyzer 8000 
van Dranetz is een multi- 
functioneel 8-kanaals instru- 
ment. Gecombineerd zijn een 
driefase ^ effectieve-waarde 
voltmeter, een ampèremeter 
(met behulp van een stroom- 
tang), vermogenmeter, digi- 


Energiemeter met omklapbaar 
grafisch frontpaneel en inge- 
bouwde grafische printer met 
verwisselbare batterijvoeding. 


tale oscilloscoop, detectie 
van eenmalige gebeurtenis- 
sen, fasehoekmeter, harmo- 
nische — vervormingsmeter, 
nul tegen aarde bewaker en 
energie verbruiksmeter. Het 
robuust uitgevoerde instru- 
ment is geschikt voor het 
foutzoeken in en het analyse- 
ren van netspanningssyste- 
men. 


Inl.: Hollinda Process Auto- 
mation Services, Den Haag, 
tel. 070-3617394. 





EMISSIEBEWAKING 


Voor grote industrieën, vuil- 
verbranders en energiemaat- 
schappijen is continue bewa- 
king van de emissie een 
vereiste. Het bewakingssys- 
teem GM30 van Sick meet 
simultaan de concentratie 
van zwaveldioxide, stikstof- 
monoxide en de stofconcen- 
tratie/ capaciteit in afgassen 
en gasstofmengsels. Het sys- 
teem wordt toegepast voor 
directe, continue bewaking 


Opto-elektronisch en contact- 
loos meten van gas- en stof- 
concentraties bij verbrandings- 
processen. 








en regeling van verbrandings- 
processen, bij rookgasont- 
zwaveling en bij andere pro- 
cessen waarbij zwavel en 
stikstof vrijkomen. Het mo- 
dulair opgebouwde systeem 
bestaat uit een zend/ ontvang- 
eenheid en een reflector- 
eenheid die tegenover elkaar, 
op speciale flenzen, aan het 
rookgaskanaal worden ge- 
monteerd. Een verwerkings- 
eenheid en twee spoellucht- 
eenheden completeren het 
geheel. 


Inl: Erwin Sick, Bilthoven, 
tel. 030-292544. 
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DRUKZENDER 


Bij de corrosiebestendige 
drukzender, type P300 van 
Druck, komt het medium in 
contact met een volledig 
gelaste RVS constructie zon- 
der O-ringen. Hierdoor is hij 
bestand tegen agressieve stof- 
fen als freon, ammonia, ver- 
vuild water en hydraulische 
vloeistoffen. Via het RVS 


Miniatuur drukzender met 
SMD-versterker en DIN-con- 
nector (IP65) voor drukmetin- 
gen. 


PRODUKTNIEUWS 


membraan wordt de druk 
zonder olievulling Op een pié- 
zo-resistieve meetbrug over- 
gebracht. Het signaal wordt 
via een ingebouwde verster- 
ker met voedingsspannings- 
stabilisator in oppervlakte- 
montagetechniek omge- 
vormd naar een 4 tot 20 mA 
uitgangssignaal. De meetbe- 
reiken lopen van 0-I bar tot 
0-500 bar. De alineairiteit 
bedraagt +0,5%, maximaal 
1% van het meetbereik. 


Inl.: Druck Nederland, Ba- 
rendrecht, tel. 01806-11555. 


Druck Nodorland! 





PERSTANG VOOR DRAADHULZEN 


Het assortiment gereedschap- 
pen уап Weidmüller is uitge- 
breid met de perstang PZ 1,5 
voor draadhulzen van 0,25 
tot 1,5 mm?. Het scharnier- 
punt van de tang ligt aan het 
eind zodat een flinke hef- 
boomwerking ontstaat. Een 


Perstang met hefboomwerking 
voor draadhulzen. 


Woidmüller ЗЕ 





geringe kracht is al vol- 
doende om de tang te bedie- 
nen. Een vergrendeling zorgt 
ervoor dat de tang pas na het 
uitvoeren van de hele pers- 
bewerking opent. De draad 
en draadhuls worden van 
voren ingevoerd. 


Inl.: Weidmüller, Hilversum, 
tel. 035-284876. 


PZ1,5 


PROGRAMMEERBARE TELLER 


Voor tijd- en frequentieme- 
tingen heeft Philips de 
PM6680 timer/counter uit- 
gebracht met LCD uitlees- 
venster. Het instrument kan 
eenmalig optredende signalen 
meten met een resolutie van 
500 ps. Verder meet het 
apparaat frequenties van ge- 
lijkspanning tot 225 MHz 
(desgewenst tot 1,3 of 2,7 


GHz) en geeft 2000 metingen 
per seconde door aan het in- 
terne geheugen. Verder biedt 
het instrument tal van meet- 
functies, uitzonderlijk veel 
triggerfaciliteiten en de moge- 
lijkheid voor statistische ver- 
werking. Tot de functies be- 
horen het meten van fase, 
puls/pauzeverhouding, op- 
bouw- en afvaltijden en piek- 


PRODUKTNIEUWS 


Deze teller heeft een 'single- 
shot' resolutie van 500 ps, een 
frequentiebereik tot 225 MHz 
еп ееп snelheid van 2000 metin- 
gen per seconde. 


spanningen plus een zestal 
sommatiefuncties, zoals ge- 
lijktijdig op- en aftellen gecu- 
rende een bepaalde, voorin- 
gestelde periode. Zeven ver- 
schillende maskeer- en onder- 
drukkingsfuncties zorgen er- 
voor dat elk willekeurig 
signaalgedeelte als start- en 
stopsein kan dienen. Ana- 
loge en digitale laagdoorlaat- 
filters en een variabele gevoe- 
ligheid van 60 mV tot 10 
V(pp) maken de triggering 





ongevoelig voor signaalsto- 
ringen. Een aantal rekenkun- 
dige functies maakt het be- 
werken van meetresultaten 
mogelijk. 

Voor automatische testom- 
gevingen kunnen 20 voorpa- 
neelinstellingen in het niet- 
vluchtige geheugen worden 
vastgelegd voor testroutines. 
Helpfuncties еп macro's 
geven toegang tot gecom- 
pliceerde meetcondities. Be- 
sturing gaat via de IEEE- 
488.2 bus en met de interna- 
tionale SCPI commando- 
reeks. 


Inl.: Philips, Tilburg, tel. 
013-390111. 


ANALOGE OSCILLOSCOPEN 


In de reeks PM3094 komt 
Philips uit met vier analoge 
oscilloscopen die een band- 
breedte bieden van 100 of 200 
MHz en vier onafhankelijk te 
verzwakken ingangen of een 
2+2 configuratie voor het 
meten van twee onderling 
vergelijkbare verschilsigna- 
len. Door de uitgebreide 
triggervoorzieningen ` kan 
men bijvoorbeeld HR-video- 
signalen meten met de HDTV 
sync-triggerfunctie die drie 
niveaus kan onderscheiden. 
De volledig getriggerde dub- 
bele tijdbasis maakt stabiele 
triggering op elk willekeurig 
punt in het hele videoraster 
mogelijk. Met de cursor zijn 
snel spanning- en tijdme- 
tingen op het scherm moge- 
lijk. 
Vergelijking van RGB-video- 


signalen met de vierkanaals 
200 MH: oscilloscoop. 





Bedieningen instellingen wor- 
den via een microprocessor 
gecontroleerd wat de kans op 
bedieningsfouten tot een mini- 
mum beperkt. De autoset- 
toets brengt elk ingangska- 
naal in beeld zonder dat de 
gebruiker iets hoeft in te 
stellen. Zowel de amplitude, 
de tijdbasis als de triggering 
worden ingesteld en specifie- 
ke gebruikerswensen kunnen 
in deze autoset-functie wor- 
den geprogrammeerd. 


Met de functie AUTOCAL 
kunnen de oscilloscopen zich- 
zelf op elk gewenst moment 
testen en afregelen zodat de 
nauwkeurigheid (binnen 1% 
voor tijd- en spanningsme- 
ting) ook bij grote tempera- 
tuurwisselingen behouden 
blijft. 


lnl: Philips, Tilburg, tel. 
013-390112. 

















KLEURENMONITOR 


De 17 inch kleurenmonitor 
5217 in de Ranger familie 
van Aydin Controls synchro- 
niseert automatisch op hori- 
zontale frequenties van 30 tot 
57 kHz en op verticale fre- 
quenties tussen 50 en 90 Hz. 
De monitor is compatibel 
met een nieuwe generatie 


grafische kaarten die tril- 
lingsvrij een resolutie tot 
1024 x 768 becldpunten (niet 
geïnterlinieerd), bij verticaal 
herschrijven van het beeld 
met 70 Hz, weergeven. 


Inl: Technitron Systems, 
Aalsmeer, tel. 02977-22456. 


THERMISCHE ANEMOMETER 


Voor het meten van zeer lage 
tot hoge luchtsnelheden heeft 
Lambrecht een microproces- 
sorgestuurde thermische ane- 
mometer, type 642ST, ont- 
wikkeld. Het instrument heeft 
automatische meetbereikom- 
schakeling en een glijdende 
gemiddelde meetwaarde, in- 
stelbaar tussen | en 600 
seconden. 

Het geselecteerde meetbereik 
is O tot 2 m/s met een resolu- 
tie van 0,01 m/s, of 2 tot 20 
m/s met een resolutie van 0,1 


Thermische anemometer met 
meetwaarde-opslag voor latere 
verwerking. 





m/s, waarbij gelijktijdig tem- 
peratuurindicatie en compen- 
satie tussen -20 en +70 °C 
plaatsvindt. Zowel de mini- 
mum als maximum gemeten 
waarden kunnen alfanume- 
riek worden weergegeven. 
Het instrument heeft een 
analoge uitgang, RS323 uit- 
gang en een geheugenknop 
op het handvat van de voeler. 
Gegevensopslag en uitlezing 
van 100 meetwaardeparen is 
mogelijk. De gegevens blij- 
ven bewaard, ook als het 
instrument wordt uitgescha- 
keld. 

Inl.: Bakker & Co, Zwijn- 
drecht, tel. 078-101666. 





VXI-BUS INSTRUMENTEN 


Een serie instrumenten voor 
de VXI-bus van Hewlett 
Packard is uitgebreid met de 
HP Е14626А VXI digitale 
oscilloscoop en de HP 1420A 
universele teller, Beide instru- 
menten zijn bestuurbaar met 
de SCPI-taal (Standard Com- 
mands for Programmable In- 
struments). Met behulp van 
ITG-programmatuur, die de 
knoppen op het frontpaneel 
simuleert, is de bediening 
vereenvoudigd. 

De oscilloscoop neemt twee 
C-connectoren in beslag en 
biedt Vier 500 MHz kanalen. 
Elk kanaal biedt onafhanke- 
lijke trigger-voorzieningen. 
De rêsolutie bedraagt 8 bit 
voor ĉenmalige signalen tot 


20 MS/s; voor repeterende 
signalen is de resolutie 10 bit 
door middeling. 

De universele teller heeft 
twee ingangen voor 200 MHz 
en een extra HF-kanaal tot 
1,3 MHz (optie). De teller 
levert ruim 40 metingen per 
seconde, viermaal meer dan 
het HP-IB equivalent. Als 
optie is een tijdbasis beschik- 
baar (met TCXO; tempera- 
tuur gecompenseerde kristal- 
oscillator) met een drift van 
0,1 ppm/ maand, die de sys- 
teemklokingang van connec- 
tor 0 van een VXI-bus direct 
kan aansturen. 


Inl.: Hewlett-Packard, Am- 
stelveen, tel. 020-5476911. 
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FOTOCELLEN 


Aan de fotocellen van Elesta 
in de serie MI8 is een type 
met haakse optiek toege- 
voegd. Omdat de optiekkop 


Fotocel met haakse optiek, 
met vaste kabel of stekeruit- 
voering (haaks of recht). 





kleiner is dan het huis biedt 
dit extra gemak bij de mon- 
tage. De beschermingsklasse 
IP67 maakt hem geschikt 
voor omgevingstemperaturen 
van -20 tot +90 ° C. Een glas- 
afdekking biedt bescherming 
tegen agressieve vloeistoffen. 
Inl.: Multitechnic, Bilthoven, 
tel. 030-287855. 


MEETAPPARATUUR VOOR 
KATHODISCHE BESCHERMING 


Voor installateurs die metin- 
gen verrichten aan kathodi- 
sche  beschermingsinstalla- 
ties, heeft Amroh in samen- 
werking met de Kiwa te Rijs- 
wijk een speciale meetset 
samengesteld. Deze bestaat 
uit de aardweerstandsmeter 
(tot 20 КО) van Megger, een 
universele meter van AVO 
met referentiecel en alle 
noodzakelijke toebehoren zo- 
als een meetkroes, hamer, 
aardpennen,  meetsnoeren, 
klemmen en batterijen. Het 
geheel bevindt zich in een 


Koffer met meetapparatuur 
voor periodieke controle van 
kathodische bescherming. 





robuuste, aluminium koffer. 
Een drietal metingen kunnen 
worden verricht. Ten eerste 
onderzoek voor het bepalen 
van de bodemweerstand voor 
het al dan niet toepassen van 
kathodische bescherming op 
ondergrondse stalen objec- 
ten voor het tegengaan van 
corrosie. Ten tweede het 
bepalen van de MEP (metaal 
elektroliet potentiaal) en de 
stroombehoefte voor het be- 
palen van de werking van 
kathodische bescherming. 
Ten derde het bepalen van de 
aardverspreidingsweerstand 
van de veiligheidsaarde. 
Inl.: Amroh, Weesp, 
02940-15350. 


tel. 
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TOESTANDSAUTOMATEN 


ONTWERPEN 


De syntheseprogrammatuur 
voor programmeerbare logi- 
ca, die Isdata onder de naam 
LOG/iC aanbiedt, is uitge- 
breid met een grafisch invoer- 
pakket voor toestandsauto- 
maten, genaamd STATE/ 
view. Hiermee kan de ontwer- 
per grafisch en interactief 
met behulp van een muis op 
het beeldscherm van een PC 
toestandsautomaten ontwer- 
pen. Er ontstaat geen netwerk 
van flipflops en logicapoor- 
ten, maar wel zeer kernach- 
tige documentatie van het 
stroomdiagram. Hieruit gene- 
reert het programma auto- 
matisch een component-onaf- 
hankelijk invoerbestand voor 


CALIBRATOR 


Met de Calibrator 05 van 
Siemens kunnen snel en 
nauwkeurig uiteenlopende 
elektrische waarden worden 
gemeten of gesimuleerd. Via 
het menugestuurde bedie- 
ningsprogramma wordt de 
functie van het instrument 
ingesteld. Het apparaat meet 
gelijkspanningen, gelijkstro- 
men en weerstandswaarden. 
Het meten en simuleren van 
temperaturen gaat met be- 
hulp van thermokoppels en 
Pt-100 weerstandselementen. 
Tevens is het apparaat ge- 
schikt voor het meten en 
simuleren van uitgangssigna- 
len van meetwaarde-omvor- 
mers, zowel in tweedraads als 
in vierdraadstechniek. Naast 
netvoeding zijn er ingebouw- 
de NiCd-accu's voor 4 tot 8 
uur werken in het veld. 





diverse synthesegereedschap- 
pen. Dit gereedschap slaat de 
brug naar een component-af- 
hankelijk ontwerp op chip- 
niveau. 

Het pakket is aangepast aan 
de synthesegereedschappen 
van LOG/iC, het ontwikkel- 
systeem voor programmeer- 
bare logica van Isdata, maar 
ook aan het PLD-ontwerp- 
systeem Abel van Data I/O. 
Compilers mei VHDL 


(VHSIC Hardware Descrip- 
tion Language) en andere 
formaten zijn in ontwikke- 
ling. 

Inl.: Transfer Electronic De- 
sign Support, Enschede, tel. 
053-330336. 


Meten en simuleren van elek- 
trische waarden voor service- 
doeleinden en bij het in bedrijf 
stellen. 


Inl.: Siemens Nederland, Den 
Haag, tel. 070-3333163. 


ZWARE SCHAKELENDE VOEDINGEN 


Bij een uitgangsspanning van 
0 tot 8 V kan de schakelende 
voeding HP6671A een stroom 
van 220 A leveren, waarbij de 
piek-piek ruis onder alle 
werkcondities minder is dan 
7 mV. De HP6674A levert 35 
А bij een spanning van 0 tot 
60 V en hierbij is het piek- 
piek ruisniveau 15 mV. 

Beide 2 kW gelijkstroomvoe- 
dingen zijn 13,35 cm hoog en 
bedoeld voor automatische 
testsystemen in ontwerp en 
produktie-omgevingen. De 
besturing gaat via de IEEE- 
488 bus of via knoppen op 
het frontpaneel. De inge- 
bouwde spanning-en stroom- 
instellers en de multimeter 


dragen hun stroom- en span- 
ningswaarden over aan de 
besturingseenheid zodat ze 
geschikt zijn voor veel ge- 
programmeerde toepassingen. 
Met een interface kunnen 
maximaal 16 voedingen via 
een enkel IEEE-488 adres 
worden bestuurd over een 
telefoonkabel. 

Inl.: Hewlett-Packard, Am- 
stelveen, tel. 020-5476911. 
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РЕКЕЕКТІЕ EN PRECISIE. 


IN ENKELZIJDIGE PRINTPLATEN, DUBBELZIJDIGE PRINTPLATEN EN MULTILAYERS. 


Topsporters leveren individuele prestaties met 
grote precisie. In die zin, vergelijkbaar met de 
prototypes van PROTOPRINT. Maar, anders dan 
topsporters, is het team van PROTOPRINT in staat 
deze prestaties met dezelfde perfektie en precisie 
steeds te herhalen. Zo vaak u maar wilt. 

Da's handig voor seriewerk. 


DAT BLIJKT 
UIT DE PRODUKTIENORM. 


PROTOPRINT werkt onder het strikte regiem van 
de ISO 9002 norm. Dat biedt u, als afnemer, de 
zekerheid dat aan al uw specifikaties wordt vol- 
daan. Welke aantallen u wilt en hoe snel, maakt 
niet uit. Wij garanderen altijd een uitstekend 
produkt tegen een konkurrerende prijs. 


m am a a am m ж 5 
Br utup к. 


AMBACHTSTRAAT 5 - POSTBUS 70 - 2860 АВ BERGAMBACHT 
TELEFOON: 01825-3888 - FAX: 01825-4045 - MODEM: 01825-4016 
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AGENDA AGENDA 


18/09-25/09 Bureau B (Kantooruitr. + telecom.), 08/10-15/10 Telecom 91, Genève (СН). 
Brussel (B). Inl.: 441-22 730 5111. 
Inl.: +32-2 762 7183. 





















20/09-22/09 Electro World (A/V, foto/film/ muziek), rtl cantechiEurope 31, Düsseldorf (DX 


Eindhoven (NL). 


Ша 2510); 15/10-18/10 Hong Kong Int. Electronics Fair 91, 


Ы і і Hong Kong. 
20/09-22/09 EE (NL). Inl: 31-26 277 101. 
20/09-22/09 Atari Expo, Eindhoven (NL). 16/10-23/10 Internepcon 21 (elektr. compon./test/ 
Inl.: +31-40 528191. meet.app.), Moskou (SU). 


Inl.: +49-221 694 011. 


20/09-22/09 РС Show Benelux, Eindhoven (NL). 
Inl.: +31-40 528191. 16/10-23/10 Electronproductech '91, Moskou (SU). 
Inl.: +41-61 250 507. 


24/09-25/09 Funk 91, Nürnberg (D). 





Inl.: --49-203 353565. 21/10-26/10 Systems 91 (comp. & telecom.), 
München (D). 
24/09-26/09 Electronics Design Show, Birmingham (GB). Inl.: +49-89 51070. 





Inl.: +44-81 3028585. 
Е Е M t Exhibition, 
30/09-04/10 Efficiency Beurs, Amsterdam (NL). SE Eenden (GB. рые N 
Inl.: +31-20- 5491212. Inl.: +44-81 680 7525. 


30/09-04/10 Elektrotechniek '91, Utrecht (NL). 


Inl.: +31-30 955911 22/10-24/10 GE & Ventilating Show, Londen (GB). 


nl.: +44-81 680 7525. 


01/10-03/10 CAD CAM 91 
Inl.: +32-56 и копу (8). 29/10-01/11 Micro Systems Technologies 91, Berlijn (D). 
KEE Inl.: 4-49-30 3038 3066. 
-10/10 Environmental Technolo 
Birmingham (GB). E 30/10-02/11 Belektro '91 (Elektrotechniek), Berlijn (D). 
Inl.: +44-81 948 9900. Int. +49-30 30380. 
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Als u het direct nodig hebt, 
hebt u HP-Direct nodig. 


Steeds meer vakmensen hebben het HP-Direct Bestel- 
boek onder handbereik. En gelijk hebben ze. Want met 
dit "onmisbare stuk gereedschap” kunnen ze, zodra ze 
een test- of meetinstrument, kabel of accessoire nodig 


hebben, direct (en gratis via 06-0501) bellen _ 


en bestellen. Binnen 10 werkdagen, 
maar meestal veel sneller krijgen zij 
hun bestelling, zonder bijkomende 
kosten, bezorgd. En op alle leveringen 
uit dit bestelboek hebben zij 28 dagen 
omruil- of geld-terug-garantie. 
Bovendien krijgen ze kwantumkorting 
en kunnen zij profiteren van speciale 
aanbiedingen. Hebt u het HP-Direct 
Bestelboek nog niet bij de hand? 
Vraag het dan direct (en gratis) aan met 
de bon hiernaast. 


U HEWLETT 


PACKARD 


NIETS IS ONMOGELIJK. 





Stuur mij direct (en gratis) 
het HP-Direct Bestelboek. 


Bedrijf: 
Naam: Titel: M/V 
Afdeling: 
Gebouw: 
Adres: 

Postcode: __ Woonplaats: 











| Telefoon: 


Invullen, uitknippen en in een envelop zonder postzegel 
opsturen aan: Hewlett-Packard Nederland ВУ. 
HP Direct, Antwoordnummer 57, 1180 VB Amstelveen. 


(Wilt u niet in dit blad knippen? Maak dan een kopie of bel ons gratis 
nummer; 06 -0501). 


ALTIJD VOLLEDIG GESLAAGDE METINGEN 
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MET TEKTRONIX OSCILLOSCOPEN 


L 


Vele gerenommeerde onderwijsinstellingen op elektronica-gebied werken 
met Tektronix apparatuur. Vanwege de degelijkheid, lange levensduur en 
hage mate van betrouwbaarheid. Hierdoor draagt Tektronix bij aan de 
kwaliteit van de elektronica-opleidingen in ons land. Een goed voorbeeld is 
onze 2200- serie draagbare analoge oscilloscopen. Een complete reeks 
instrumenten met bandbreedtes variërend van 20MHz tot 100MHz. 


De twee-kanaals 2205, 2225 en 2235A zijn standaard voorzien van 0.8. een 
overzichtelijk, gemakkelijk te bedienen frontpaneel, een automatische trigger 
circuit en TV-trigger. 


De 2245A, 2247A en 2252 zijn vier-kanaals, 100МН> oscilloscopen met o.a. een 
dubbele tijdbasis, auto-setup, vele cursormogelijkheden, TV-trigger en drie jaar 
garantie. 
Deze oscilloscopen zijn via onze dealers uit voorraad leverbaar. Onderhoud en 
technisch support worden door de befaamde service-afdeling van Tektronix verzorgd. 
Ook kunt u technische artikelen en ondersteunende brochures opvragen, die speciaal 
voor het onderwijs zijn geschreven. 


Vraag bij 
Neem voor uitgebreide informatie contact op knn d. dre! x Ps: d 







!n v4. 
EE Mi, e 

PEEL EET "tens, 
ы a 


M "m 1 Zë wi iS 
/ e, 4 GEL n Da Sman d D 
et Mad Zä: oe 








4 met een van onze dealers: Tektronix multimeters! 
^ y Reeds vanaf 1230,-” € 
sasa gutem pne AN) 
| к `: | 
Tektronix “excl. BTW 
WAAROM MET MINDER GENOEGEN NEMEN E 


